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1. DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzgdzony wg Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 03.07.2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1. Inwestycja: PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM

MIEJSKIEGO W WODZISLAWIUISLASKIM
ul. Kubsza 2, 44-300 Wodzistaw Slgski

1.2. Inwestor: Miasto Wodzistaw Slgski
1.3. Jednostka projektowa: ,Ewa Iwanowska iBelieve Studio”
ul. Watowa 23, 44-300 Wodzistaw Slgski
ARCHITEKTURA:

Opracowata: mgr inz. arch. Ewa lwanowska

1.4. Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora.

2. MATERIALY WYJSCIOWE
2.1. O$wiadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2. Inwentaryzacja budynku.
2.3. Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy toalet w budynku
Muzeum Miejskiego w Wodzistawiu Slgskim

1. DANE OGOLNE:

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Pomieszczenie toalet w budynku Muzeum Miejskiego.
W pomieszczeniu toalet zaprojektowano pomieszczenia:
przedsionek, wc dla niepetnosprawnych, 2 pomieszczenia wc z przedsionkiem i pomieszczenie
gospodarcze. Pomieszczenie toalet zwiericzone jest zabytkowym sklepieniem krzyzowym.

1.2. Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczenia:
powierzchnia uzytkowa - 20,19 m?
kubatura - 7474 m?

1.3. Specyfikacja pomieszczen:

PARTER

nr nazwa pomieszczenia wysokos$¢é pom. | powierzchnia pom.
pom. [m] [m2]

0.1 przedsionek 3,90 6,41

0.2 wc dla niepetnosprawnych 3,90 3,75

0.3 WC 3,90 1,08

0.4 przedsionek 3,90 3,34

0.5 WC 3,90 1,08

0.6 pomieszczenie gospodarcze 3,90 4,54
RAZEM: 20,19 m?

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

2.1. Forma i funkcja pomieszczenia:

Pomieszczenie toalet jest na rzucie prostokgtnym ograniczone istniejagcymi Scianami
ceglanymi. Poszczegblne pomieszczenia toalet oddzielono od siebie Sciankami dziatowymi.
Znajdujg sie tu: przedsionek, wc dla niepetnosprawnych, 2 pomieszczenia wc z przedsionkiem
i pomieszczenie gospodarcze. Toalety zaprojektowano w nowoczesnym stylu z historyzujgcyg
posadzka z wyeksponowaniem zabytkowego sklepienia krzyzowego.



2.2. Wykonczenie pomieszczenia:

2.2.1. Scianki dziatowe:
Z ptyt gipsowo — kartonowych. Do pomieszczen wc i pomieszczenia gospodarczego — system
kabin sanitarnych z laminatu np. firmy KRONOSPAN (wg rysunkow rozwinie¢ scian).

2.2.2. Wyktadziny scian:

Sciany istniejace i projektowane — plytki $écienne kwadratowe 10 x 10 firmy RAKO COLOR
TWO w dwoch kolorach: kolor WHITE MAT i kolor RAL 0004000 MAT. Ptytki uktada¢ na wysokos¢
2,20 m (wg rysunkow rozwinie¢ Scian). Fuga w kolorze ptytek o parametrach odpowiednich do
pomieszczen mokrych ustugowych (kolorystyka wg rozwinie¢ scian).

2.2.3. Posadzki:
Posadzka historyzujgca w uktadzie karo z bordiurg. Ptytki podtogowe kwadratowe firmy RAKO
TAURUS COLOR w zestawieniu:
30 x 30 EXTRA WHITE 11 S — opaska zewnetrzna
10 x 10 BLACK 19 S - bordiura
15 x 15 EXTRA WHITE 11 S — element szachownicy
15 x 15 BLACK 19 S — element szachownicy (wg rysunku rzutu posadzki).
Ptytki uktada¢ wg schematu dotgczonego do rysunku rzutu posadzki. Fuga w kolorze ptytek
0 parametrach odpowiednich do pomieszczen mokrych ustugowych (kolorystyka wg rzutu
posadzki).

2.2.4. Sufity:

Zabytkowe sklepienie krzyzowe i fragmenty Scian powyzej ptytek pomalowac farbag
odpowiednig do pomieszczen mokrych ustugowych w kolorze biatym (wg koloru RAL podanego na
rysunkach rozwinieé¢ $cian).

2.2.5. Stolarka okienna:
Istniejace okno wyczysci¢ i pomalowac na kolor biaty.

2.2.6. Parapety:
Istniejgcy parapet pomalowac w kolorze stolarki okiennej.

2.2.7. Stolarka drzwiowa:

Do pomieszczen wc i pomieszczenia gospodarczego — system kabin sanitarnych z laminatu
np. firmy KRONOSPAN (wg rysunkdéw rozwinig¢ Scian). Drzwi do przedsionka i do wc dla
niepetnosprawnych — typowe pftycinowe do decyzji inwestora, malowane w kolorach RAL (wg

rozwiniec scian).

2.2.8. Elementy wyposazenia:



Ceramika i armatura firmy ROCA (wg rysunkdéw rozwinig¢ Scian). Pozostate elementy

wyposazenia — do decyzji inwestora.

Inwestor:
Miasto Wodzistaw Slgski

Obiekt (temat):

Przebudowa toalet w budynku
Muzeum Miejskiego

W Wodzistawiu Slaskim

ul. Kubsza 2
44-300 Wodzistaw Slaski

Autor projektu:
+Ewa Ilwanowska iBelieve Studio”

Branza/faza opracowania:
) INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie:
mgr inz. arch. Ewa lwanowska



WODZISt AW SLASKI_sierpieh 2011
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Inwestycja: PRZEBUDOWA TOALET W BUDYNKU MUZEUM
MIEJSKIEGO W WODZISLAWIU SLASKIM
ul. Kubsza 2, 44-300 Wodzistaw Slgski

1.2. Inwestor: Miasto Wodzistaw Slgski

1.3. Jednostka projektowa: ,Ewa Iwanowska iBelieve Studio”
ul. Watowa 23, 44-300 Wodzistaw Slgski

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnosé realizacji:

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe toalet w budynku Muzeum Miejskiego
w Wodzistawiu Slgskim:

- wykonaniu instalacji wewnetrznych

- wykonaniu rob6t wykoriczeniowych wewnatrz obiektu

- osadzeniu stolarki drzwiowej.

W zakresie rob6t wymieni¢é mozna w kolejnosci:
- roboty demontazowe
- roboty posadzkarskie
- roboty montazowe.

Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie zycia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robo6t:
Zagrozeniem przy realizacji rob6t budowlanych bedzie:

* roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

* praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatdw

* upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci)

» zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw (skaleczenia,
sttuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen)

* porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw)



zarzucenie oczu betonem i zaprawg, zachlapanie farbg

ruch samochodéw wywozgcych ziemie i odpady budowlane, transport poziomy i pionowy
materiatow, $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody)
nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas i ziemnych)

drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratordw)

prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodéw sanitarnych)

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzardw

pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substanciji tatwopalnych).

Instruktaze pracownikéw:

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujaé

nastepujgce elementy:

instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwoSciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia - przeprowadza kierownik robét zgodnie z
opracowanym planem BIOZ uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia roboét
zwrocenie uwagi na koniecznosé stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

(tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)
wyznaczenie 0sOb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi -
roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe, dla podwykonawcow wg odrebnych ustalen przed
wejéciem na plac budowy

pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac,
Swiadczgce o ich przeszkoleniu

podwykonawcy branzowi przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne
zagrozenia BHP - wg wtasnych planéw BIOZ

wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczeristw:

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)
przewidzie¢ ochrone budowy

wyznaczy¢ strefy prowadzenia robdt przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych

budowe wyposazy¢ w gasnice

zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych

miejsce zlokalizowania apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a
podlegtym pracownikom przekazac¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

w pomieszczeniu z telefonem umies$ci¢ karty z telefonami alarmowymi

wyposazyé wszystkich pracownikbw w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczernstwa
jezeli bedzie to konieczne



* prace szczegblnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

* pracownik wykonujgcy prace szczegOélnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika

* przechowywanie dokumentacji - dokumentacje budowy oraz maszyn i urzagdzen
technicznych nalezy przechowywa¢ w budynku stanowigcym zaplecze budowy w miejscu
uniemozliwiajacym jej zniszczenie.

UWAGA:

Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst
pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst jednolity z dnia 17 sierpnia Dz.U.2006r. Nr 156 poz.
1118 z p6zn. zmianami.) kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Iwanowska
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