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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art.20, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( z pdzniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: _
inz. Mieczystaw Zabicki
upr. nr 577/90
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STWEERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWEGO :
DD PEt.NIEN!A SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHN!CZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 USt. ] pk'l' 1 § i uat ? §' 3 ust, _1., pkt 1, § 7

| § 13 ust. 1 pkt . 'i" 1115 mzpmzadzenia Mlnlstra Gospodarkl Terenowau Ochrony
Srodawuska 2 dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzreiny{\?h funkgﬂtechmcznych

w. budownictwie / Dz. U, Nr8, poz, 48/ stwmrdz!nlé,'. s, Nr,42/88, pO?.?)ﬁf&/

Obywatel ...i..ooov.. M‘_!'}?,{“J?YSLAW e ‘? A B I K I
1néyntnr 1n2ynierii érodewiska i

urodzony dnia 15kwietﬁia]9&0rwﬁialej 3

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodz,ia!naj funkeji
: projektanta

ar

il o ‘instalacyjno—intyn1eryjnej W zakresie instslacji
w specjalnosci S R ARy GRS BE i Jgheeg mg?,g‘léeje Wadyciwwe,
semmlizetyme, azowe ! olepims © .

Obywatel MIECZVMW ? A B I C K I;ust upowaimonv do:

1/ 5pofz§dzanie projelctéw instalacji wodociqgowej, kenalizacyjined,
gazowed i cieplnej, '

2/ w budownictwie 0séb fizycznych « do kierowsnis, nsdzorowsnia
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyinych elementdw instalscii oraz oceniania i badanis
stami technicznego instslacii wodociggowed, kanalizacyjnej,
gazoweJ 1 cieplnej.
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
i el Frea i weaiy iy jirg e
SLE-IDR-PATP-D3L *

Pan Mieczystaw Zabicki o numerze ewidencyjnym SLK/I5/3565,/01
adres zamieszkania ul. Kokoszycka 29, 43-313 Wodzistaw 8L

jest czionkiem ﬁlqslﬁej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

NMiniejsze raswiadczenie jest waine do dmia 2011-12-31

Taswiadczenie zostabe wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wacnego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2000-12-14 roku przez:

Franciszek Buszka, Prewodniczgoy Rady Slysice] Okremowsj lzby InZyrierte Budownichea.

[Pgpednde @, 5 usl T onlawy §idake 18 weeeisia 2001 ¢ o pedplile smbvnesd conys (Do W 3001 Nr 130 poe DESE) diss W sl

mlaktronichte| cpalracan batphec iy godphinm alefiroslctnyts weryfikewa i SrFy poamooy th:a kwalfhewanigs caryvllabe iq
T e 2 P prosd v i bapchiemn shul il = idriye® dobumminbam oealfbieen podsmenl eladbor g pm |

* Wehlacly poprawasdel darpch w alnbfrym relwiadeanks malna igrawd 2 ra pemody nureens werdlinodeeio mislsdoeels na

atnzaie Polshla] lEby dyniarde Bodownictms wivdst, pilong Bl b Ronlbhtu]gc dhy ¢ bloram widcles] Olrgiows] Ly InEynlaids
Budownlcres
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1. Instalacja wod-kan

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod.-kan dla pomieszczenia toalety w budynku
Muzeum Miejskiego. Inwestycja zlokalizowana jest w Wodzistawiu przy ul. Kubsza 2.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Uzgodnienie z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B
01706/Az1:1999” - zeszyt 1; wydane przez C.0.B.R.T.| ,Instal” Warszawa czerwiec 2001 r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt 3; wydane przez
C.O.B.R.T.I ,Instal” Warszawa wrzesier 2001 r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7; wydane przez
C.O.B.R.T.I ,Instal” Warszawa lipiec 2003 r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt 12; wydane przez
C.0.B.R.T.I ,Instal” Warszawa wrzesien 2006 r.

1.3. Przyjete rozwiagzania projektowe

1.3.1. Doprowadzenie wody

Pomieszczenie toalety zasilane jest:
- w wode zimng poprzez istniejace przytacze wodociggowe.
- w wode cieptg przygotowywang lokalnie (w pom. toalety)

1.3.2. Odprowadzenie Sciekow

Scieki sanitarme z pomieszczenia toalety odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przewodem.

1.4. Instalacja zimnej wody uzytkowe)j

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP taczonych za pomoca ksztattek, np.
system BorPLUS, firmy Wavin lub rwnowaznej, w izolacji z pianki poliuretanowej (gr. 9mm) — Termaflex.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach po $cianach, mocowane za pomocg typowych
uchwytow z wktadkg gumowa.

Podejscia do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ po Scianach w bruzdach, przykrytych tynkiem lub
zabudowane piytg gipsowo-kartonowg. Na rozgatezieniach przewoddéw zamontowaé zawory odcinajace
kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody
dla catej instalaciji.

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci oraz zdezynfekowac.
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1.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb toalety przygotowywana bedzie za pomocg dwoch elektrycznych
podgrzewaczy wody o pojemnosci 40 | oraz 10 I, np. typ SG40 i SG10 firmy Galmet lub réwnowaznej.
Zawory bezpieczenstwa umieszczone pod podgrzewaczami nalezy wiaczy¢ (wezykiem elastycznym) do
kanalizacji sanitarnej (podtynkowo).

Instalacje cieptej wody nalezy wykona¢ z rur z rur polipropylenowych PP tgczonych za pomocy ksztattek,
np. system BorPLUS, firmy Wavin lub rownowaznej poprowadzi¢ jg rownolegle do instalacji zimnej wody w
izolacji z pianki poliuretanowej (gr. 13mm) — Termaflex.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, mocowane za pomocg typowych
uchwytow z wktadkg gumowa.

Wszystkie podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po Scianach w bruzdach, przykrytych
tynkiem lub zabudowane ptyta gipsowo-kartonowa. Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Po zmontowaniu instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci oraz zdezynfekowac.

Trasy rozprowadzenia przewodow oraz $rednice pokazano na rysunkach.

1.6. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC/HT produkcji np. Wavin-Buk lub
rownowaznej w zakresach srednic 50 = 110 mm.

Zakonczenia potpionow kanalizacyjnych wyposazy¢ w zawory napowietrzajace zgodne ze $rednicg pionu.
Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %.
Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne-syfony.
Przed przej$ciem pionu spustowego w przewod odptywowy na wysokosci 0,5m od posadzki zastosowaé
rewizje czyszczakowe o $rednicy zgodnej ze Srednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw.

Trasy rozprowadzenia przewodow oraz $rednice pokazano na rysunkach.

1.7. Uwagi konncowe
Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie nastepujace prace:
* wykonanie prac budowlanych, zwigzanych z przej$ciem przewoddw przez przegrody budowlane
»  wykonanie bruzd w posadzkach i Scianach
» wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych wybrane urzadzenia
» wykonanie niezbednego okablowania, sterujgcego pracq wszystkich urzadzen instalacii

Projekty w/w prac, nie stanowig zakresu niniejszego opracowania i nalezy wykonac je jako opracowanie
uzupetniajace.

» Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” - tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

» W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i Ppoz.

» Ponadto, nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ warunki montazu dla poszczegdlnych urzadzen, podane
przez Producentow.

* Montaz instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi producentéw przy pomocy
typowych ksztattek i uchwytow wg zatgczonych rysunkéw przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow.
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» Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowane] instalacji materiaty i urzadzenia, winne
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Szczeqgodtowe zestawienie elementow znajduje sie w przedmiarze i kosztorysie.

2. Uwagi

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegbtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora |ub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnoéci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgce;
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw iinstalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach anie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku duzych
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzy$cig
dla Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg

obowigzujacych norm, przepiséw, certyfikatow i aprobat oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
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