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poprowadzi¢ do pomieszczenia powyzej ( w $cianie )

boiler el
SG40 Heros
—— —— - przewody kanalizacyjne istniejace
= = -nowo projektowane przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce
ZN2 . B
- zawdr napowietrzajacy
o110°
- przewody zimnej wody prowadzone w wykutych bruzdach $ciennych
- przewody cieptej wody
O - przylacze kanalizacyjne toalety przeznaczone do usuniecia
+ - poditaczenie wody przeznaczone do usuniecia
x - kratki ciekowe przeznaczone do usuniecia

)

pion zimnej wody 2x@25x2,5 -

iﬁ wyprowadzi¢ na kondygnacje powyzej
terma SG10M

podumywalkowa

UWAGI:

1. Pdipiony kanalizacyjne nalezy obudowac i na wysokosci zaworu napowietrzajacego nalezy
zabudowac kratke wentylacyjng 14x14cm;

2. Podejscia pod przybory sanitarne wykonac jako @16x2,0;

3. Podejscie pod zawdr ze zaczka do weza nalezy wykonac jako 25x2,5;

4. Mocowanie i podtaczenie pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody - zgodnie z wytycznymi
produceta;

5. Przewody cieptej i zimnej wody nalezy izolowac. Przewody zimnej wody antyroszeniowo - 6mm
grubosci izolacji. Przewody cieptej wody zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz.690;

6. Do fazienki nalezy doprowadzic zimna wode. Nalezy wykona¢ wiaczenia instalacji do istniejace]
instalacj;

7. W przypadku wykazania podczas robdt, ze pion kanalizacyjny znajduje sig w innym miejscu, nalezy
instalacje przeprojektowat;

8. Przy podiaczeniu spluczek ustepowych nalezy zamontowa¢ armature odcinajaca - zawory kulowe
DN15;

9. Przy podiaczeniu baterii stojacych nalezy zamontowac zawory ¢wiercobrotowe i wezyki w oplocie
aluminium;
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Status Rysunku

Projekt budowlany ( wykonawczy )
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Tytut projektu Projektowat Podpis
inz. Mieczystaw Zabicki
Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w upr. 577/90
Wodzistawiu Slaskim
ul. Kubsza 2 mgr inz. Anna Menzyk
44-300 Wodzistaw Slaski
Zistaw S1askd Skala projektu
Nazwa rysunku 1:50
Rzut - instalacje sanitarne
Nr rysunku Status Korekta
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