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Projekt budowlano-wykonawczy budowy oswietlenia ulicznego w Wodzistawiu Slgskim przy ulicy Skrzyszowskiej-bocznej

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym budowy os$wietlenia ulicznego w

Wodzistawiu Slgskim przy ulicy Skrzyszowskiej-boczne;.

1.2. Podstawy opracowania.
1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady geodezyjne.
3. Warunki przytgczenia do sieci — DU/JC./101043/2010 z dnia 05.08.2010 r.
4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- sie¢ oswietlenia ulicznego,

- stupy i oprawy odwietlenia ulicznego,
- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przepieciowa.

1.4. Stan istniej acy.
Wzdluz ulicy Skrzyszowskiej istnieje oswietlenie uliczne zasilane linig napowietrzng. W stacji
transformatorowej W066 Wodzistaw Sakandrzok istnieje punkt zapalania nr SO 7884 zasilajacy o$wietlenie

uliczne.

1.5. Stan projektowany.
1.5.1. Zasilanie projektowanego o $wietlenia ulicznego.

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie z istniejgcej linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego. W tym celu projektowany kabel oswietleniowy typu YAKY 4x35mm? nalezy wprowadzi¢

na istniejacy stup ,A” i podigczy¢ do istniejgcego oswietlenia.

1.5.2. Ukladanie kabla nN-0,4kV.

Kable uktada¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- glebokosc¢ uktadania kabli nN — 0,5m,

- kable uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac¢ warstwg piasku
grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 15 do 25 cm. Nastepnie
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szeroko$ci tak dobranej, by folia wystawata
przynajmniej 5 cm z kazdej strony poza krawedzie uktadanego kabla (np. 20cm),

- zachowa¢ min. odlegtos¢ linii kablowej od granicy pasa drogowego i fundamentéw 50 cm,

- przy ukfadaniu kabla stosowac¢ sie do uwag zawartych w pismach uzgadniajgcych witascicieli gruntéw,
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- kable utlozone w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowania, wejsciach do kanatéw i rur ochronnych; na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce /symbol linii, napiecie linii, relacje linii, znak uzytkownika i wiasciciela
kabla, rok utozenia kabla/.

- Kable uktadac¢ w rurze ochronnej typu DVK75, a rury na obu kohcach uszczelni¢ pianka poliuretanowag

- przejscia pod drogami wykonac¢ przewiertem rurg ochronng SRS 075, a rury na obu koncach uszczelnié
piankg poliuretanowg

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przewody i uktad istniejacej linii gtdwnej pozostajg bez zmian.

Szczegoty lokalizacji na rys. nr 2.

1.5.3. Lokalizacja stupéw o swietleniowych.
Szczegoty lokalizacji stupow oswietleniowych przedstawia rys. nr 2. Nalezy zachowaé wymagane

odlegtosci urzgdzenia od istniejgcych sieci.

1.5.4. Slupy i oprawy o swietleniowe.

Projektuje sie nastepujgce typy stupoéw oswietleniowych:

- stup CS60-80/3 na fundamencie FBw-150, z wysiegnikiem W1F10A15/15 oraz oprawg oswietleniowg SGS
102/100W

Typ i rodzaj stupéw wg zestawienia materiatéw.

Natezenie oswietlenia — wg aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw (PN-EN 13201-2: 2005).

1.6. Ochrona przeciwpora zeniowa - wg PN-IEC 60364-4-41
Uktad sieci zasilajgcej - siectypu TN-C.

1.6.1. Uziemienie sieci 0 Swietleniowe;.
Na catej dlugosci projektowanego kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4

mm?. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemic.

1.6.2. Ochrona przed dotykiem bezpo $rednim (ochrona podstawowa)
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

- Ochrona polegajaca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Cze$ci czynne powinny by¢

calkowicie pokryte izolacjg, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

1.6.3. Ochrona przed dotykiem po $rednim (ochrona dodatkowa)

- samoczynne wyt gczenie zasilania w uktadzie TN

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN w
czasie < 5s. Wszystkie projektowane stupy wraz z wysiegnikami potgczy¢ przewodem PEN. Zastosowane
oprawy oswietleniowe posiadajg klase ochronnosci Il oraz znak bezpieczenstwa B.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

ochrony przeciwporazeniowej.
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W przypadku braku skutecznosci samoczynnego zasilania w czasie t < 5s jako ochrone dodatkowa
zastosowac urzadzenie w Il klasie izolaciji.

- zastosowanie urz gdzenie w Il klasie izolacji lub rownowa  znej

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Ochrona polegajgca na zastosowaniu urzgadzenia Il klasy ochronno_$ci lub o izolacji rGwnowazne.

Uwaga — Srodek ten ma na celu zapobiezenie pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzgcych dostepnych urzgdzen elektrycznych w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowe;.

Projektuje sie ochron e polegaj acq na zastosowaniu urz gdzenia Il klasy ochronno $ci. Projektowana
szafa oswietleniowa winna by¢ wykonane w Il klasie ochronno $ci, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
atestami, certyfikatami.

Jezeli pokrywy lub drzwi obudowy izolacyjnej moga by¢ otwierane bez uzycia narzedzi lub klucza wszystkie
czesci przewodzace, ktdre sg dostepne po ich otwarciu, powinny znajdowac sie za przegrodg izolacyjng
zapewniajgcg stopierh ochrony co najmniej IP2X w celu zapobiezenia przypadkowemu dotknieciu tych czeéci
przez ludzi. Usuniecie tej przegrody powinno by¢é mozliwe tylko z uzyciem narzedzi.

Uwaga. Powyzsza dotyczy réwniez uzytkownikéw (odbiorcéw) dysponujacych kluczem do szafy pomiarowej w
celu odczytu biezgcego stanu licznika.

Wszystkie urzgdzenia zabudowane w szafie oswietleniowej winny by¢ wykonane w 1l klasie ochronno $ci
(licznik energii elektrycznej itp. urzgdzenia).

Calos¢é wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
przeciwporazeniowe;j.
Szafa oswietleniowa, zlgcze pomiarowe oraz zabudowane urzadzenia elektryczne winne posiadaé stosowne

atesty, certyfikaty z aktualng datg waznosci.

1.7. Ochrona przepi eciowa.

Na istniejgcym stupie ,,A” nalezy zabudowac ograniczniki przepie¢ — zejscie kablowe.

1.8. Uwagi ogélne.

Projektowane urzgdzenia:

- nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed szkodami gérniczymi

- nie wymagajg wycinki drzew.

1.9. Uwagi dla wykonawcy.

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren
dziatek prywatnych nie zawieraj @ informacji o terminach  wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca
zobowigzany jest do wcze$niejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami
nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w
siedzibie wilasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego
wymaga.

Wykonawca winien stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczeg6inych

wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci.
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1.10. Uwagi ko acowe.
- Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw Nr 156 z 2006r wraz z pézniejszymi zmianami) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj e zgodno sci lub certyfikat zgodno $ci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak

bezpieczenstwa.

1.11. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 839 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg tj. budowa linii oswietleniowej, wraz z zabudowa
stanowisk stupowych, wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego nie zachodzi koniecznosé wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej.

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu $Sredniego zapewniajg stabilnosé

projektowanych stupdw.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane.
1. Napiecie sieci: - 230/400V
2. Moc przytgczeniowa: - P;=0,8 kW

3. Ochrona przed porazeniem:

- samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN

2. Spadki napi eé¢.
Obliczenia dotyczace maksymalnego spadku napiecia projektowanych obwodéw podano w Tabeli

nrl.

3. Dobér kabla.
Typ kabla: YAKY 4x35mm?2

Prad dopuszczalny diugotrwale: l4= 97A

4. Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej -Biwtz  -4A
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ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Do projektu budowlano-wykonawczego budowy oéwietlenia ulicznego w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy
Skrzyszowskiej-bocznej.

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ | J.m.
1. |Kabel YAKY 4x35 mm? 252 m
2. |Rura ochronna SRS75 — przewiert nr 1 11| m
3. | Rura ochronna DVK75 8 m
4. |Folia kablowa niebieska 231 m
5. |Piasek 2587 m°
6. |Pianka poliuretanowa 2| szt.
7. |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 231 m
8. |Stup CS60-80/3 Szt.
9. | Fundament FBw-150 szt.

10. | Wysiegnik W1F10A15/15 szt.

11. | Oprawa SGS 102/100W szt.

13. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt.

14. | Bezpiecznik BiWtz 4A szt.

8
8
8
8
12. | Zaréwka SON-T 100W 8| szt.
8
8
64

15. | Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? m
16. | Rura SV75 25| m
17. | Rura termokurczliwa 0,5/ m
18. | Tasma COT37+klamerka COT36 13| szt.
19. | Uchwyt SO 79.6 5| szt.
20. | Zaciski SL 37.1 4| szt
21. | Odgromnik SE 30.166 3| szt.
UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych typow urzgdzen niz zaproponowane w

niniejszym projekcie, pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem
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DOKUMENTACJA TERENOWO-PRAWNA
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