Uzupetnienie oswietlenia: ulica Czyzowicka boczna — dojazd do Oczyszczalni Sciekéw Karkoszka Il w Wodzistawiu Sl

OBLICZENIA TECHNICZNE

A/ Dobo6r stupow.

Obliczenia wykonano w oparciu o dane stupéw w ,Albumie Linii Napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi AL. 25-120 mm? Lnni” wydany przez ELPROJEKT Poznar. Obliczenia nie
dotyczg stupdw istniejgcych.

- stup krancowy K-10/4,3 z lampg

a<45m f=1,5m 0 = 35MPa zerdz E-10,5/4,3
przewod:

- AsXS —2x35 projektowany
- AsXS —4x70 przewdd dodatkowo uwzgledniony w obliczeniach

Lg
l [

F,2F +F +F +F
F =245+ 0+ 40+ 20 = 305daN
F, =430daN > F = 305daN

oznaczenie stupa:
nr stupa

K-10/4,3
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f =0,084m< f_ =15m

C/ Bilans mocy

Moc obliczeniowa projektowanego obwodu wynosi:
5 x 100,0 =500,0 W

D/ Dobor przewodow.

Do zasilania o$wietlenia przewiduje sie przewody AsXS — 2x25 o0 obcigzalnosci lqg= 112A, natomiast
do zasilania linii energetycznej AsXS — 4x70 o obcigzalnosci lqg= 213A.

E/ Rezystancja uziemienia stupéw.

Dla stup6w projektuje sie uziomy tasmowo-pretowe typu TP-2x10 wykonany z bednarki ocynkowanej
30x4mm diugosci 33m oraz dwéch uziomédw stalowym pomiedziowanym Galmar z gwintem o

¢ 17,2mm o dlugosci 2x9m. Rezystancja pojedyriczego uziomu dla rezystywnosci gruntu O =
300 Qmwyniesie 10Q .

F/ Zapotrzebowanie mocy.
Zaprojektowany obwdd o$wietlenia z najwiekszg liczbg opraw posiada moc:

moc zainstalowana wynosi:

P, = 0,5KW

moc zapotrzebowana wynosi:

P, = P, xk; =0,5kW

G/ Prad obci gzenia.

Zaprojektowany obwdéd oswietlenia z najwiekszg liczbg opraw pobiera prad:
Dla mocy zapotrzebowanej P,, = 0,5kW prad obcigzenia wynosi:
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0,5x10°
X

230 =3,7A prad obcigzenia uwzgledniajgcy prad zatgczenia lampy.

I:)m
Iobc =1'7XU=1'7

W oparciu o powyzsze wyliczenia, dobrano przew6d samonosny AsXS — 2x25 dla ktérego
obcigzalnos¢ diugotrwata wynosi lqq= 112A.
Na podstawie powyzszego zachodzi:

lyg = 112A > lop. = 3,7A

H/ Dopuszczalny spadek napi ecia.

przewod AsXS — 2x25

P,=05KkW  |=46m s=2smm*>  y=33— 1
Qxmm
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kabel YAKY - 4x35
P,=05kW 1=148m s=3smm’ =33
Qxmm
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AUy, = AU g ps o005 T AU gyyacyaxss = 01+0,24=0,34%

AU, =0,34% < AU, =35%

I/ Ochrona przed dotykiem po $rednim.

Zgodnie z wydanymi warunkami wtp sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako system od porazeri prgdem
elektrycznym przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania. O$wietlenie bedzie zasilane z istniejgcej
szafy o$wietleniowej SO-7830. Wystepujg nastepujgce parametry zwarciowe projektowanego odcinka
sieci o$wietleniowe;j:

Szafa o$wietleniowa SO-7830
WTO00-32A/gF
YsXS 2x35 + proj. AsXS —2x25 + proj. YAKY — 4x35
375m 46m 148m
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Rivans =20 2064940 R, =22 = 011150
XS yxs
'AKY -4x35 XS ’
> R=101720

Dla wktadki bezpiecznikowej WT-00/gF wartosci |, = 32A dla warunku samoczynnego wytgczenia

w czasie mniejszym niz t = 5s wspétczynnik k = 2,43

| xZ =kxI, xR< 230V

2,43x32%1,0172 =791V < 230V
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

Powyzsza zaleznos$c¢ spetnia warunek poprawnej skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej prgdem

elektrycznym.



