warstwy wykonczeniowe wg projektu

2x12,5mm Farmacell

ptyta OSB 18 mm o gestosci >600 kg/m3
i grubosci d=22 mm

polepa istniejgca

belki drewniane 16x22

Slepy putap

ruszt stalowy

2x12,5mm Farmacell

— ptyta Farmacell 2x12,5mm

ptyta OSB 18mm
zabezpieczona NRO

polepa rozluzniona, przemieszana srodkami
przeciwgrzybicznymi ( wg opisu technicznego) lub
alternatywnie wymiana na Keramzyt 10cm

— istniejgce belki drewniane 16x22
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zabezpieczenie belek
przeciwgrzybicznie i

ruszt stalowy

technicznego

—— ptyta Farmacell 2x12,5mm

ogniochronniewg. opisu

zabezpieczenie elementow
stropu przeciwgrzybicznie i
ogniochronnie wg. opisu
technicznego

kytut projektu:

»ZABEZPIECZENIA STROPU Il KONDYGNACJI SEGMENTU A
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W
WODZISLAWIU SL. W DZIELNICY RADLIN"

linwestor:
Urzad Miasta Wodzistaw $1.
ul. Boguminska 4
44-300 Wodzistaw S1.

stadium: projekt arch-bud
branza: architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz

ul. Srodkowa 5
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0P

lokalizacja:
Zespot Szkolno Przedszkolny nr 3
Ul Marii Curie-Sktodowskiej 3
Wodzistaw SI.

temat rysunku:
Strop drewniany
projektowany - przekrdj

opracowanie: rysunek
nr:
inz. arch. Beata Drewniok A03
data opracowania: skala:
styczen 2012 1:10




