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URZAD MIASTA WODZISLAWIA SLASKIEGO
Wydzial Inwestycji

Ul. Bogumiriska 4

44-300 Wodzistaw Slaski

dotyczy zadania: realizacja zadania pn. » Rozbudowa budynkoéw Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Wodzistawiu Slaskim dzielnicy Radlin dla
dziatki 4790/267

W wyniku kontroli na budowie w ramach nadzoru autorskiego w dniu
08.12.2011 stwierdzono, ze na budynku szkoty przy wykonywaniu konstrukcji pod
sufit podwieszony stropu Il kondygnacji, doszto do oberwania si¢ istniejgcych
tynkéw wapiennych wraz z podiozem nosnym (trzcina). W zwigzku z powyzszym
wykonawca robét w jednym z pomieszczen (sala lekcyjna nr 11 11 pigtro) zerwat catg
pozostatg warstwe tynku wraz z trzcing odstaniajac tym samym deskowanie. Po
usunieciu stwierdzono wystepowanie zapachu zawilgoconej polepy. Odstonigcie
gornego fragmentu stropu pozwolio stwierdzi¢, ze istniejaca polepa jest
zawilgocona w catej swej objgtosci.

Pozostawienie wilgotnej polepy w przestrzeni stropu, ktory wg wskazan
rzeczoznawcy ds. p.poz zostanie uszczelniony dwustronnie (od dotu i od géry)
stanowi przyczynek do dalszej degradacii —butwienie elementéw konstrukcji stropu.
W zwigzku z powyzszym na catej powierzchni stropu od dotu nalezy usung¢
istniejace tynki wraz z trzcing i deskowaniem stanowiacym podkiad nosny, a takze
od goéry potozong na slepym putapie polepe, ktorg nalezy przewietrzy¢ , rozluznic,
przesuszyé i zasypa¢ ponownie lub zastapi¢ innym materiatem np. keramzyt.

Po odstonieciu konstrukgji stropu wszystkie elementy drewniane (zaréwno belki
konstrukcyjne i $lepy putap) nalezy zabezpieczyc srodkami grzybobodjczymi |
ognioodpornymi solnymi typu Fobos , Ogniochron itp.



