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1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem tej specyfikacji techniczngjveymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t remontowo-budowlanych zganych avykonaniem impregnaciji
preparatem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym elemetow stropu Ilp.
budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargostanowacym zahcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia oraz wvgaa realizagj robot.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikach techniczm

- wykonanie prac przygotowawczych, tj. dostarceenateriatu

- oczyszczenie przed impregnowaniem elemernitépego putapu i belek stropowych

- wzmocnienie belek stropowych w miejscach spréaflyoh —elementami
drewnianymi o przekroju 8x18 cm,

- utozenie i wymieszanie istniggej polepy

- ponowne zamocowanie rozebranych ptyt OSB ndoplaeé poddasza

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodi®
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy — ogblne wymagania

2.1. Srodek impregnacyjny fobos 4M lub o podobnych paraach
2.2. Drewno konstrukcyjne o przekroju 8x18 cm na calegdici belki mocowanie
jednostronnie za pomaérub M16 zgodnie z projektem konstrukciji.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane mayediaiczasu wbudowania
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczgsizem, zachowaty swoja jad®
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonaweca przyspujac do tego zadania powinien wykézae mazliwoscia
korzystania z napujacego sprztu:
-srodek transportu
-rusztowanie
-szczotki do wyczyszczenia drewna
- pedzle do smarowania elementéw drewnianych
4. Wykonanie robét
Roboty budowlane natg prowadz¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-matalych”, zasadami sztuki budowlanej,
oraz obowazujacymi przepisami BHP.



5. Kontrola jakosci robot

5.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaratkoli, pobierania probek
i badanie jakoi wykonanych robot.
5.2. Atesty jakosci materiatdw
Kazda partia materiatéw dostarczona do robét powirosgul@ atest okréajacy
w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

6. Odbior robo6t

6.1 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych podlegay

- wykonanie czyszczenia, smarowania drewna

- monta elementow wzmacniggych belki
Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu winien bywykonany w czasie
umaliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bambwania pogpu
rob6t. Gotowst danej czsci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziesnik
budowy z jednoczesnym powiadomieniem déRspra Nadzoru.

6.2.  Odbior koncowy
Zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie z Wykonawa robot

6.3. Dokumenty do odbioru kaicowego.
Do odbioru kaécowego wykonawca obowiany jest przygotowa nastpujace
dokumenty:
atesty jakéciowe wbudowanych materiatow
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy pdbiorze robét zanikagych
i udokumentowanie ich wykonania
inne dokumenty wymagane przez Zamauaago

7. Obmiar robot.
Jednosty obmiarows rob6t jest mh powierzchni stropu 1m3 drewna oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. dto rob6t okréla ske na podstawie projektu
Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreamgizonych w naturze.

9. Podstawa ptatndci.

Ptaci si¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni  wg ceny jednostkowej wraz z potggvaniem
poditaza, przygotowaniem materiatdw ,oraz upmlzowaniem stanowiska pracy. dtorobot
okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane:

- instrukcja technologiczna producentosvodkow impregnacyjno-zabezpiecaaych
- PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow-wymagarobliczenia.”



