Przedmiar rob6t

Zabezpieczenie elementéw stropu nad Il pi etrem, keramzyt.

Data: 2012-01-10
Budowa: Budynek -Zespét Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Wodzistawiu Sl. przy ul. M.C. Sktodowskiej 3

Obiekt: Zabezpieczenie stropu Il kondygnacji segment uA.

Zamawiaj acy: Urz ad Miasta Wodzistaw Sl. ul. Bogumi nska 4
44-300 Wodzistaw sl.
Jednostka opracowu;j aca kosztorys: ARCHIDOM Pracownia Projektowa mgr in
47-400 Raciborz ul. Srodkowa 5

z. arch. Bernard topacz



Zabezpieczenie stropu Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
drewnianego-Radlin -keramzyt 29184)
strona nr: 2

Przedmiar rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘Jedn.

1 | npregnacj a ogni ochronna stropu.

1 Kod ind.: st1.01

KNR 401/428/3
Rozebranie podtdg drewnianych, analogia- demonta z plyt OSB- do ponownego
monta zu.
41,75+53,35+17,70+55,13+60,11+
17,79+58,68 = 304,510000
304,510 | 304,510 m2
2 Kod ind.: st1,01
KNR 401/429/4
Rozbiérki elementéw stropdw drewnianych, podsufitka z desek otynkowanych, (bez
korytarza).
53,35+17,70+55,13+60,11+17,79+
58,68 = 262,760000
262,76 262,76 m2
3 Kod ind.: st1,01
KNR 401/609/1
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczk a lub trocinami, grubo scido
10-cm 304,51 m2
4 Kod ind.: st1,01
KNR 401/609/2
Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczk a lub trocinami, za ka zdy
nast epny 1-cm ponad 10-cm 304,51 5/m2
5 Kod ind.: st1,01
KNR 401/610/3
Oczyszczenie elementéw drewnianych przy u zyciu szczotek stalowych, po usuni eciu
podsypki- powierzchnia ponad 5-m2 - wsp.1,2
304,51*2 = 609,020000

609,020 | 609,020 1,2 m2

6 Kod ind.: st1,02
KNR 401/631/1 (1)

Impregnacja ognioochronna i grzybobéjcza elementéw drewnianych, slepej podtogi i

bali -elementy stropu, srodkiem Fobos 4 lub innym o podobnych parametrach,

obustronnie. Wsp. 1,2 do RMS. 609,02 1,2 m2
7 Kod ind.: st1,02

KNR 401/607/7

Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa

grubo sci 15-cm 304,51 1m2
8 KNNR 2/1205/1

kalkulacja wtasna - uto zenie uprzednio rozebranych plyt OSB gr 22 mm 304,51 m2
9 KNR 401/408/2

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wzmocnie nie 1-stronnie belk a 8x18 cm

przyj eto 10 % belek.
7*9,2+8*3+9,65*8+8,5*9+10*2,8+
9*8,4 = 345,700000
345,700 | 345,700 0,1 m

10 Kod ind.: St1,01

KNR 401/108/17
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz ce glany
304,51*0,15 = 45,676500
45,68 45,68 m3

11 Kod ind.: St1,01

KNR 401/108/20

Wyw6z samochodami samowytadowczymi na ka zdy nast epny 1-km, gruz (kol.17-19) 45,68 9|m3
12 Kod ind.: St1,01

kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie i utyliza cj e. 45,68 m3

Zabezpieczenie elementéw stropu
nad Il pi etrem, keramzyt.




