PRZEKROJ 1-1

SCIANA FUNDAMENTOWA

SCHODOW
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ZBROJENIE FUNDAMENTOW
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SCHEMAT ZBROJENIA - RZUT SCIAN FUNDAMENTOWYCH

skala 1:50

I

/i

392

12

77, 77, 77, 77, 77, 77, 7, 7 v
s \\&x S S S S S S A,
s Z i % J (o i % Z L

/
s
e
\\
/)
7

/ $ciana oporowa

11

a ‘_ —/U _wo_m:m fundamentowa schodow
N

$ciana oporowa

2]

$ciana oporowa

/

$ciana oporowa ||

N

N
N

LEGENDA:

KX

N

. proj. Sciany zelbetowe

Leeiess fundamentowe schodow

N
N

90959 %% %%

P

e proj. sciany zelbetowe

ARSI\
\\\\X\

N

Z, 4! \\ S \\ 3 \\ S,
A s/, Yy 7/,
a 4 i /L

/

7, 77, 7 77, 7 77, 77, 7, 77, 7
S S XS S S S S S
(PSSRSO e (A SRS EN SIS SISO I

| | oporowe

N
2\\\\

\__ICV_

$ciana fundamentowa schodéw

PRZEKROJ 2-2

SCIANA OPOROWA
skala 1:50
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UWAGA:
BETON - beton C20/25 ( stare oznaczenie B25)
STAL - A-lll 34GS

(strzemiona A-0 St0S)

OTULENIE PRETOW c=5cm

1. Zbrojenie dopasowac¢ do deskowan na budowie

2. Elementy betonowe zagtebione w gruncie nalezy izolawa¢ powtokg
bitumiczng sys. Remmers

3. Zbrojenie taw fundamentowych przeciggac¢ przez zbrojenie stép
fundamentowych itp. (zbrojenie ciagte nie przerywane)

poziom terenu
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UWAGI OGOLNE:

1) Wszystkie prace wykonac¢ ze sztukg budowing,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
producentéw

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z
projektantem

4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegotowe nalezy
tacznie rozpatrywaé

5) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy

6) Prace wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng
odpowiednig dla danego zakresu

tytut projektu :

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW
EWAKUACYJNYCH PRZY SEGMECIE NR 5 BUDYNKU ZESPOLU

SZKOL NR 3 W WODZISLAWIU SLASKIM PRZY UL. MIESZKA 10

inwestor: Gmina Miasto Wodzistaw SI.
ul. Boguminska 4
44-300 Wodzistaw Slaski

architektura i konstrukcja

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz.arch. Bernard topacz
ul. Srodkowa 5,
47-400 Raciborz

ARCHIDOM

stadium: projekt wykonawczy “ﬁmwwﬂuw. arch Bernard topacz lokalizacia: W odzistaw Slaski,
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projekt
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