Biuro : Autor :
ARCHIDOM Roman Mucha
Schody plytowe BG-4 Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002
Wersja : 25 Klient :
Poprawnosé: zweryfikowano
Piyta biegowa pierwsza Wsp. wytezenia: 0,91
(10) 10 #12,0c019
T
; J 35
10 #12,0co19
8) 5 #120cd 10 #12,0co 19
(10 10 #120c019
Parametry catkowitego zbrojenia piyt konstrukcii:
¢, - Srednica pretéw dolnych
¢. - Srednica pretéw gérnych
ay - Otulina pretéw dolnych w poszczegélnych elementach konstrukcji
a, - Otulina pretéw gérnych w poszczegélnych elementach konstrukciji
N | t (] [ agqg dgq
azwa elementu i e il il
Piyta spocznikowa pierwsza 12,0 12,0 2 2
Piyta biegowa (bieg pierwszy) 12,0 12,0 2 2
Piyta spocznikowa druga 12,0 12,0 2 2
S max= 25 [cm] Maksymalny dopuszczalny rozstaw zbrojenia
S min= 4 [cm] Minimalny dopuszczalny rozstaw zbrojenia
A eda= 2 [em] Otulina pomiedzy pretami a krawedzig ptyty
Zestawienie Zbrojenia:
¢s S, L, A Ay ayp
L| Nr preta | T reta
P prefa | PPIEE L fmm] | fem] | fem] | rem? i i
1 5 B113 12,0 35 524 1 -
2 6 T5 12,0 19 223 1 -
3 7 T9 12,0 19 179 1 -
4 8 B112 12,0 35 489 1 -
5 9 B1 12,0 19 234 1 -
6 10 T13 12,0 19 264 1 -
¢. - Srednica pretéw
S, - Rozstaw pretéw
L, - Dlugosc¢ pretow
A - Powierzchnia pojedynczego preta

>

<« - Catkowita powierzchnia pretéw

Tyl - Kat zagiecia haka lewego preta

Qup - Kagt zagiecia haka prawego preta
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Tabela zbiorcza, ilo $ciowa
D m m A
L Nr preta Stal ilos¢ S S¢ s¢
P Pre [ka] kol | fom?l
1 5[34GS (A-lll) 6 4,6 27,9 7
2 6| 34GS (A-1l) 10 2,0 19,8 11
3 7|34GS (A-1I) 10 1,6 15,9 11
4 8[34GS (A-1ll) 5 4,3 21,7 6
5 9(34GS (A-1ll) 10 2,1 20,8 11
6 10|34GS (A-1ll) 10 2,3 23,4 11
[Razem: 129,5 58
m - Masa jednego preta
ms. - Masa catkowita pretow
A4 - Calkowite pole powierzchni pretéw
Tabela zestawienia pr etow wedtug s$rednic
L m
Lp. Stal ¢s s sc
P m] | fem] | [kg]
1/34GS (A-lIl) 12,0 14588 129,5
¢. - Srednice pretéw zbrojeniowych
L, - Dlugosci pretow zbrojeniowych
ms. - Masa catkowita pretow
Szczegobtowe zestawienie poszczegllnych pr etéw:

I; - Dlugos¢ poszczegodlnych czesci preta
a; - Kat nachylenia poszczegoélnych czesci preta

Pret nr: 5. Typ pr eta: B113

a; i Iy
o g fem | (\ ,
1 0,0 156 ?Z\ 5
2 29,5 227
3 45,0 15 l
4 45,0 100 2
5 119,5 25
an= 0,0 [ K gt zagiecia haka poczagtkowego
Lh= 0 [cm] Dlugos¢ haka poczatkowego
ayp= 0,0 [ K gt zagiecia haka koncowego
L wp= 0 [cm] Diugos¢ haka koncowego
Pret nr: 6. Typ pr eta: T5 I
Lp. q; I i //‘
[ [cm]
1 0,0 175
2 29,5 48 Ll )
au= 0,0 [ K gt zagiecia haka poczgtkowego
Lh= 0 [cm] Dlugos¢ haka poczatkowego
ayp= 0,0 [ K gt zagiecia haka koncowego
L wp= 0 [cm] Diugos¢ haka koncowego
Pret nr: 7. Typ pr eta: T9
a; i I
a 3| lm /
1 0,0 48
2 29,5 131 I1[
an= 0,0 [ K gt zagiecia haka poczgtkowego
Lw= 0 [cm] Dlugos¢ haka poczatkowego
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ayp= 0,0 [ K gt zagiecia haka koncowego
Lwp= 0 [cm] Ditugosc haka koncoweao
Pret nr: 8. Typ pr eta: B112 I,
(o I
L X i I
i i [em]
1 0,0 156
2 29,5 334
_ l |
an= 0,0 [1 K gt zayiguia nana puczqiruweyu
Lh= 0 [cm] Dlugos¢ haka poczatkowego
ayp= 0,0 [ K gt zagiecia haka koncowego
L wp= 0 [cm] Diugos¢ haka koncowego
Pret nr: 9. Typ pr eta: B1
[of l; = -
L X i I
i g fem L I |,
1 0,0 234 * "
an= 0,0 [ K gt zagiecia haka poczgtkowego
Lh= 0 [cm] Dlugosé¢ haka poczatkowego
ayp= 0,0 [ K gt zagiecia haka koncowego
L wp= 0 [cm] Ditugos¢ haka koncowego

Pret nr: 10. Typ pr eta: T13

I :

a; i
ne 1 fem)
1 0,0 30
2 90,0 234
an= 0,0 |
Lh= 0 [cm]
app= 0,0 [1
Lwp= 0 [cm]

K gt zagiecia haka poczgtkowego
Dlugos¢ haka poczatkowego

K gt zagiecia haka koncowego
Dlugos¢ haka koncowego




