RZUT SCHODOW NA POZIOMIE DACHU

skala 1:50
PROJEKT

UWAGI:

1. Odtworzy¢ schody do piwnicy

2. Poziom posadowienia - zachowac¢ min.1,0m z uwagi
na przemarzanie oraz dostosowaé do poziomu
posadowienia budynku (posadowi¢ na tym samym
poziomie)
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3. Elementy posadowi¢ na warstwie chudego betonu na
podsypce z piasku

4. Elementy zelbetowe bedace pod ziemig zabezpieczy¢
2xpowitokg malarska bitumiczng sys. Remmers

5. Zelbet: beton B-25, stal A-lll (34 GS)

zbrojenie wg projektu wykonawczego

6. Na schodach ewakuacyjnych z dachu balustrade
zabudowac tak aby pozostawi¢ szeroks¢ w swietle
spocznikéw min.1,5m, biegow min.1,30m

7. Na schodach do piwnicy zamocowac¢ pochwyt,
szerokosc¢ biegu w $wietle tego pochwytu min.1,2m

LEGENDA:

A powierzchnia spocznikow
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schodow

proj. balustrada stalowa h=1,1m

UWAGI OGOLNE:

1) Wszystkie prace wykonac ze sztukg budowlng,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem
4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegotowe nalezy tacznie
rozpatrywac

5) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy

6) Prace wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
odpowiednig dla danego zakresu
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