Biuro : Autor :
ARCHIDOM Roman Mucha

Schody piytowe BG-2 Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002
Wersja : 25 Klient :

Poprawnos¢: zweryfikowano
Jednobiegowe z belk g fundamentow a Wsp. wytezenia: 0,73
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Dane geometryczne konstrukcii:

Piyta biegowa:
n;= 10 llos¢ stopni biegu pierwszego
b= 140 [cm]  Szerokos¢ biegu pierwszego
b= 30 [cm] Posuw stopnia
hg= 17 [em]  Wysokos¢ stopnia
hp1= 16 [cm]  Grubos¢ piyty biegowej
Ptyta spocznikowa:
b gpo= 135 [cm]  Szerokos¢ pityty spocznikowej drugiej
h ¢po= 16 [cm]  Grubos¢ piyty spocznikowej drugiej
| o= 25 [cm]  Glebokosé¢ oparcia spocznika drugiego na murze
Fundament biegu
b po= 30 [cm]  Szerokos$¢ fundamentu
N po= 340 [ecm]  Wysokos¢ fundamentu
a= 2 [cm]  Otulina dla pretéw

Definicja obci_gzenia konstrukcii:

Ciezar wiasny jest automatycznie uwzgl edniany!

g - Catkowite obcigzenie charakterystyczne

J.mo - Catkowite obcigzenie obliczeniowe
Omna - Dlugotrwata czesé obcigzenia charakterystycznego

Obciazenie pivty biegowei konstrukcii na 1m?rzutu schodéw:

F q ch q comp q Ina
Lp. Opis
P P TkN/m?] ¥ KN/m? | TkN/m?]
1|Oktadzina kamienna - gr. 4,0 cm 1,000 1,30 1,300 1,000
2
Razem: 1,000 - 1,300 1,000
Obcigzenie zmienne: 4,000 1,30 5,200 3,000

Obciazenie pivtv spocznikowei drudiei na 1m? rzutu schodow:
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Dane materiatowe:

Beton konstrukcji schodéw:

Klasa: B25
feg = 13,3 [MPa] Wytrzymatosc¢ obliczeniowa na $ciskanie
fo = 20,0 [MPa] Wpytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie
fom = 2,2 [MPa] Wytrzymatos¢ srednia na rozcigganie
fog = 1,0 [MPa] Wytrzymatosc¢ obliczeniowa na rozcigganie
faba = 1,1 [MPa] Obliczeniowe naprezenie przyczepnosci (prety gtadkie)
fanz = 2,3 [MPa] Obliczeniowe naprezenie przyczepnosci (prety zebrowane)
o= 25,000 [kN/m31 Ciezar whasciwy betonu
E.,= 29000,0 [MPa] Modutsprezystosci

Stal zbrojeniowa dla pretéw gtéwnych piyty:

Nazwa: 34GS (A-1ll)
Klasa: A-lll
fu = 410,0 [MPa] Woytrzymato$¢ charakterystyczna
fug = 350,0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
E;= 200000,0 [MPa] Modutsprezystosci
Eimett = 0,53 Graniczne wartosci wzglednej wysokosci strefy sciskanej przekroju
Stal zbrojeniowa dla pretéw gtéwnych belki spocznikowej:
Nazwa: 34GS (A-1ll)
Klasa: A-lll
fu = 410,0 [MPa] Woytrzymato$¢ charakterystyczna
fug = 350,0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
E;= 200000,0 [MPa] Modutsprezystosci
Eimett = 0,53 Graniczne wartosci wzglednej wysokosci strefy sciskanej przekroju
Stal zbrojeniowa dla strzemion belki spocznikowej:
Nazwa: StOS-b (A-0)
Klasa: A-0
fu = 220,0 [MPa] Wytrzymatos¢ charakterystyczna
fug = 190,0 [MPa] Obliczeniowa granica plastycznosci stali
E;= 200000,0 [MPa] Modutsprezystosci
Weryfikacja konstrukcji schoddw:
Lp. Typ konstrukcji Eq

1/Schody. Bieg pierwszy 0,73




