RZUT FUNDAMENTU SCHODOW
SEGMENT NR 5
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UWAGI:

1. Odtworzy¢ schody do piwnicy

2. Poziom posadowienia - zachowa¢ min.1,0m z uwagi
na przemarzanie oraz dostosowac¢ do poziomu
posadowienia budynku (posadowi¢ na tym samym
poziomie)

3. Elementy posadowi¢ na warstwie chudego betonu na
podsypce z piasku

4. Elementy Zelbetowe bedgce pod ziemig zabezpieczy¢
2xpowtokg malarskg bitumiczng sys. Remmers

5. Zelbet: beton B-25, stal A-lll (34 GS)

zbrojenie wg projektu wykonawczego

6. Na schodach ewakuacyjnych z dachu balustrade
zabudowac tak aby pozostawic¢ szeroks¢ w swietle
spocznikéw min.1,5m, biegow min.1,30m

7. Na schodach do piwnicy zamocowac¢ pochwyt,
szerokosc¢ biegu w Swietle tego pochwytu min.1,2m

UWAGI OGOLNE:
1) Wszystkie prace wykonac¢ ze sztukg budowing,
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‘|.

| proj. fundament zelbetowy

L |

[77777777] proj. $ciany zelbetowe

o4
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obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
producentéw
2) W razie wystgpienia problemow nie objetych

tytut projektu :

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW
EWAKUACYJNYCH PRZY SEGMECIE NR 5 BUDYNKU ZESPOLU

SZKOL NR 3 W WODZISLAWIU SLASKIM PRZY UL. MIESZKA 10

inwestor: Gmina Miasto Wodzistaw SI.
ul. Boguminska 4
44-300 Wodzistaw Slaski

opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic z

stadium:

projekt arch- bud

projektant:

branza:

projektantem

architektura i konstrukcja

nr 171/91/0OP

4) Rzuty, przekroje oraz rysunki szczegétowe nalezy
tacznie rozpatrywaé

5) Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

6) Prace wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
odpowiednig dla danego zakresu
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mgr inz.arch. Bernard topacz
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lokalizacia: W odzistaw Slaski,
ul. Mieszka 10, dz. nr 3121/283

temat rysunku:
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