Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Bernard topacz

&

47-400 Racib6rz, ul. Srodkowa 5, tel./fax. 032 / 415-38-89
www.archidom —raciborz.pl, e-mail: archidom@wp.pl

METRYKA PROJEKT BUDOWLANY TECZKA A" egz.l

Temat: PRZEBUDOWA ZEWN ETRZNYCH SCHODOW EWAKUACYJINYCH
PRZY SEGMENCIE NR 5 BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3 W
WODZISLtAWIU S LASKIM PRZY UL. MIESZKA 10

Lokalizaca: ZESPOL SZKOL NR 3
ul. Mieszka 10
Wodzistawm &dz. nr 3121/283

I nwestor: Gmina Miasto WodzistawIgski
ul. Bogumnska 4
44-300 Wodzistaw S

Teczka ,A” zawiera:

- PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY bran za architektura i
konstrukcja

NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI O SWIADCZAJ A, ZE PROJEKT NIMNIEJSZY ZOSTAL
SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ (ART.20, UST.4 PB)

Projektant:
mgr inzZ. arch. Bernard topacz Nr 171/91/OP

Opracowanie
mgr inz. Piotr SAufcik

pazdziernik, 2010r



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

SPIS ZAWARTOSCI TECZKA ,A”

1. Metryka projektu (z oswiadczeniem projektanta art. 20, ust.4 Prawo

o]0 To (011 F= T =) str..1...
2.SPIS ZAWAItOET TECZKA A" ... it a e str.2
3. Tom | — Zalaczniki — dokumenty formalno prawne.............cooeevviiiiiieieieenieneennn. str. 3

- wpis do Izby Architektow Projektanta — mgr irarch. B. Lopacz .................. str. 4

- uprawnienia budowlane Projektanta — mgr. exch. B. Lopacz ..................... str. 5

- ZeStawienie dZIateK........coouui oo str. 6.

- Szkic orientacyjny skala 1:5000 ...........cccoeiiiiiiiiiiiiii e str,.7

- Plan ewakuacji niebieski segment (przekazany przez dyrektora zespotu

(%))
N
=~
(@
=
&
—
=
[5¢]

- Mapa zasadnicza z naniesisigch gazow — uzgodnienie z dnia

B.04.2009.... . et e et e e e e r e e e e e nreees str..9=10
- Mapa zasadnicza z naniesiaigech wod-kan — uzgodnienie z dnia 6.05.2008. 11+12
- Mapa zasadnicza z naniesiaigch cieptownicz — uzgodnienie z dnia

31.03.2009 oraz siegieletechniczna- uzgodnienie z dnia 02.04.2009 .......... str. 13+14
- Pismo przewodnie oraz mapa zasadnicza z naniesietiy elektryczna
uzgodnienie z dnia 12.05.20009 ......ccoooiiiiiiiiiiiiiiee e str. 1517

- Uzgodnienie z Vattenfall dotygeze przebudowy i zabezpieczeniaagzen
energetycznych kolidagych z budow schodéw ewakuacyjnych w

Wodzistawiu 3. przy ul. Mieszka 10 z dnia 30.11.2010 .....cceeceeeveevrerrirrnnne. str. 18
- Uzgodnienie z TP S.A. dotygze zabezpieczenia instalacji
telekomunikacyjnej z dnia 17.12.2010.........cccuvvueiuniiiiiiiieee e eeeeeeeeeeeeiaeeeeneens str.. 19.
4. Tom Il — Informacja BIOZ...........ccooviiiiiieiec e str. 20424

5. Tom Il — Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu . str. 25:26
6. Tom IV — Opis techniczny do projektu architektoniczno-

PUAOWIANEQO ... Str. 2731
7. Tom V — Ocena stanu teChNICZNEQO ........coeeeeveeviiiieeeeiiiee e, str, 32+33
8. TOM VI — CZeS€E NYSUNKOWAL ....ceevviiiiiiiiiiiiiiieeieeeee e str, 34
rys nr Z-0 Zagospodarowania terenu stan iatydczysta mapa) skala 1:500 str. 35
rys nr Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 str. 36
INWENTARYZACJA

rys nr I-1 Rzut schodéw na poziomie terenu skala 1:50 str. 37
rys nr I-2 Rzut schoddw na poziomie dachu skala 1:50 str. 38
rys nr -3 Przekroj A-A skala 1:50 str. 39
PROJEKT

rys nr A-1 Rzut fundamentu schodow skala 1:50 str. 40
rys nr A-2 Rzut schodéw na poziomie terenu skala 1:50 str. 41
rys nr A-3 Rzut schodéw na poziomie dachu skala 1:50 str. 42
rys nr A-4 Przekroj A-A skala 1:50 str. 43

Projekt zawiera 43 ponumerowanych stron
Zataczniki czsci braniowej] — elektryka — znajdaijsic w opracowaniu braryzelektrycznej tj.
TECZKA ,B".



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

Tom | - Zalg czniki - dokumenty formalno prawne



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

TOM I
INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Tytut _ PRZEBUDOWA ZEWN ETRZNYCH SCHODOW EWAKUACYJINYCH
opracowania: PRZY SEGMENCIE NR 5 BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3 W
WODZISLAWIU S LASKIM PRZY UL. MIESZKA 10

Nazwa i ZESPOL SZKOE NR 3 ]
adres obiektu: uL. Mieszka 10, Wodzistaw Sl.
dziatka nr 3121/283

Nazwa Gmina Miasto Wodzistaw Sl.
inwestora: ul. Boguminska 4
44-300 Wodzistaw Sl.

Autor opracowania:

Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant:
mgr inz. arch. 171/91/0OP
Bernard Lopacz

pazdziernik, 2010



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

CZESC OPISOWA

1. ZAKRES RQBC)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

- rozbiorka schodéw ewakuacyjnych stalowych

- rozbiorka schodéw do piwnicy i scian oporowych

- przetozenie kabla wg opracowania czesci elektrycznej

- odtworzenie schoddéw do piwnicy i scian oporowych

- wykonanie projektowane schody ewakuacyjne

- odtworzenie istn. nawierzchni utwardzonej z istniejgcej kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu usunietej nawierzchni z piyty
betonowej

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej dziatce 3121/283 znajdujg sie budynki Zespotu Szkot nr 3 tacznie 5
segmentow . Na terenie znajdujq sie ciagi pieszo jezdne, dwa amfiteatry. Z uwagi na
uksztattowanie terenu wystepujg takze schody zewnetrzne terenowe oraz boiska
sportowe. Poza tym na dzialce znajdujg sie sieci wewnetrzne i urzadzenia techniczne.

3. WSKAZANIE [ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Zaleca sie oznaczy¢ ciggi piesze na dziatce i ogrodzi¢ je czasowo od terenu budowy.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Zamontowac
znaki ,Uwaga! Roboty na wysokosci!”, ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne,
zalecone przez kierownika budowy.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane

poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie

mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co nhajmniej z jednej strony balustradg. Balustrada

sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej

na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,

powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep

osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej

mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na

wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone

pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i

odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako

rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw,

mniejszej

niz:

- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15

KV,

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30

KV,

- 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

- 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie wystepujgace przy realizacji robot:
Roboty ziemne
* Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen.
* W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.
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* W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

« Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢
wystgpienia szczegdllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty rozbiérkowe i budowlano — montabwe

« upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow klatki schodowe));

e przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robét demontazowych /
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty wykonczeniowe

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robo6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Maszyny

* uderzenie spadajgcym przedmiotem

* porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne

» zagrozenie wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e zagrozenia wynikajgce z montazu instalacji elektrycznej

* inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejsé
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.

Roéwniez kazdy pracownik powinien zapozna¢ sie z zagrozeniami
wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa
wykonywanej pracy na tym stanowisku.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

Pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie
zdrowia muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich rob6t
(np. prace na wysokosci, prace przy montazu instalacji elektrycznych itp.)

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJA CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Wykaz srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

opracowat. mgr inz. arch. Bernard topacz
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TOM Il
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania dla schodéw ewakuacyjnych
znajdujacych sie przy segmencie nr 5 budynku Zespotu Szkét nr 3 w Wodzistawiu
Slaskim przy ul. Mieszka 10.

2. Lokalizacja

Przedmiotowe schody zlokalizowane sg przy segmencie nr 5 budynku Zespotu
Szkoét nr 3, na dziatce nr 3121/283, w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Mieszka 10.

3. Podstawa opracowania.

Podstawy opracowania stanowig;:

» Zlecenie inwestora — umowa

= Kopia mapy zasadniczej skala 1:500
= Ustalenia projektowe z inwestorem

=  Wizja lokalna

4. Zakres robot

Projekt przewiduje nastepujacy zakres robot:

- rozbidrke schodéw ewakuacyjnych stalowych

- rozbiorke schoddw do piwnicy i Scian oporowych

- odtworzenie schoddéw do piwnicy i scian oporowych

- wykonanie projektowane schody ewakuacyjne

- odtworzenie istn. nawierzchni utwardzonej z istniejgcej kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu usunietej nawierzchni z ptyty
betonowe.

5. Stan istniej gcy.

Na przedmiotowej dzialce znajdujg sie budynki tworzace Zespdt Szkét nr 3 — tj. piec
segmentow. Na terenie wykonane sg ciggi pieszo-jezdne, dwa amfiteaty. Z uwagi na
uksztattowanie terenu wystepujg takze schody zewnetrzne. Catos¢ dopetniajg boiska
sportowe. Przy segmencie nr 5 znajdujg sie schody stalowe ewakuacyjne z poziomu
dachu na poziom terenu. Schody sg w ztym stanie technicznym — korozja.

6. Stan projektowy

Projektuje sie odtworzenie schoddéw biegngcych do piwnicy ze $cianami
oporowymi. Projektuje sie nowe schody ewakuacyjne jako schody w konstrukciji
zelbetowej

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie utwardzong chodnika z istniejgcej kostki
betonowej. W miejscu skucia ptyty zelbetowej na gruncie (poziom 0,000m) nalezy
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wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr.8cm o podbudowie wskazanej na
rysunkach.

Szczegobtowy opis konstrukcji schoddw znajduje sie w opisie technicznym czesé
architektoniczno-budowlana.

Dodatkowo nalezy przetozy¢ kabel energetyczny bedacy w kolizji z
projektowanymi schodami wg projektu branzowego. W razie koniecznosci nalezy
zabezpieczy¢ prefabrykatami siec¢ teletechniczng w okolicy proj. schodéw.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
- Powierzchnia przedmiotowej dziatki 3121/283 — 20196m2
Powierzchnia zabudowy budynkiem:

- segnrl-770,03m2

- segnr2-2896,73m2

- segnr3-—848,38m2

- segnr4—856,78m2

- segnr5-872,66m2

- Powierzchnia zabudowy klatkg schodowg schodéw do piwnicy — 14,75m2

- Powierzchnia obrysu projektowanymi schodami ewakuacyjnymi z poziomu dachu na
poziom terenu — 25,34m2

- Powierzchnia istn. utwardzenia do wybrukowania kostkg betonowg (za skutg
powierzchnie z ptyt betonowych) — 7,30m2

- Powierzchnia proj. utwardzenia kostkg betonowg przy schodach, (poza istniejgcym
chodnikiem polegajacym odtworzeniu kostkg betonowg istniejgcg) — 1,30m2

- pozostate parametry zagospodarowania bez zmian

8. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace wykonac ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentow. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem. Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z
projektantem. Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe, opis techniczny nalezy
rozpatrywac tacznie .Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng odpowiednig dla danego zakresu wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Na
obiekcie nie byly wykonywane odkrywki. Prace wykona¢ z materiatbw o Kklasie
nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO).

autor: mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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TOM IV
Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy schodéw zewnetrznych
ewakuacyjnych znajdujacych sig¢ przy segmencie nr 5 budynku Zespotu Szkét nr 3 w
Wodzistawiu Slgskim.

2. Lokalizacja

Przedmiotowe schody zlokalizowane sg przy segmencie nr 5 budynku Zespotu
Szkoét nr 3, na dziatce nr 3121/283, w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Mieszka 10.

3. Podstawa opracowania.

Podstawy opracowania stanowig;:

» Zlecenie inwestora — umowa

» Ustalenia projektowe z inwestorem
» Dokumentacja archiwalna

=  Wizja lokalna

4. Opis techniczny stanu istniej agcego

Budynek szkoly sktada sie z czesci pieciu segmentow.

Schody ewakuacyjne znajdujg sie przy segmencie nr 5. Sg to schody zewnetrzne
ewakuacyjne z poziomu dachu na poziom terenu. Schody policzkowe dwubiegowe w
konstrukcji stalowej. Policzki schodoéw wykonane z C260. Spocznik poziom +1,510m,
oraz stopnie schodowe wykonane sg z krat podestowych. Spocznik poziom +4,070m
wykonany jest jako zelbetowy gr.8cm. Spocznik ten wsparty jest na murze segmentu nr
5 jak i na policzkach schodow. Policzki schodow oparte sg za posrednictwem belek o
przekroju 2xC180 na stupach stalowych o przekroju 2xC180. Stupy stalowe wspierajg
sie na scianach zelbetowych gr.25cm tworzacych sciany oporowe dla klatki schodowej
prowadzacej z poziomu terenu do poziomu piwnicy. Schody ewakuacyjne sg w ztym
stanie technicznym - przekroje stalowe silnie skorodowane, stopnie schodowe
skorodowane, niektdre stopnie oberwane — w wyniku korozji. Obecnie schody nie nadajg
sie do bezpiecznego uzytkowania z uwagi na oberwane stopnie oraz silna korozje
elementow nosnych.

Schody prowadzace do piwnicy z poziomu terenu obudowane sg S$cianami
zelbetowymi gr.25cm (wyzej wspomnianymi). Schody jednobiegowe, zelebetowe
wykonane na gruncie.

Obecnie Sciany zewnetrzne segmentu obtozone sg oktadzing grubosci okoto 7cm
— tj. welng mineralng ostonietg ptytami acekolowymi.
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5. Wyszczegolnienie ogblnego zakresu robot

Z uwagi iz zakresem opracowania objete sg tylko schody ewakuacyjne. Projekt
przewiduje przebudowe tych schodow stalowych na schody zelbetowe. Poniewaz dla
poprawnosci wykonania nowych schodéw ewakuacyjnych konieczne jest wykonanie
takze nowych scian oporowych klatki schodowej prowadzacych do piwnicy. W zwigzku z
tym cata geometria klatki schodowej do piwnicy jest do odtworzenia i jako taka nie jest
traktowana jako element nowo projektowany a jedynie taka jakiej stan nalezy odtworzyé
do stanu z przed przebudowy ewakuacyjnych.

W stanie projektowanym na $cianach wrysowano zaprojektowang oktadzine
scienng —12 cm styropianiu otynkowanego zgodnie z projektem ,, Likwidacji azbestu i
termomodernizacji Zespotu Szkét nr 3 w Wodzistawiu Slgskim przy ul. Mieszka 10”.

W zwigzku na powyzsze projekt nie obejmuje rozbiérki azbestu z powierzchni
Scian, poniewaz wyzej wymieniona czynnos¢ projektowa uzyskata pozwolenie w
opisanym wyzej projekcie likwidacji azbestu.

Przebudowa schoddw ewakuacyjnych polega na nastepujgcych robotach

demontazowych:

- demontazu schodéw ewakuacyjnych stalowych

- skucie zelbetowych scian oporowych schodow do piwnicy i biegu schodowego
schodéw do piwnicy

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie schodéw umozliwiajgca
dokonanie skucia i odtworzenia scian oporowych oraz skucie nawierzchni betonowej
przy schodach do piwnicy (poziom 0,000m)

Po robotach demontazowych nalezy:

- wykona¢ nowe fundamenty ze stopami fundamentowymi pod projektowane stupy
- odworzy¢ bieg schodowy do piwnicy jako zelbetowy

- odtworzy¢ ukfad scian oporowych

- wykonac stupy zelebetowe

- wykonac¢ schody ewakuacyjne

6. SzczegoOtowy zakres prac projektowych
Przyjeto dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6.1. Prace demonta zowe

Nalezy wykonac¢ prace demontazowe tj.:

- skuciu spocznika zelbetowego schodéw ewakuacyjnych (poziom +4,070m)

- zdemontazu stalowej balustrady schodéw ewakuacyjnych

- demontazu elementéw nosnych schodéw ewakuacyjnych — tj. stalowych policzkéw,
belek i stupéw, krat podestowych stopni i spocznika poziom +1,510m

- skucie zelbetowych scian oporowych schoddéw do piwnicy

- skucie biegu schodowego schoddéw do piwnicy
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- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie schodéw umozliwiajgca
dokonanie skucia i odtworzenia scian oporowych
- skucie powierzchni betonowej poziom 0,000m przy schodach do piwnicy

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne przepisow BHP. Roboty ziemne
prowadzi¢ $cisle wg. wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych z uwagi na
bliskie potozenie instalacji ziemnych.

6.2. Fundament schoddéw

Projektowany fundament posadowi¢ na poziomie —3,960m tj. nie nizej niz strefa
przemarzania gruntu tj.1m oraz w poziomie istniejgcego fundamentu budynku. Podczas
prac ziemnych nie naruszy¢ statecznosci gruntu na ktory przekazuje sie obcigzenie
istniejgcym budynkiem. Prace prowadzi¢c w sposéb nie zagrazajacy statecznosci
budynku. Fundament wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu B-7,5. Chudy beton
wykonac¢ na warstwie podsypki piaskowej zageszczonej gr.10cm.

Fundament skfada sie z 7 stop fundamentowych oraz taw fundamentowych. Lawy
fundamentowe o szerokosci 45cm i wysokosci 40cm. Fundament z betonu B-25
zbrojonego stalg A Il 34GS. Zbrojenie wg projektu wykonawczego. Elementy zelbetowe
znajdujace sie pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ 2x powtokg bitumiczng sys. Remmers.

6.3. Sciany oporowe.

Odtworzy¢ geometrie scian oporowych w ktorych nalezy wykonstruowaé
rdzenie stupéw Zzelbetowych. Sciany oporowe gr.25cm, zelbetowe z betonu B-25
zbrojonego stalg A Il 34GS. Zbrojenie wg projektu wykonawczego. Elementy zelbetowe
znajdujgce sie pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ 2x powtokg bitumiczng sys. Remmers.

6.4. Bieg schodowy do piwnicy.

Odtworzy¢ geometrie biegu schodowego do piwnicy jako bieg schodowy o
grubosci ptyty biegowej 16cm zelbetowe z betonu B-25 zbrojonego stalg A 11l 34GS
wykonywanymi na gruncie. Zbrojenie wg projektu wykonawczego. Odtworzy¢é spocznik
schodéw poziom —-2,880m jako nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm uktadanej ze
spadkiem do wpustu. Osadzi¢ nowy wpust.

6.5. Schody ewakuacyjne.

Zaprojektowano nowg geometrie schodow ewakuacyjnych jako schody trzy
biegowe, zelbetowe policzkowe wsparte na stupach spietych belkami. Ptyta spocznikéw
i biegbw gr.16cm. Belki policzkowe schodéw o wymiarach b/h=25/35cm. Stupy
(zakotwione w stopach fundamentowych) o wymiarach b/h=25/25cm, spietych belkami
o wymiarach b/h=25/35cm. Na dachu nalezy wykona¢ nowe pasy papy w miejscu
utozenia ptyty spocznika w celu zachowania szczelnosci dachu.

6.6. Nawierzchnia wokot schodow.

Rozebrang nawierzchnie =z kostki betonowej nalezy odtworzyé. Skutg
powierzchnie piyty betonowej poziom 0,000m nalezy wybrukowaé¢ identyczng kostkag
betonowg gr.8cm. Powierzchnie zielong (biologicznie czynng) wokdt schoddéw obsadzi¢
trawa.



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

6.7. Roboty wyko nAczeniowe.

- $ciany oporowe i schody tynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym

- na schodach do piwnicy i schodach ewakuacyjnych na stopniach wykona¢ oktadziny
stopni (bez podstopnic) w postaci ptyt granitowych gr.3cm na kleju mrozoodpornym
lcm

- na schodach ewakuacyjnych spoczniki obtozy¢ identycznymi ptytami granitowymi
3cm na kleju mrozoodpornym 1cm

- zastosowane okfadziny stopni i spocznikéw wykonac z ptyt o fakturze szorstkiej,
ktora spetnia¢ bedzie funkcje antyposlizgowg zaréwno w warunkach suchych jak i
podczas opaddéw deszczu czy Shiegu

- przy biegu do piwnicy nalezy wykona¢ pochwyt; szeroko$¢ biegu schodéw po
zabudowie ochwytu nie mniej niz 1,2m

- na schodach ewakuacyjnych wykonac¢ balustrade stalowg malowang proszkowo o
wysokosci 1,1m (identyczng balustrade wykonaé na $cianach oporowych
zabezpieczajgcych osoby przed wpadnieciem); balustrade nalezy zabudowaé aby
szerokos¢ w $wietle balustrady biegdw schodowych wynosita minimum 1,3m a
spocznikdéw min. 1,5m. Maksymalny przeswit pomiedzy elementami wypetnieniami
balustrady to 12cm.

7. Plan ewakuacji
W przekazanym przez dyrekcje Zespotu Szkot nr 3 planie ewakuacji wynika iz
projektowane schody ewakuacyjne z poziomu dachu na poziom terenu bedg stuzyly
ewakuacji uczniéw i pedagogdéw z poziomu | pietra segmentu niebieskiego (segment nr
5) z nastepujacych pomieszczen:
sali lekcyjnej nr 26, 28, 27
przylegtego do sali nr 26 gabinetu
przylegtego do sali nr 28 gabinetu
pomieszczen po radiowezle
Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie przez drzwii prowadzace na dach. Z dachu
poprzez projektowane schody na poziom terenu.

8. Zabezpieczenie sieci w zakresie kolizji ze schodami
Projektowane elementy sg w kolizji z siecig energetyczng i telekomunikacyjng. Na

podstawie uzgodnien z wyzej wymienionymi sieciami nalezy:

- dla sieci energetycznej (Vattenfall) nalezy przetozy¢ kolidujacy kabel wg projektu
branza elektryczna

- dla sieci teletechnicznej (TP S.A.) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej i w razie koniecznosci
zabezpieczy¢ za pomocg prefabrykatéw zelbetowych, nad wyzej wymienionymi
pracami nalezy zleci¢ staty nadzor firmie ktéra prowadzi je w imieniu TP S.A.

9. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie prace wykonac¢ ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentoéw. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
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nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z
projektantem. Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe, opis techniczny nalezy
rozpatrywac tacznie .Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
techniczng odpowiednig dla danego zakresu wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. Na
obiekcie nie byly wykonywane odkrywki. Prace wykona¢ z materiatbw o Kklasie
nierozprzestrzeniajacej ognia (NRO). W projekcie nowa geometria schodow nie koliduje
z istniejgcym daszkiem segmentu nr 5, istnieje odstep projektowanych schodéw od
rynny daszku wynoszacym 1lcm. Przed wyznaczeniem geometrii projektowanych
schodow nalezy potwierdzi¢ brak kolizji z istniejagcym daszkiem segmentu nr 5.

autor: mgr inz. arch. Bernard topacz
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TOM V
Ocena stanu technicznego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istn. zewnetrznych
schodéw ewakuacyjnych znajdujacych sie przy segmencie nr 5 budynku Zespotu Szkoét
nr 3 w Wodzistawiu Slgskim.

2. Lokalizacja

Przedmiotowe schody zlokalizowane sg przy segmencie nr 5 budynku Zespotu
Szkoét nr 3, na dziatce nr 3121/283, w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Mieszka 10.

3. Podstawa opracowania.

Podstawy opracowania stanowig;:
= Ustalenia projektowe z inwestorem
=  Wizja lokalna

4. Opis techniczny stanu istniej agcego

Schody ewakuacyjne znajdujg sie przy segmencie nr 5. Sg to schody zewnetrzne
ewakuacyjne z poziomu dachu na poziom terenu. Schody policzkowe dwubiegowe w
konstrukcji stalowej. Policzki schodéw wykonane z C260. Spocznik poziom +1,510m,
oraz stopnie schodowe wykonane sg z krat podestowych. Spocznik poziom +4,070m
wykonany jest jako zelbetowy gr.8cm. Spocznik ten wsparty jest na murze segmentu nr
5 jak i na policzkach schodéw. Policzki schodéw oparte sg za posrednictwem belek o
przekroju 2xC180 na stupach stalowych o przekroju 2xC180. Stupy stalowe wspierajg
sie na Scianach zelbetowych gr.25cm tworzacych $ciany oporowe dla klatki schodowej
prowadzacej z poziomu terenu do poziomu piwnicy.

Schody prowadzgace do piwnicy z poziomu terenu obudowane sg $cianami
zelbetowymi gr.25cm (wyzej wspomnianymi). Schody jednobiegowe, zelebetowe
wykonane na gruncie.

ol

. Analiza stanu technicznego

— policzki schodow ewakuacyjnych (przekréj C260) — elementy srednio skorodowane,
miejscowo wystepuje silna korozja - zty stan techniczny

— belki stalowe (2xC180) + stupy stalowe (2xC180) — elementy powierzchniowo
skorodowane, miejscowo Srednio skorodowane, - sredni stan techniczny

— stopnie schodowe, spoczniki schodow (wykonane z krat podestowych) — elementy
silnie skorodowane, niektére potgczenia stopni schodowych z belkami policzkowymi
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zostaly zniszczone przez korozje, czego skutkiem jest brak stabilnosci stopni — zly
stan techniczny

— spocznik schoddéw ewakuacyjnych zelbetowy (poziom +4,070m) — brak widocznych
spekan — dobry stan techniczny

— Sciany oporowe zejscia do piwnicy (zelbetowe) — brak widocznych spekan $cian,
widoczne zawilgocenia podstaw $cian, zbutwienie tynkow — dobry stan techniczny

— schody zejscia do piwnicy — brak widocznych spekan — dobry stan techniczny

— balustrada schodow — miejscowa i powierzchniowa korozja — sredni stan techniczny

6. Wnioski

Nalezy uznac¢ ze schody ewakuacyjne stalowe sg w ztym stanie technicznym —
przekroje stalowe belek policzkowych silnie skorodowane, stopnie schodowe
skorodowane, niektdre stopnie oberwane — w wyniku korozji. Obecnie schody nie nadajg
sie do bezpiecznego uzytkowania. Schody ewakuacyjne do wymiany na schody o
konstrukcji zelbetowej.

Schody do piwnicy i $ciany oporowe — nalezy uznaé iz sg w dobrym stanie
technicznym. Schody nalezy wyburzy¢ a nastepnie odtworzy¢ z uwagi na projektowane
schody ewakuacyjne z uwagi na brak technologii umozliwiajgcych nalezyte potaczenie
starego i nowego zelbetu.

autor: mgr inz. arch. Bernard Lopacz



Pracownia projektowARCHIDOM ul. Srodkowa 5 w Raciborzu

Tom VI — Czes¢ rysunkowa



