SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przebudowy kabla energetycznego YAKY 4 X 120 relacji ST W178-ZK 64014,
kolidujacego z budowa schodéw ewakuacyjnych w Zespole Szk6t Nr 3 w Wodzistawiu SI.

1.2. Zakres stosowania STWiOR.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stosowana jest jako opracowanie dostarczane przez
Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia {SIWZ} i zawierajace zbior
wymagan, ktore sa niezbedne do okredlenia wymaganego standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie
technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR.

a/ wykonanie wykopu pod nowg lini¢ kablowa

b/ uktadanie kabla YAKY 4 X 120

¢/ wykonanie muf kablowych ( 2 szt.)

d/ wykonanie pomiaréw kontrolnych

e/ zasypanie i utwardzenie wykopu

f/ odtworzenie istniejacej infrastruktury

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemis.

1.4.2 Mufa kablowa —element osprzetu kablowego, stuzacy do potaczenia dwoéch odcinkéw kabla.

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli.

2.1.1. Piasek.

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 ].
2.1.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymaltych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obciazenia. Stosowal rury z
polietylenu wysokiej gestosci (PEH) o $rednicy wewnetrznej stosownie do $rednicy kabla — AROT 50 {lub
réwnowazne}. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable.

Kabel uzywany do przebudowy  powinien spelnia¢ wymagania PN-93/E-90400. Kabel YAKY
4x120mm?2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

3. SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania przebudowy linii kablowej winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosé robét:



- zurawia samochodowego,
- podnosnika montazowego samochodowego,

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyladowczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie 2z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczefistwa oraz postanowieniami umowy.
5.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace  prace
przygotowawcze:

a/prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu rob6t

b/dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

¢/powiadomienie wlasciwego terenowo Rejonu Energetycznego oraz wszystkich Uzytkownikéw zbrojenia
podziemnego, z ktérymi uzgodniono Dokumentacje¢ Projektows o terminie rozpoczecia robot.
5.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robét.

5.3.1. Wykopy pod kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw recznie, bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja
projektowa. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé.

Teren robo6t nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosdci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zaggeszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane przez inwestora.

5.3.2. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promient giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac faliscie {z zapasem 3% }na glebokosci 0,7 m z doktadnoscia
* 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa, gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uklada¢ folic koloru
niebieskiego szerokosci min. 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne Przy latarniach pozostawi¢ zapasy cksploatacyjne kabla o dlugosci podanej w
dokumentacji technicznej.



Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20kQ.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji zgodnie z norma N SEP-E-004.

5.3.3. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod stupy 1 kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Po zasypaniu ulozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb
usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci utozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i cigglosci zyl kabla,

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowienn STWiOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- wykopy pod kable,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,

- wykonanie uzioméw,

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robot.

- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty,

- protokot pomiaru zageszczenia gruntu oraz rozplantowania lub odwiezienia nadmiaru gruntu,
- podlaczenie zasilania,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Podstawa i warunki platno$ci — Zamawiajacy podaje w SIWZ.



