Biuro : Autor :
ARCHIDOM Roman Mucha
Schody plytowe BG-1 Data : Projekt :
Norma: PN-B-03264: 2002
Wersja : 25 Klient :
Poprawnosé: zweryfikowano
Piyta biegowa pierwsza Wsp. wytezenia: 0,95

| 5,270

Podparcie konstrukcji schodéw:

o. - Kat obrotu podpory
K, - Sztywnos$¢ podpory w kierunku z
Ky - Sztywnos$¢ podpory w kierunku x

Numer ; : O K,
S Rodzaj podparcia 9 [kN/m]
1 zamocowanie 0,0 0,000
3 zamocowanie 0,0 0,000

K,
[kN/m]
0,000
0,000

Weryfikacja stanu granicznego no _$nos$ci:

1. Zginanie przekroju

0,360

A

P . - Punkt weryfikacji nosnosci elementu konstrukcyjnego w uktadzie lokalnym preta
Xeii - Wysokosé sciskanej strefy przekroju betonowego

der - Wysokos¢ czynna przekroju betonowego

Mgy - Warto$¢ momentu dziatajgcego na przekroj

Mgq - Warto§¢ momentu od sit wewnetrznych

Mgy <f oo [Seere Hia [AL[(d-)

Maksymalne momenty dodatnie

P w X eff d ff M saiy M Ry E
Nrpreta | [cm] [cm]  [(kN*m)/m] [(KN*m)/m]
1|[2,899;1,546] 2 13 16,5 29,2

d Weryfikacja nosnosci

0,57 zweryfikowano
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Maksymalne momenty ujemne
P w X eff d esf M sdi M Ra Lo i L&A
Nr preta [m] ] il [(KN*m)/m] [(kN*m)/m] Eq Weryfikacja no$nosci
1/[0,000;0,000] 2 13 -33,2 34,9 0,95 zweryfikowano
2/1[0,360;0,000] 2 13 -26,4 32,7 0,81 zweryfikowano
Weryfikacja stanu granicznego u__zytkowania:

1. Ugiecia konstrukcji

P - Punkt weryfikacji ugiecia elementu konstrukcyjnego w uktadzie lokalnym preta

fmax - Maksymalne ugiecie elementu
fim - Warunek normowy dla ugiecia
fmax < flim
th fmax fIim i i & &
Nr preta (] ] ] Eq Weryfikacja no$nosci
1|[2,899;1,546]] 22,6812 30,0000 0,76 zweryfikowano
2/[0,000;0,000] 0,8826/ 30,0000 0,03 zweryfikowano

2. Zarysowanie elementu - rysy prostopadte do osi k

onstrukcji

o. - Naprezenie w zbrojeniu rozcigganym, obliczone dla przekroju przez ryse

W max - Rzeczywista szerokos¢ rozwarcia rysy
W, - Graniczna szeroko$¢ rozwarcia rys

Wmax = WIim
P tw 0-': w max w lim E 1 H & Lol
Nr preta (] [MPa] il ] d Weryfikacja nosnosci
1/[2,899;1,546] 177,5 0,1033 0,3000 0,34 zweryfikowano
2/[0,000;0,000] 0,0 0,0000 0,3000 0,00 zweryfikowano

Weryfikacja statyki konstrukcii:

1. Sity przekrojowe w pr etach:

M, - Maksymalny moment ujemny dla poszczegdlych grup obcigzen
M - Maksymalny moment dodatni dla poszczegoélych grup obcigzen
T, - Minimalna sita poprzeczna dla poszczegélnych grup obcigzen
Ty - Maksymalna sita poprzeczna dla poszczegélnych grup obcigzen

Obci gzenie state - grupa obci azen: 1

Numer M M 1 T T
preta | [(KN*m)/m]|[(kN*m)/m] [kN/m] [kN/m]
1 -16,6 8,2| -14212| -14,212
2 -13,1 -11,8 -4,307 -4,307
Obci gzenie state - grupa obci azen: 2
Numer M M 5 T T
preta | [(KN*m)/m]|[(kN*m)/m] [KN/m] [KN/m]
1 -3,3 1,7 -2,863 -2,863
2 -2,7 -2,4 -1,006 -1,006
Obci gzenie zmienne plyta biegowa - grupa obci  azen: 4
Numer M M 1 T T
preta | [(KN*m)/m]|[(kN*m)/m] [kN/m] [KN/m]
1 -13,3 6,6/ -11,455| -11,455
2 -10,4 -9,5 -2,284 -2,284
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Obci gzenie zmienne plyta spocznikowa druga - grupa obci  gzen: 5
Numer M M Ta Ta
preta  [(kKN*m)/m] [(kN*m)/m] [KN/m] | [kN/m]
1 0,0 0,0 0,005 0,005
2 -0,3 0,0 -1,740 -1,740

2. Obwiednia momentéw

M ax - Maksymalna wartos¢ momentu
Tmax - Maksymalna warto$c¢ sity poprzecznej

Grupa Mpax sNmax» Tmax - Kombinacje grup obcigzen dla maksymalnych wartosci sit przekrojowych

Numer M ax T max Grupa obc. Grupa obc.

preta | [(KN*m)/m]| [kN/m] M ax T max
1 16,5 31,709 1,2,4,5 1,2,4,5
2 -14,2 -3,129 1,2,5 1,2,5

M min - Minimalna wartos¢ momentu
Tmin - Minimalna warto$¢ sity poprzecznej
Grupa Mpin ,Nmin» Tmin - Kombinacje grup obcigzen dla minimalnych wartosci sit przekrojowych

Numer M rin T min Grupa obc. Grupa obc.

preta [(kN*m)/m] [kN/m] M min T min
1 -33,2| -28,529 1,2,4,5 1,2, 4
2 -26,4 -9,337 1,2,4,5 1,2,4,5

2. Reakcje podporowe konstrukciji:

V,: - Reakcja pionowa w wezle odpowiednio maksymalne i minimalne wartosci
H, - Reakcja piozioma w wezle odpowiednio maksymalne i minimalne wartosci
M, - Moment w wezle odpowiednio maksymalne i minimalne wartosci

Numer \% pt.min H pt.min M pt.min \% pt.max H pt.max M pt.max

wezia [kN/m] [KN/m] | [(KN*m)/m]| [kN/m] [KN/m] | [(KN*m)/m]
1 0,000 0,000 -33,2 62,851 50,464 0,0
3 0,000, -50,464 0,0 9,337 0,000 26,4




