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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy ul.
Modrzewskiego 6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z
dnia 07.07.1994 r z pozniejszymi zmianami) oswiadczam ze projekt budowlany i
wykonawczy: ,Przebudowa kabla zasilajgcego przy segmencie nr 5 budynku Zespotu
Szkét nr 3 w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Mieszka 10” zostat sporzadzony
zgodnie z zatozeniami, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Kazimierz Kubieniec
Nr uprawnien: SKL/0468/PWOE/04
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy kabla relacji ST
W 178 — ZK 64014 po nowej trasie nie kolidujacej z zagospodarowaniem terenu na
odcinku wystepowania kolizji.

2. Podstawa opracowania
Podstawag niniejszego opracowania sa;:

1. Zlecenie inwestora
2. Warunki przebudowy NJA/W/KJ/548/10
wydane przez VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.
3. Mapa zasadnicza
4. Projekt zagospodarowania terenu.
5. Obowigzujace normy.

w

. Opis techniczny
3.1 Stan istniejacy

Obecnie kolidujacy z budowg schoddéw ewakuacyjnych kabel YAKY 4x120
relacji ST W178 — ZK 64014
Sposob przebudowy linii kablowej okreslajag Warunki Przebudowy wydane przez
VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A.

3.2 Projektowane rozwigzania:

Linie kablowg YAKY 4x120 nalezy przebudowac na odcinku wystepowania kolizji
(zgodnie z rys. nr 1). Bezposrednio w ziemi kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu
jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ co
najmniej 10-cio cm warstwg piasku, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci co
najmniej 15 cm ,a nastepnie przykry¢ folia.
Podsypke nalezy wykonac z piasku o granulacji 0-2.
W celu ochrony kabla od uszkodzen mechanicznych trasa kabla utozonego w ziemi
powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego o min. grubosci 0,5 mm i trwatym kolorze dla kabli niskiego
napiecia do 1 kV.
Szerokos¢ folii powinna byc taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza
niz 20 cm. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Kabel powinien by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem ( 1-3% dtugosci
wykopu ) wystarczajacym dla skompensowania ewentualnych przesuniec¢ gruntu.
Gtebokos¢ utozenia kabla, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej :

e 0,7 m-w przypadku kabla o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1

KV z wyjatkiem kabla utozonego w ziemi na uzytkach rolnych .

Dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gtebokosci np. w przypadku
skrzyzowania lub obejscia podziemnych urzadzen, jednak na tym odcinku kabel
nalezy chroni¢ rurg ochronna.
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Zmiany kierunkéw trasy kabla powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
minimalnego promienia zgiecia Rmin, ktérego wartos¢ zalezy od rodzaju i $rednicy
kabla de Rmin =10 dk

Sposéb utozenia kabla w wykopie.
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Kabel w wykopie¢

a - przekro ,
b - widok z gory

1-Kabel,

2-podsypka piaskowa,
. grunt rodzimy,
4-folia kablowa

/.

5. Uwagi koncowe

Przed przystapienie do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy przebiegu linii
kablowe;.

Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem linii kablowej nalezy
przeprowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig. Ponadto prace nalezy wykonac¢ z
zachowaniem obowigzujacych norm i przepisow. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy we wifasciwy sposob oznakowa¢ miejsca, w ktorych bedag
prowadzone wykopy, przez ustawienie barierek lub oznakowanie tasmg
ostrzegawcza. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien, oraz
uzyskac¢ zgody na ich prowadzenie od wtascicieli urzadzen i sieci podziemnych.

Przed zasypaniem kabli, nalezy dokonac¢ prac zanikowych, oraz sporzgdzic¢
protokoty w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu prac ziemnych, nalezy dokonac¢ rekultywacji terenu prac i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego, oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z normami,
a takze spetni¢ pozostate zalecenia zawarte w warunkach przytagczenia.

Projekt stanowi jedynie w cato$ci dokumentacje techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym
ustaleniu i zaakceptowaniu przez projektanta.
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