SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania:

,Przyt acz cwietlenia ulicznego w WodzistawiwSlaskim przy ulicy 26 Marca 118-128 "

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Urzad Miasta WodzistawiaSlaskiego
ul. Bogumiska 4

44 — 330 Wodzista¥aski

inz. Barttomiej Kozaczka

nr upr. SLK/2507/PWOE/09



SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
1.2.Cel opracowania specyfikacji technicznej.
1.3.Zakres robot obych specyfikagj techniczn.
1.4.0g6lne wymagania dotygze robot.

2. Materialy i urzadzenia

2.1.0g6Ine wymagania dotygze materiatow.
2.2.Kable energetyczne.

2.3.Stupy éwietleniowe fcznie z fundamentami.
2.4.Uziemienia.

2.5.Lampy éwietleniowe.

2.6.Rury DVK75.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotygze sprztu.

4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotygze transportu.
4.2. Transport stupéwsaietleniowych.
4.3.Transport kabla energetycznego.

4.4 . Transport drobnego materiatu.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g06Ine wymagania.

5.2.Roboty przygotowawcze.

5.3.Roboty ziemne.

5.3.Roboty odtworzenia nawierzchni.

6. Kontrola jakosci

6.1.0gdlne zasady kontroli jadm.

6.2.Kontrola, pomiary i badania.

7. Odbior robot

7.1.0g0dIne zasady odbioru robot.

7.2.0dbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.
8. Odbidr koncowy robot

9. Przepisy zwjzane

9.1.Przepisy, normy, rozpadzenia.



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i odbioru robot,
ktore obejmuj nastpujace prace w Wodzistawisilaskim:

- utozenie linii kablowej nN 0,4kV- @wietlenia ulicznego,

- ustawienie stupowswietleniowych,

- monta opraw dwietleniowych,

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowyontraktowym bdacym podstawy
zlecenia i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacja techniczna.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specgjikiotycz robot zwiazanych z budow
obiektu wymienionego w pkt 1.1. wraz z podpunktami:

- wykonanie doktadnego wytyczenia trasy projektogydimii kablowej Gwietleniowej,

- wykonanie wykopow pod kabel i stupy,

- utozenie kabla energetycznegénoetleniowego,

- ustawienie stupowswietleniowych,

- monta opraw dwietleniowych,

- prace odtworzenia terenu.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Za jaka¢ wykonania robét, zgoddé z dokumentagjtechniczna, specyfikagiechniczna i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami odpowiedziaésg jvykonawca robot.
Szczegotowe wymagania dotyce robét okrdane g w pkt. 5 specyfikacji.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie materiaty i ugglzenia aywane do realizacji obiektu (zadanigyce
przedmiotem rob6t powinny bydopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednosiio
stosowania w budownictwie oraz musza spétmgmagania norm, posiafladpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej éwietleniowej zastosowiekabel energetyczny typu YAKY 4x35

mnY.



2.3. Stupy éwietleniowe kcznie z fundamentami.

Stup naley zastosowastalowe 8 m umocowane na fundamentach prefabrykypetaFBw-
150.

2.4, Uziemienia.

Uziemienia — stosowabednark ocynkowana 25x4

2.5. Lampy Gwietleniowe.

Jako oprawy éwietleniowe zastosowac SGS 102/150W z wysikami W1F10A15/10
2.6. Kruszywa na podsypk.

Kruszywo na podsypgkpod kabel i na kabel - nalg zastosowac piasek.

2.7. Rury DVK 75.

W miejscach przégia kablem pod chodnikiem oraz skimyaniem z innymi urgzeniami
podziemnymi napotkanymi w trakcie wykopow, kabelagle w rurach ochronnych typu
Arot DVK75.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Do wykonania zadania wykonawca powinien wykazi@ maliwoscig korzystania
nastpujacego spretu:

- samochodow dostawczych,

- samochodow samowytadowczych,

- koparki przedsbiernej,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- podnaénika samochodowego,

- dzwigu samochodowego,

4. Transport

4.1. Ogolne zasady dotyece transportu.

Wykonawca powinien posiadldub korzysté zesrodkow transportowych, ktére musza
spetni& wymagania wynikajce z obowdzujgcych w Polsce przepisOw oraz zapetvni
bezpieczastwo wytkownikdw drég i pracownikow na terenie budowy. $zurowniez
zapewnia wymagane warunki transportu materiatow - w szclregéi bebnéw z kablami
energetycznymi oraz innych elementow wypesaa.

4.2. Transport stupéw @gwietleniowych.

Srodki transportowe do przewozu stupéswietleniowych musza liydostosowane do
rozmiarOw stupow w taki sposob, aby zabezpiecayized uszkodzeniem. Stupy masxc



przewa@one w pozycji poziomej, ukmne wzdh srodka transportu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu stupéw (stalowe) gorna warstwa niezenprzewysza sciansrodka transportu.
Stupy musz by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem, a w szceégigbrzed
spadn¢ciem w czasie transportu.

4.3. Transport kabli energetycznych.

Transport kabli energetycznych winien sie odb§wa atestowanychecbnach kablowych -
tonazem dostosowanym doggiaru kgbna z kablem. Bony na samochodzie powinnydy
ustawione poprzecznie i odpowiednio zabezpieczonedpprzemieszczaniem szczegolnie w
czasie transportu.

4.4. Transport drobnych elementow.

Transport drobnych elementow jak wygiki, lampy, drobne konstrukcje winien odbyiva
sie samochodami skrzyniowymi, a towar na nich sie dujagy winien by odpowiednio
opakowany i zabezpieczony przed ewentualnym usz{odm.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogo6lne wymagania.

Wszelkie prace i czyngoi nalezy wykonywa zgodnie z zaleceniami Przepisow Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w przypadku prac przgdzeniach czynnych
pracow& nalezy zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przyatizeniach
Elektroenergetycznych. Pracownicy wykoaey wszelkie prace winni posiatlaazne
badania lekarskie oraz wae zdwiadczenia kwalifikacyjne do prac przy gdzeniach
elektrycznych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca posiadagy odpowiednie uprawnienia budowlane przed pgprshiem do
robét zobowizany jest wytycz§ przez uprawnionego geodeiraz oznaczyw terenie w
sposob trwaty i widoczny tragprojektowanej linii kablowej @wietlenia ulicznego.
Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budknwch przed rozpoeziem

robét zobowizany jest opracowgplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5.3. Roboty ziemne.

Ze wzgkdu na due zagszczenie urgdzen podziemnych wykopy natg wykonywa recznie.
Wykop wykona na gkbokas¢ 0,60 m. Dno wykopu wysygaiaskiem o grubiei 10 cm i po
utozeniu kabla taka sama warstwa piasku, przykabel, a nagpnie potay¢ folie koloru
niebieskiego.



Do zasypywania wykopOow zastosowac grunt wymienidajgacy sie zagcic.

Po zakaczeniu prac ziemnych przywré@gpierwotny stan nawierzchni do stanu rozpoda
prac ziemnych i uposzlkowat teren.

5.4. Roboty odtworzenia nawierzchni utwardzonej.

W przypadku konieczr$gi przegcia linii przez powierzchnie utwardzonych terenkig@niki)
roboty rozbiérkowe wykortargcznie. Wykona podbudow chodnika. Materiaty
nawierzchniowe - kostka brukowa, obraechodnikowe - z odzysku. Prace wykonyaz
ingerencji w krawzniki drogowe i ich podbudogv

Do zasypywania wykopow zastosowac grunt wymienidajgacy sie zagcic. Po
zakaczeniu prac ziemnych przywrégpierwotny stan nawierzchni do stanu rozpota.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia state] i systematycznej kontradirdy celem

jest sprawdzenie zgodém wykonywanych czynniei z dokumentagjprojektowy i
obowigzujacymi aktami prawnymi. Wyniki kontroli powinny Bywpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1.Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien sprawigdezy dostarczone
materiaty posiadgjwymagana jaka, atesty lub aprobaty techniczne.
6.2.2.Wykonawca zobowjzany jest do statej i systematycznej kontroli prda@nych robot
w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej.

W szczegblnéci nalery sprawdzé:

- wytyczenie osi trasy wykopu do kabla,

- gtebokasci wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed pieszymi i ruchekovpm,

- badanie eigtosci zyt kabla na poszczegdélnych odcinkach,

- badanie opornii izolacji przewodow, stupow i kabla,

- badanie wartgi rezystancji uziemie

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Po wykonaniu poszczegoélnych etapow prac oraz nenzaknie nalgy dokona komisyjnych
odbioréw odpowiednio estkowych i kaicowych. W sktad komisji powinni wchodzi

przedstawiciele wykonawcy, inwestora.



7.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Roboty zanikajce i ulegajce zakryciu naley podd& badaniu przy odbiorze
technicznym cgsciowym.

Badania polegajna:

- odbiorze kabla przed zasypaniem,

- sporadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej,

- badaniu cigtosci zyt kabla,

- badaniu opornii izolacji kabla.

8. Odbidr koncowy robot.

Podczas odbioru technicznegakowego nalgy dokoné:

- zbadania zgodrdoi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwentaryzacj
powykonawc3,

- przedstawd protokoty i badania:

- ciggtosci zyt kabla,

- oporndci izolacji kabla,

- wartaci rezystancji uziemienia.

Przy odbiorze kicowym Kierownik Budowy zgodnie z Prawem Budowlangobowgzany
jest do dwiadczenia o wykonaniu zadania zgodnie z projekterarunkami zgtoszenia
rozpoczcia robot.

9. Przepisy zwjzane

9.1. Przepisy, Normy, Rozporgdzenia.

- Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych,

- Przepisy Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- Norma N SEP - E - 004,

- Norma PN- E - 05100-1 1998,

- Norma PN-761E - 05021,

- Norma PN-76/E - 05022,

- Przepisy o ochronie przeciwpaemiowe.



