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UZGODNIENIA BRANZOWE

- decyzja S.0.L1.B. nr SLK/OKK/7131/0317/03 z dnia 28 maja 2004,

- zaswiadczenie S.0.1.1.B. nr SLK/IE/8100/02 z dnia 28 grudnia 2009r.

- decyzja S.0.L.1.B. nr SLK/OKK/7131/0238/03 z dnia 11 grudnia 2003r,

- zaswiadczenie S.0.L.1.B. nr SLK/IE/3578/01 z dnia 22 grudnia 2009r.

- o0S$wiadczenie projektanta z dnia 17.06.2010,

- informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

- pismo Vattenfall o znaku DU/JC/45777/2010 z dnia 01.04.2010

- warunki przytgczenia do sieci (dla mocy przytgczeniowej do 40kW) o znaku
W/SKR/3075/2009 Nr sprawy: 09-03-24/460 z dnia 25.03.2009 wydane przez Vattenfall
Customer Services Poland Spoétka z 0.0. Gliwice,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Pszow o znaku AIR-7331/2/2010 z dnia 14.06.2010.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Pszow o znaku AIR-7331/1/2010 z dnia 14.06.2010.

- postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Rybniku o znaku l.dz.
RYB/5140/0033/10/04244/MP z dnia 17.05.2010,

- postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Rybniku o znaku l.dz.
RYB/5140/0032/10/04049/MP z dnia 13.05.2010,

- szkic orientacyjny w skali 1:5000 gmina Wodzistaw Sl., obreb Wodzistaw km 2, Radlin km 6,

- szkic orientacyjny w skali 1:5000 gmina Wodzistaw Sl., obreb Wodzistaw km 2, Radlin km 6,
mapa 531.334,

- informacja z rejestru gruntéw — Starostwo Powiatowe w Wodzistawiu SI.

- pismo Spéidzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzistawiu Sl. 0 znaku MW/PK/4334/2010 z dnia
04.06.2010,

- pismo Urzedu Miasta Wodzistaw Sl. o znaku IM.I11.5544-3-00256/09 i IM.I1.KW-01893/09 z
dnia 20.10.2009 wraz z zatgcznikami graficznymi

- pismo Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK Marcel o znaku 22-TMG/632/310i/09 z dnia
21.10.2009 wraz z zatgcznikami graficznymi

- pismo Vattenfall o znaku UDD/SMT/5372/2009 z dnia 22.10.2009 wraz mapami wywiadu
branzowego,

- pismo Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Zaktad Cieplny W Wodzistawiu Sl. o znaku
015340/09/ZCW/HGa z dnia 21.10.2009 wraz mapami wywiadu branzowego,

- pismo Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Wodzistaw SI. o znaku TT/6102/6273/2009
z dnia 21.10.2009 wraz mapami wywiadu branzowego,

- mapa wywiadu branzowego w skali 1;1000 - Gérnoslgska Spotka Gazownictwa Rozdzielnia
Gazu w Wodzistawiu Sl.,

- mapa wywiadu branzowego w skali 1:1000 -Telekomunikacja Polska SA Obszar Eksploataciji
Pionu Sieci w Opolu,

- petnomocnictwo Prezydenta Miasta Wodzistawia Sl. o znaku OR.1.0113-3-00068/09 z dnia
16.10.2009,

OPIS TECHNICZNY

- podstawa opracowania,
- zakres opracowania,
- stan istniejgcy,
- stan projektowany:
a/ zasilanie obwodu o$wietleniowego,
b/ zasilanie istn. szaf o$wietleniowych SO-7869 i SO-6579
c/ trasa linii oswietleniowej,
d/ stupy, wysiegniki i tabliczki stupowe,
e/ kable obwodu os$wietleniowego,
f/ oprawy oswietleniowe i ich montaz,
g/ skrzyZzowania, zblizenia i ostony,
h/ ochrona przepieciowa i ochrona od porazen elektrycznych,
i/ uziemienia,
jl uwagi koricowe,
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RYSUNKI:

- nr 01 ,Projekt zagospodarowania linii oswietleniowej- XXX-lecia 78/80",

- nr 02 ,Projekt zagospodarowania linii oswietleniowej- XXX-lecia 75/76 — Piastow 117,
- nr 03 ,Schemat ideowy zasilania o$wietlenia”,

- wspohrzedne punktéw geodezyjnych

- kopia mapy zasadniczej sekcja 531.334.1123: 531.334.1141 w skali 1:500,

- kopia mapy zasadniczej sekcja 531.334.112.3; 531.334.114,1 w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

pismo VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND Gliwice. o znaku DU/JC/45777/2010 z dnia
01.04.2010 w sprawie ustalenia warunkéw technicznych przytgczenia oswietlenia chodnika
XXX-lecia 78/79.

warunki przytgczenia do sieci [dla mocy przytgczeniowej do 40kW] o znaku W/SKR/3075/2009
nr sprawy: 09-03-24/640 z dnia 25.03.2009 wydane przez VATTENFALL DISTRIBUTION
POLAND Gliwice.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Pszow o znaku AIR-7331/2/2010 z dnia 14.06.2010.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta
Pszow o znaku AIR-7331/1/2010 z dnia 14.06.2010

postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Rybniku o znaku l.dz.
RYB/5140/0033/10/04244/MP z dnia 17.05.2010,

postanowienie Dyrektora Okregowego Urzedu Gérniczego w Rybniku o znaku l.dz.
RYB/5140/0032/10/04049/MP z dnia 13.05.2010,

szkic orientacyjny w skali 1:5000 gmina Wodzistaw Sl., obreb Wodzistaw km 2, Radlin km 6 —
2 egzm.

wiadajgcy dziatkami/informacja z rejestru gruntéw — Starosta Wodzistawski.

Pismo Spotdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzistawiu Sl. o0 znaku MW/PK/4334/2010 z dnia
04.06.2010

pismo Urzedu Miasta Wodzistaw Sl. o znaku IM.111.5544-3-00256/09 i IM.I1l.KW-01893/09 z
dnia 20.10.2009.wraz z zatgcznikami graficznymi — 2 egzm,

pismo Kompanii Weglowej Oddziat KWK ,Marcel” o znaku 22-TMG/632/310i/09 z dnia
21.10.2009 wraz z zatgcznikami graficznymi — 2 egzm,

pismo Vattenfall o znaku UDD/SMT/5372/2009 z dnia 22.10.2009 wraz mapg wywiadu
branzowego — 2 egzm,

pismo Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Zaktad Cieplny w Wodzistawiu Sl. o znaku
015340/09/ZCW/Hga z dnia 21/10.2009 wraz mapg wywiadu branzowego — 2 egzm,

pismo Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Wodzistaw Sl. o znaku TT/6102/6273/2009
z dnia 21.10.2009 wraz mapg wywiadu branzowego — 2 egzm,

whniosek z dnia 10.10.2009 przyjety w Rozdzielni Gazu w Wodzistawiu SI. w dniu 14.10.2009
wraz mapg wywiadu branzowego — 2 egzm

mapa wywiadu branzowego w skali 1:1000 [2 egzm] -Telekomunikacja Polska SA Obszar
Eksploatacji Pionu Sieci w Opolu,

upowaznienie Prezydenta Miasta Wodzistawia Sl. o znaku OR.1.0113-3-00068/09 z dnia
16.10.20009,

katalogi producentéw wyrobow elektrycznych,

Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL.25 — 120mm?
Lnni tom Il Linie napowietrzne nn z przewodami izolowanymi samonos$nymi AsXS i AsXSn na
stupach z Zerdzi wirowanych typu EPV i E,

Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL.25 — 120mm?
Lnni tom Il Linie napowietrzne nn z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na
stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN,

norma PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

norma PN-75/E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
norma N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowa-
nymi”,

norma PN-76/E-5125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,

norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,
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- norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaze-
niowa”,

- norma PN-IEC 664-1:1998 ,Koordynacja izolacji urzgdzer elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia”,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych z p6zn. zmianami — Dz.U.1985.14.60.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz.U.1999.43.430,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. 2003.47.401.

Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi oéwietlenie chodnikéw na Osiedlu XXX-lecia w Wodzistawiu Sl.
Projektowane os$wietlenie dotyczy chodnikéw relacji XXX-lecia 75/76 — Piastéw 11 oraz XXX-lecia
78180 — ul. Leszka. Oswietlenie tych chodnikéw nalezy przytgczy¢ do istniejgcego oswietlenia ulicy
Mieszka. Projektowane oswietlenie nalezy wyposazy¢ w nowe oprawy oswietleniowe typu SGS 104 z
mozliwoscig regulacji potozenia odbtysnika — piec¢ pozyciji, z zrédtami swiatta SON-T100/70W Il TP PC
S| SW wykorzystujgc istniejgcy punkt zapalania w istniejgcej szafie oswietleniowe;j.

Stan istniej acy.

Chodniki relacji XXX-lecia 75/76 — Piastéw 11 oraz XXX-lecia 78/80 — ul. Leszka stanowig skrécone
ciggi komunikacji pieszej dla mieszkaricéw Osiedla XXX-lecia w kierunku Osiedla Piastow. Wzdtuz
chodnikéw nie wystepuje zadne oswietlenie. Najblizszym miejscem oswietlonym jest ulica Mieszka, do
ktorej zostang dotgczone projektowane obwody oswietleniowe obydwu chodnikéw. Poczgtkowa sieé
os$wietleniowa wzdtuz ul. Mieszka jest zasilana z stacji transformatorowej ,W-107Wodzistaw R3”
z transformatorem 250kVA [SO-7869], natomiast dalsza cze$c¢ z stacji transformatorowej ,\W-152
Wodzistaw R21” z transformatorem 630kVA [SO-6579]. W zaznaczonym na mapie zakresie
opracowania geodezyjnego wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- wodocigg,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- napowietrzna siec¢ telekomunikacyjna,

- kablowa kanalizacja telekomunikacyjna

- kablowa siec¢ sredniego napiecia

- kablowa sie¢ niskiego napiecia,

- siec cieptownicza,

- przebudowa sieci cieptowniczej — ZUDP 2826/77/2009
Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego lezy poza wptywami dokonanej i projektowane;j
eksploatacji gorniczej. Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez
przeprowadzony wywiad i ogledziny oraz wykonane odkrywki na trasie o$wietlenia. Stwierdzam, ze
dla projektowanego oswietlenia chodnikéw na Osiedlu XXX-lecia w Wodzistawiu Sl. wystepuje
pi erwsza kat egori a geotechni czna obiektu budowlanego. Ponadto wystepujg tu pr ost e
war unki grunt owe

Stan projektowany.

A/ Zasilanie obwodu oswietleniowego.

Projektowane o$wietlenie chodnika relacji Osiedle XXX-lecia 78/80 — ul. Leszka zostanie wigczone do
istniejgcego obwodu o$wietleniowego wzdtuz Mieszka. Miejscem wigczenia bedzie istniejgcy stup WZ-
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11 w/w sieci, zlokalizowany najblizej wychodzgcego z ziemi kabla o$wietleniowego [patrz plan
zagospodarowania linii oswietleniowej]. Ten obwdd jest zasilany z Istniejgcej szafy oswietleniowej SO-
7869. Oswietlenie chodnika relacji Osiedle XXX-lecia 75/76 — Piastow 11 zostanie wigczone do
istniejgcego obwodu o$wietleniowego przy ul. Mieszka na istniejgcym stupie WZ-11 zlokalizowanym
najblizej chodnika [patrz plan zagospodarowania linii o$wietleniowe;.

B/ Zasilanie istniejgcych szaf oswietleniowych SO-7869 i SO-6579

Szafa oswietleniowa SO-7869 jest zasilana z stacji transformatorowej 20/04kV ,W-107Wodzistaw R3”
z transformatorem 250kVA, natomiast szafa SO-6579 z stacji transformatorowej ,W-152 Wodzistaw
R21” z transformatorem 630kVA [SO-6579]. Powyzsze szafy nie wchodzg w zakres opracowania.

C/ Trasa linii oSwietleniowej.

Trasa przebiega trawiastym poboczem utwardzonych chodnikéw, czesciowo przecina w/w lub inne
chodniki. Sklada sie z dwoch niezaleznych czesci: trasa linii oswietleniowej chodnika XXX-lecia 78/80
oraz chodnika XXX-lecia 75/76 — Piastow 11. Oswietlenie zostanie wykonane ziemng linig kablowg
YAKY 4x35mm?. Trasa w kilku miejscach koliduje z innym uzbrojeniem [gazocigg, wodocigg,
cieptociag itd.]. Zgodnie z pismem PEC oswietleniowe linie kablowe zostaty utozone wzdtuz $cian
budynkoéw. Wystepujq réwniez przejscia kabla przez utwardzone [kostka brukowa/ptyty chodnikowe]
chodniki. We wszystkich miejscach kolizyjnych nalezy zatozy¢ ostony ochronne, ktérych szczegoty
pokazano dokiadnie na planach zagospodarowania linii o$wietleniowych. W przypadku wystgpienia
kolizji lub zblizenia z innym uzbrojeniem nie uwidocznionym na mapie, nalezy po uzgodnieniu z
wihascicielem uzbrojenia, rowniez wtedy zalozy¢ dodatkowg ostone. W trakcie budowy nalezy
przestrzegac zapisOw ujetych w wywiadach branzowych oraz dostosowac sie do uwag wykazanych w
opinii ZUDP. Miejsca stupow tak dobrano aby nie ograniczaty wjazdu na posesje, oraz nie utrudniaty
komunikacji pieszym. Pod nawierzchnig utwardzong [kostkg betonowg/ptytami chodnikowymi], kabel
nalezy uktadac¢ w ostonie kablowej DVK-75.

D/ Stupy. wysiegniki i tabliczki stupowe.

Do oswietlenia chodnikéw zastosowano stalowe o$miokgtne ocynkowane stupy uliczne typu OSL-70/4
z wysiegnikiem W1G10 dtugosci 0,5m. Wyboru stupéw dokonano w oparciu o dane stupow w katalogu
,O8wietlenie” KROMISS BIS."”. Stupy OSL-70/4 posiadajg nastepujgce dane:

- wysokos¢ stupa z wysiegnikiem H, = 8m,

- grubosc¢ blachy 4mm,

- wymiary wneki 90 x 500mm,

- wymiary podstawy 220/300mm

- typ wysiegnika - W1G10

- zasieg wysiegnika A= 0,5m,

- $rednica mocowania oprawy (krééca) d = 60mm,

- kgt mocowania oprawy na wysiegniku — 5°,

- masa stupa z wyposazeniem m = 84Kkg,

- dopuszczalna powierzchnia boczna opraw S = 1,58m° [dla S-],

- $rednica stupa przy stopie Dg = 156mm

- typ fundamentu FBw-150,

- wymiar boku fundamentu a = 0,3m

- dhugosc¢ (gtebokosc) fundamentu h = 1,5m,

- tabliczka TB-1 [max 3 x 35mm?, gniazdo bezpiecznikowe 1 x E-14]

- dopuszczalna masa opraw — 20kg,
Powyzsze stupy nalezy mocowac do betonowych fundamentéw F-150/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,5m.
Przed utozeniem fundamentu w wykopie, podlega on zabezpieczeniu przed wchtanianiem wody i
wilgoci poprzez posmarowanie go srodkami antywilgociowymi. Fundament jest wykonany z betonu
zbrojonego klasy C25/30, w ktdrym sgq osadzone nakretki do mocowania stopy stupa. Kazdy stup na
wysokosci 0,6m posiada otwdr z pokrywg, przez ktory uzyskuje sie dostep do tabliczki
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bezpiecznikowej TB-1. W gornej czesci jednego stupa nalezy zamocowac stalowy wysiegnik
jednoramienny typu W1G10 o zasiegu 0,5m z koricowkg mocujgca @ 60mm. W kazdym stupie nalezy
zamontowac tabliczke stupowg z jednym gniazdem bezpiecznikowym E-14. Do zabezpieczenia opraw
na stupie metalowym nalezy zastosowac¢ matogabarytowe wktadki topikowe 6A, Kazdg oprawe na
stupie z tabliczkg stupowg nalezy potgczyc¢ przewodem YDY 3x2,5.

E/ Kable obwodu o$wietleniowego.

Do oswietlenia chodnikéw projektuje sie linie kablowg utozong w ziemi na gtebokosci 0,6m wykonang
kablem elektroenergetycznym z zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej 0,6/1kV typu
YAKY — 4x35 o obcigzalnosci lgg = 118A. Kabel nalezy uktadac¢ na dnie gotowego wykopu w podwdjnej
10cm warstwie piasku. W rejonie kolizji kabla z innym uzbrojeniem na kablu zatozy¢ ostone rurowg
DVK-75 koloru niebieskiego. Zapiaskowany kabel nalezy nakry¢ warstwg rodzimego gruntu grubosci
od 15 do 25cm. Na tej wysokosci nalezy w wykopie utozy¢ folie kalandrowg grubo$ci 0,5mm i
szerokosci co najmniej 20cm koloru niebieskiego. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ w linii falistej, tak
aby skompensowac mozliwe przesunigecia gruntu, co zabezpiecza kabel przed wpltywami eksploataciji
gorniczej. Na calej trasie kabla nalezy rozmiesci¢ w odstepach 10m trwate oznaczniki. Trase kabla na
terenie jej przebiegu nalezy oznakowac betonowymi stupkami z napisem literki ,K” ( w szczeg6lnosci
na zatomach, przy stupach, ostonach rurowych).

Na catej dtugosci trasy kablowej, na dnie wykopu w odstepie 10cm od kabli nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4mm, do ktdrej nalezy dotgczyc wszystkie stupy oswietleniowe (tgczone tez
bednarkg 30x4mm). Bednarke w wykopie tgczy¢ tylko spawaniem, a miejsca spawane zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

F/ Oprawy oswietleniowe i ich montaz.

Zaprojektowano oprawy uliczne energooszczedne typu SGS 104 z mozliwoscig regulacji potozenia
odbtysnika — pie¢ pozycji, z zrodtami Swiatta 1XxSON-T 100/70W Il TP PC SI SW. Montaz opraw
przewidziano na wysiegnikach jednoramiennych typu W1G10 o zasiegu 0,5m. Odbtysniki opraw tak
wyregulowac aby strumien swietlny oprawy byt skierowany na uzytkowg powierzchnie drogi. Do
zabezpieczenia opraw oswietleniowych w stupach OSL-70/4 przewiduje sie montaz tablic stupowych
TB-1 z matogabarytowymi bezpiecznikami E-14 6A. Potgczenie opraw z tabliczkg stupowg wykonac
przewodem YDY — 3x2,5 utozonym wewngtrz stupa i wysiegnika.

G/ Skrzyzowania, zbliZzenia i ostony.

W miejscu kolizji kabla YAKY 4x35mm? z innym uzbrojeniem [cieptocigg, gazocigg, wodociag itp.]
nalezy kabel utozy¢ w ostonie rurowej DVK-75 koloru niebieskiego. Przy zaktadaniu oston kablowych
na kable nalezy przestrzegac¢ zasady, aby dtugosc ostony z kazdej strony byta o 0,5m wieksza od
$rednicy/szerokosci ostanianego uzbrojenia lub szeroko$ci krzyzowanego chodnika. Ponadto
wszystkie korice oston z kablami nalezy uszczelni¢ przed naptywem wody i innych mozliwych
sktadnikéw np. mut. Szczegoly posadowienia oston pokazano na planie zagospodarowania linii
oswietleniowych.

H/ Ochrona przepieciowa i ochrona od porazen elektrycznych.

Z uwagi na dotgczenie projektowanego oswietlenia do istniejgcych obwodéw oswietleniowych, nalezy
zachowac istniejgcy sposob ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej. Po zakorczeniu robét
nalezy dokonac¢ kontrolnych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.



Budowa o$wietlenia chodnikéw: XXX-lecia 75/76 — Piastéw 11; XXX-lecia 78/80 — ul. Leszka w Wodzistawiu Sl.

I/ Uziemienia.

Wzdiuz trasy kablowej w wykopie nalezy ukladac bednarke ocynkowang 30x4mm w odstepie 10cm od
kabli. Do kazdego stupa OSL-70/4, nalezy odczepowo podej$¢ bednarkg ocynkowang 30x4mm.
Odejscia bednarki od gtéwnego ciggu do stupdw nalezy tgczy¢ poprzez spawanie, a miejsca spawow
chronic¢ antykorozyjnie. Bednarke w kazdym stupie nalezy zakorczy¢ na zacisku uziemiajgcym.
Ponadto na poczatku i koricu kazdego obwodu nalezy zalozy¢ sondy uziemiajgce - pionowe stalowe

pomiedziowane uziomy Galmar z gwintem o ¢ 17,2mm o diugosci 2x9m. Rezystancja pojedyriczego
uziomu nie powinna przekroczyé 30Q oraz wartosci dopuszczalnego napiecia Uy. Po zakoriczeniu
robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary kontrolne weryfikujgce istniejgcg ochrone
przeciwporazeniowa w zgodnosci z przepisami. Czynnosci te musi wykonac osoba posiadajgca
stosowne uprawnienia.

J/ Uwagi koncowe.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do szczeg6tow ktére nie zostaty w projekcie omowione. Z uwagi na
realizacje obiektu wg procedur zamdéwien publicznych, dopuszcza sie wprowadzenie zamiennikow,
ktére muszg spetnia¢ wszystkie wymagania zastosowanych w projekcie materiatéw i urzgdzen
technicznych.



