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1. DANE OGOLNE

1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 pvaavie informacji dotycgce;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia. /Dz. U.
nr 120, poz.1126./ Zgodnie z § 2. 1. Rozpdezenia informacja dotygza bezpieczestwa

i ochrony zdrowia, zwana dalej "informatpowinna zawier&

1. Stror tytutowg na ktérej nalgy zamigcic:
1) nazwe i adres obiektu budowlanego;
2) nazw inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, spdeapcego informag;.

2. Cz$¢ opisow , ktora powinna okigac:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejné¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki fetenu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotygze przewidywanych zagten wyskpujagcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygienia;
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktapracownikbw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

6) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra komunikacg,
umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pegaru, awarii i innych zageen.

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spa@zyobowizek sporzdzenia planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ uwzglniajgcego specyfik obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym plaane jednoczesne prowadzenie roboét
budowlanych. Plan bezpieamtwa i ochrony zdrowia /“BIOZ"/ spogdzi¢c zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawigformacji dotyczce] bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagava i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./



1.2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.
[1]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 waspie informacji dotyczce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstwa i ochrony zdrowia. /Dz. U.
Nr 120/03, poz.1126./

[2]. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@29.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/

[3]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401)

[4.] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r wasje bezpieczestwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnmyezdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych./Dz.U. Nr 118fiiz.1263/

[5]. PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewodawdocggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[6]. PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodowalizacyjnych.

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI

Majac na uwadze lokalny charakter drogi, mate ghemie ruchem i stan istnigy (zbyt mata
gruba¢ istniepcej podbudowy, jej stan techniczny i stapieanieczyszczenia), przyp
wykonanie drogi dla kategorii ruchu KR 2 na padioGl o module spgystasci nie
mniejszym nt 100 MPa. Szerokd drogi 3,5 m o spadku poprzecznym lewostronnym
w wysokaci 2%. Niweleta ze wzgtdéw wysokdciowych (posadowienie budynkow
odprowadzenie wdd powierzchniowych) nie ulegnieckezym zmianom, trasa drogi
maksymalnie wykorzystaga dosipny pas drogowy szerokd 5,5 m. Odwodnienie

powierzchniowe na przylegte grunty.

Konstrukcja drogi:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm,

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm

Jezdnia obramowana kraimnikiem najazdowym 25x12 cm ukladanym na tawie betos
Zz oporem z betonu B-15, pobocze utwardzone krusgydiamanym na gruké 8 cm

szerokad¢ 50 cm.



Od km 0+103 do km 0+110 przyp poszerzenie drogi do 10 m usiwiajgc zawracanie
pojazdom korzystagcym z drogi. Zakaczenie drogi krawznikiem najazdowym oraz
wyrownanie dalszej ¢%ci drogi kruszywem na dtugoi 5 m.

Wiaczenie do istnigrej drogi wyokggli¢ tukami o promieni R=2,0 m.

Zamocowé znaki D-4a ,droga bez przejazdu” oraz A-7 gmspierwszéstwa przejazdu”
— przedmiotowe ustawienie oznakowania ze whgl na charakter drogi wewtnznej
wymaga jedynie wydania zgody Prezydenta Miasta Wétalzia Slaskiego.

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniefgce obiekty budowlane to :

- budynki mieszkalne na terenie miejscduip
- kable elektryczne,

- przewody wodoaigowe,

- instalacja gazowa,

- instalacja teletechniczna.

4. ELEMNETY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza l¥eeg@oniego zagreenia bezpieczestwa

i zdrowia ludzi.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIAZACJI ROBOT
BUDOWLNAYCH.
Projektowana inwestycja, polegep na wykonaniu nawierzchni przgQlnej z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej oraz wutreariu lgdzie prowadzona, na matych
gtebokdsciach, nie zalicza sido robot o szczegolnie wysokim ryzyku powstawaragraen
(zgodnie z8 6 rozpogrzenia do robot budowlanych).
Roboty ziemne dxla wykonywane mechanicznie, ziemia z wykonywanegoyteotedzie
wywozona. Przyte zalecenia w P.B. dotygze robot ziemnych nie stwarzagzczegolnego
ryzyka zgodnie z 8 6 pkt. a i k. Jedynym potengjainzagraeniem dla zdrowia
pracownikow ledzie prowadzenie prac ziemnych w pablistniepcych kabli energetycznych
oraz gazowych. Dlatego #enalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé zawartych w normie

PN-B/06050:1999; Oznaczenie powierzchni detave] gleby. Wymagania ogolne



i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwartea girzewodéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM

DO REALIAZACJI ROBOT.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest olxaany
opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajénd nig pracownikow

w zakresie wykonywanych przez nich robot.

7. SRODKI TECHNI,CZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ A’CE

NIEBEZPIECZE NSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom podczas wykonywania
robét budowlanych.
1. Wykonawca jest obowzany zawiadonti 0 zamiarze rozpoegeia robot budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoem budowy lub rozbiorki, na ktorej
przewiduje s} wykonywanie robot budowlanych trwaaych dhizej niz 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osOb alhoktorej planowany zakres robot
przekracza 500 osobodni.
2. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatag sobh w zakresie bezpiec#stwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realjzhodowy.
3. Stosowanie niezldnych srodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby
przebywagce na terenie budowy.
4. Bezpdredni nadzér nad bezpiecdmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlarsgpsownie do zakresu obaakow.
5. Stosowanigrodkow ochrony indywidualnej, jest dopuszczalney gie ma maliwosci
stosowanigrodkow ochrony zbiorowe;.
6. Roboty ziemne powinny Byprowadzone na podstawie projektu, dlapcego potagenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zas¢gu prowadzonych robot.
7.Wykonywanie robét ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, pt@menicze, wodogigowe
i kanalizacyjne powinno l#ypoprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtaici, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania

tych robot.



7.1Bezpiecza odlegia¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust.1, ustkiarownik
budowy w porozumieniu z wdaiwg jednostly, w ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajduj
si¢ te instalacje. Miejsca tych rob6t najeoznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi
7.2W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca ex@ieczne nafgy ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze.

7.3Prowadzenie robét ziemnych w pahli instalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbyévsic recznie.

8.1. W czasie wykonywania wykopow w miejscach e¢lmsych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iaeynustawt
balustrady, o ktéorych mowa w 8 15 ust. 21, zaopakzw swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

8.2. Poecze balustrad, o ktorych mowa w ust. 1, powinnyjdmaa sie na wysokéci
1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

8.3. Niezalenie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust.w przypadkach
uzasadnionych wzgllami bezpieczestwa wykop nalgy szczelnie przykry, w sposéb
uniemaliwiaj gcy wpadnécie do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast bakdiro ktorych mowa w ust. 3, teren
rob6t mana oznacz§ za pomog balustrad z lin lub #n z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdiuwykopu na wysokgei 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

9. Jeeli teren, na ktérym g wykonywane roboty ziemne, nie o by ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewrstaty jego dozér.

10.1. Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez rozparckapgodparcia, mag
by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy terexyp
wykopie nie jest obgizony w pasie 0 szeroko rownej gebokasci wykopu.

10.2. Wykopy bez umocnie o gkbokasci wickszej nz 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, mma
wykonyw&, jezeli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

11.1. Jeeli wykop osiagnie gebokas¢ wigcksz niz 1 m od poziomu terenu, najewykona&
zejgcie (wefgcie) do wykopu.

11.2. Odlegté¢ pomidzy zegciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢z20 m.
11.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozgoraoraz przemieszczanie
0s6b urzdzeniami stagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

12. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jesbronione:



1) w odlegtéci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu s obudowane
oraz jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie gobudowane.

13. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbyve® poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

14.W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinthapuszcza sie do tworzenia
si¢ nawisOw gruntu.

14.1. Koparka w czasie pracy powinna lmstawiona w odlegkzi od wykopu co najmniej
0,6m poza granicklina naturalnego odtamu gruntu.

14.2. Przy wykonywaniu robét ziemnych sgiern zmechanizowanym nale wyznaczy
w terenie stref niebezpieczpi odpowiednio 3§ oznakowa.

16.Przebywanie o0sOb pogdizy $ciamg wykopu a kopark nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

17.Zabezpieczenie robot oraz ich prowadzenie mdBywa si¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu.

OPRACOWAL.:



