SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

~WYKONANIE Il ETAPU BUDOWY DROGI BOCZNEJ UL. JASTRZ EBSKIEJ”

1. ST-01.00.00. Roboty pomiarowe.

2. $T-02.00.00. Roboty rozbiérkowe elementéw drég.

3. $T-03.00.00. Roboty ziemne.

4, ST-04.00.00. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
5. ST-05.00.00. Warstwy odsaczajace i odcinajace.

6. $T-06.00.00. Podbudowa z tlucznia kamiennego.

7. ST-07.00.00. Krawezniki drogowe betonowe.

8. S$T-08.00.00. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowe;.
9. ST-09.00.00. Oznakowanie pionowe.
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ST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z wszystkimi
czynndgciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wykonania robdt pomiarowych w tergmizebiegu trasy
drogowej oraz poienia obiektow inynierskich
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysnkwego punktéw gtéwnych osi trasy

i punktéw wysokéciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktéwyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysakowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwabhrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposo6b utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gidwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o disgjookoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza graroboét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi€ srednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istipdej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dhugéci
od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mig dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejidw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadiwbpomiaru.
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TRANSPORT

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje

lokalizacg i wsp6trzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawéanspektora Nadzoru o wszelkich edach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lutgperéw roboczych.

Btedy te powinny by usungte na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdzezy rzdne terenu okétone w dokumentacji projektowej godne

Z rzeczywistymi rednymi terenu.

Jereli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych

w dokumentacji projektowej, to powinien powiaddmitym Inspektora Nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powiroyd zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkag z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@aziru, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru azaae roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowanienwvynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone

w oznaczenia okéjace w sposéb wyiany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczgowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢amszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcze czasie
trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamayigo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestid&czne do dalszego prowadzenia robét, to zesina
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@@daidtowej realizacji rob6t natg do obowyzkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne [y by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azakiowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza
granig robot ziemnych.

Maksymalna odlegkt pomicdzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500 m.
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Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowe;j,

a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzditrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynost 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorsiiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze ima wykorzysta punkty state na stabilnych, istriejch budowlach
wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowyohadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rzedne reperdw roboczych naleokreilaé z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu

byt mniejszy od 4 mm/km, stosgj niwelacg podwdjrg w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okrelenie nazwy reperu i jego ¢dne;.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, ok&tonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna byywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trdsgz nie rzadziej kico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdlzostatych drég.

Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku dogdnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okrédenie granicy robdt), zgodnie z dokumensgmjojektowy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rolvdniejscach zaakceptowanych przez Inspektorazbiad
Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopdéw naby stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
glebszych nt 1 metr.

Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéado uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowe;j.

Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagjprojektowy.

Dla kazdego z obiektéw mostowych naljewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okékajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétn@rzyczotkow i filaréw

mostow i wiaduktow.
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W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtjeka powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wységiowych naley

prowadz¢ wedtug ogélnych zasad

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektOw jes¢&za obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontrologezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogllne  ustalenia  dotygee  podstawy ptatrioi podano w  Specyfikacji  Technicznej
ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositigpunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualagytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwalghrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uégice
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnd¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegtauv koszcie rob6t mostowych.

ST-02.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG
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ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotyczzasad prowadzenia robét aganych z rozbidrk elementéw drdég w nagiujacym zakresie :
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumycknsposobem mechanicznym wraz gc@m szczelin,
- rozebranie kraeznikow betonowych utzonych na podsypce cementowo-piaskowej,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonogreje cm i 8 cm

- rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonoliyyszéciokatnych grubdci 15 cm,

- rozebranie p@rczy ochronnych rurowych,

- rozebranigcianek przepustu z betonu, cegty i bloczkéw betorabwy

- rozebranie przepustu z rur betonowych,

- rozebranie ogrodze

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betoeputozonej na podsypce piaskowej,

- rozebranie nawierzchni z betonu sposobem mechaym.

MATERIALY
Nie wystpuja.

SPRZET

Wykonawca przyspujacy do robét powinien dysponowéw zaleznosci od zakresu robot) :
- zurawiem samochodowym,

- samochodem etarowym,

- zrywarlg,

- miotem pneumatycznym,

- pita mechaniczgdo cicia nawierzchni bitumicznych,

- koparl.

TRANSPORT

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogroflz@rzepustéw obejmajusunicie z terenu budowy
elementéw wykazanych w punkcie 1, zgodnie z dadatacy projektows,

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw# mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wkasndaciag Wykonawcy, powinien on przewié
je na miejsce wskazane przez Inwestora.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drégrodzé i przepustéw znajduge st w miejscach,
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gdzie zgodnie z dokumentagjrojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&loonalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otagz&go terenu i zagcic.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmavykonanych rob6t rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéewidzianych do powtérnego wykorzystania.

OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow robét zwizanych z rozbiérkelementow drég jest :
- dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),

- dla kraveznika, ogrodz# i poreczy - m (metr),

- dla przepustéw i ich elementéw m (metr),

- dlascianek czotowych th(metr szécienny),

- dla studzieneiciekowych ulicznych betonowych kpl (komplet).

ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob4t podano w Specyfikeeghnicznej ST-00-00.00. ,Wymagania ogdlne”

PODSTAWY PLATNOSCI
Ogllne  ustalenia  dotygee  podstawy ptatrisi podano w  Specyfikacji  Technicznej
ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rakbié
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z tokhiw celu ponownego jejaycia, z utaeniem
na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podkaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki krawznikow:
- odkopanie krawznikbw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew.,taw
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymaterialéw chodnikowych,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z tokbiv celu ponownego jegazycia, z utazeniem
na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozhiérki;
d) dla rozbiérki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamemte
- zasypanie dotéw po stupkach z gszrzeniem
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z twkhiw celu ponownego jegaycia, z utgzeniem
w stosy ha poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiérki pagczy:
- demonta elementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamaente
- zasypanie dotéw po stupkach wraz zezzgzeniem,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umacitfe,
- rozebranie elementoéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z gsarzeniem,
- uporadkowanie terenu rozbiorki.
g) dla rozbiérkiscianek czotowych:
- odkopanigcianek czotowych przepustu, fundamentéw, taw umaicitp.,
- rozebranigcianek czotowych przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z gsarzeniem,
f) dla rozbidrki studzieneiciekowych ulicznych betonowych:
- odkopanie studzienggiekowych ulicznych betonowych itp.,
- rozebranie elementéw studzierielekowych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gsarzeniem,
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- uporgdkowanie terenu rozbiorki.

Ponadto w cenie rozbiérki materiatow najekoniecznie uwzgidni¢ cere sktadowania rozebranego materiatu

na specjalistycznym sktadowisku.
W przypadku gdy Inwestor lub Inspektor Nadzoru migkaze miejsca skladowania frezu (frez nie zostanie

wykorzystany przez Inwestora), koszty skladowargad ponosi Wykonawca przedmiotowych prac.

ST-03.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. ZAKRES ROBOT
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Ustalenia dotycz zasad prowadzenia rob6t ziemnych — wykonanie w§kopv gruntach w nagpujagcym
zakresie :

- wykopy wykonywane koparkami z transportem urobkmochodami samowytadowczymi,

- wykopy liniowe oscianach pionowych zcznym wydobyciem urobku,

- wykopy z zatadunkiemecznym i transportem samochodami samowytadowczymciggnikami,

- wykopy kczne rowéw i kanatéw melioracyjnych,

- wykopy z transportem urobku taczkami,

- reczne kopanie rowow dla kabli,

- umocnienigcian wykopu wraz z rozbidgkgrodzicami wbijanymi pionowo,

- petne umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi stalowymi (wyprasika

2. MATERIALY
2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategoma pvzgkdem trudnéci ich odspajania, okéeenie
przecktnych wartdci gestasci objetosciowej gruntdw i materiatow w stanie naturalnymospulchnienie
po odspojeniu.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinmny Iprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntgarto¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowhnadmiar objtosci robét ziemnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.

2.3. Umocnieniescian wykopow grodzicami whijanymi pionowo

grodzice stalowe GZ 4,

- podtwznice z ksztattownikéw stalowych,

- rozpory stalowe

2.4. Umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi stalowymi (wypraskani)
- pale szalunkowe stalowe,

— bale iglaste obrzynane nasycone gieb60 — 63 mm,

— drewno iglaste olggte, nasycone na stemple.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien dysponésprztem do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, kdpatadowarki itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgwifspycharki, zgarniarki, réwniarki itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotkj itp.
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- sprztu do wykonania umocnienigian wykopow grodzicami (wibromtoturaw samochodowy,
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ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa)

TRANSPORT
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powittig dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu.

WYKONANIE ROBOT

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie odpogjektowanej nie powinny ldywi¢ksze ni +/-10 cm.
Ré&znica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerok&¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm
przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotgce réwndgci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopoéw, aby powierzchnigmntu nadéw catym
okresie trwania robét spadki, zapewnia prawidtowe odwodnienie.

O ile w dokumentac;ji projektowej nie zawarto ignevymagania, spadek poprzeczny nie powinien by
mniejszy ntk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2 w przypadku gruntéw niespoistych.
Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot. Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrici
do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, wsépainiemaliwiajacy ich wymieszanie.

Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw geotechnicznych
wymaga zgody inwestora.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraemnych powinno spetriavymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczeniad= 1,00.

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m. Z chwij przystpienia do ostatecznego

profilowania dna wykopu dopuszcza po nim jedynie ruch maszyn wykoraych & czynndg¢ budowlan.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodaiovykonania wykopéw z dokumentagjrojektowvs,
a w szczegolnii :

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogargzeich wiaciwosci,
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- zapewnienie stateczéw skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest n7 (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, Specyfikacji Technicznej

i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem olgpujiacej tolerancji

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00,00/magania

0golne”

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp édktad, obejmuyre: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu nha czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,

rozplantowanie urobku na odktadzie ,

wykonanie, a nagbnie rozebranie dr6g dojazdowych,

ST-04.00.00. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | Z AGESZENIEM
PODLOZA

1. ZAKRES ROBOT
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Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robét a&anych z wykonaniem koryta przeznaczonego deeutia
konstrukcji nawierzchni w nagiujagcym zakresie :

- koryto na catej szerokoai jezdn..

MATERIALY
Nie wystpuja.

SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta powinien dysponawa
- walcami statycznymi i wibracyjnymi,

- samochodami samowytadowczymi.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

TRANSPORT
Nie wystpuje.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia

bezpdrednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolroi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymezik.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umaiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychednych podtaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wgze ni projektowane radne podiaa. Bezpérednio po profilowaniu podi@a naley
przysipi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley kontynuowa do osigniccia wskanika
zagszczenia okrdonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotda@runtu podiga podczas zggzczania powinna
by rowna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej
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mazna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t obejmuje sprawdzenie :
- szeroké¢ koryta (10 razy na 1 km i nie m® r&ni¢ si¢ wiecej niz +10 cm i -5 cm),
- réwna¢ koryta wg obowgzujacej normy
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumengtadplerancj + 0,5%),
- rzedne wysokéciowe (r&nica nie powinna przekraczal cm, -2 cm),
- uksztattowanie osi w planie ¢ndica nie wiksza nk £ 5 cm),
- wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéwg obowizujacej normy

- wilgotnas¢ wg obowizujacej normy - (tolerancja od -20% do 10%).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarayjest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem olawjicej toleranciji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.,Wymagania ogdlne”
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze ilaotpwaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podta,
- zagszczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

ST-05.00.00. WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJ ACE

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem warstw egzapcych
i odcinapcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej w ngpujgcym zakresie :
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- warstwa odgczapca grubdci 10 cm z piasku z zggzczeniem mechanicznym,

- warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku z zagzczeniem mechanicznym.

MATERIALY
Piasek wg obowzujacej normy
Woda

SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien dysponowa
- walcem statycznym i wibracyjnym

- samochodami samowyladowczymi.

TRANSPORT
Piasek mena przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi matenigkaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Piasek powinien kyrozktadany w warstwie o jednakowej grébip przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw igdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lénego piasku powinna
by¢ taka, aby po jej zggzczeniu osignieto gruba¢ projektowan.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania. Zaggzczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwé pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej osi.

Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndaci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bico przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora.

Wskanik zag:szczenia nalg/ okreslac zgodnie z obowvgizujacg norm.

Wilgotnas¢ piasku podczas zasgczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartsci.

W przypadku warstwy z piasku dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej

warstwy nawierzchni.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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7.

8.

9.

Kontrola jakdci rob6t obejmuje sprawdzenie :

- szeroké¢ warstwy (nie mee sk rézni¢ o wiecej niz +10 cm, -5 cm),

- réwna¢ warstwy (naley mierzyt 4 metrows tatg, nieréwndci nie mog przekracza 2 cm),
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentadplerancj + 0,5%),

- rzedne wysokéciowe (r&nica nie powinna przekraozal cmi-2 cm),

- gruba¢ warstwy (zgodnie z dokumentadplerancja +1 cm i -2 cm),

- wska&nik zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej wg obowiazujacej normy

- wilgotnas¢ piasku wg obowszujacej normy - (tolerancja od -20% do +10%).

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarayjest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajce.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem olyaujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00.00.,Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1fhwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okrelonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

- utrzymanie warstwy.

ST-06.00.00. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1.

ZAKRES ROBOT

Ustalenia dotyczzasad prowadzenia robét a@anych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego
W hastpujacym zakresie :

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gfcibtb cm,
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- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gicildlecm.

MATERIALY

Kruszywo tamane zwykte: ttucae kliniec,

Woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nadg uzy¢ :

- thuczer od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 26hm

Kruszywo powinna by klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniddéasy Il i 11l - dla podbudowy
pomocniczej.

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna lub z wodagju.

SPRZET

Wykonaweca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoipi@m dysponowa:

- réwniarlg, uktadarlg lub rozsypywark kruszywa do rozktadania tlucznia iidia,

- walcami statycznymi gtadkimi do zgggczania kruszywa grubego,

- walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagzczarkami ptytowymi do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- walcami ogumionymi lub stalowymi gtadkimi dofda@wego dogszczenia,

- przewanymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w gdzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT

Dowolnesrodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwgkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grgbavarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mige
przekracz&20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa: w dwéch warstwach.
Kruszywo grube powinno ldyroztozone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubé¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zgagzczeniu

i zaklinowaniu osjgnreta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma praejami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszynz 80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocz sig od krawedzi i stopniowo przesuwéssie pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi
sic w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzowinno
rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawdzi i przesuwa sic pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sk,

w kierunku jej gérnej krawedzi.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Drogowych
Wykonaniell etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzgbskie



W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczepmywatowaniu kruszywa grubego nayeoztozyé
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklitamia kruszywa grubego. Do z@gczania nalbe/ uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co ma@nl8 kN/m, albo plytow zag:szczark wibracyjm

o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/Bruba¢ warstwy lEnego kruszywa drobnego powinnaby
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgmaoego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowmeakruszywa drobnego nalepowtarzé az do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowarstw kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehwi 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie
mniejszym ni 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w czasie

szczotkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robét obejmuje :

- badania wiéciwosci kruszywa wg obowjzujacej normy

- szeroké¢ podbudowy (zgodne z dokumentagjtoleranci +10 cm i -5 cm),

- réwna¢ podbudowy wg obowgzujacej normy
(nieréwndci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
nie mog przekraczé& 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 15 mm dla podbwycgomocniczej)

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentadpleranci + 0,5%),

- rzedne wysokéciowe (r&nica nie powinna przekraczal cm, -2 cm),

- uksztattowanie osi w planie ¢ndica nie wiksza nk £ 5 cm),

- grubd¢ podbudowy (nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
dla podbudowy zasadniczej +/-2 cm, dla podbudpamocniczej +1 cm, -2 cm.),

- nasnos¢ podbudowy wg obowgizujacej normy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarapjest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tluczniariennego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, szczeg6tow specyfikacy
techniczm i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem olaujjcej

tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Drogowych
Wykonaniell etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzgbskie



Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00ymagania
ogolne”.

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- rozlazenie kruszywa,

- zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

ST-07.00.00. KRAVEZNIKI DROGOWE BETONOWE

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia dotyczzasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem krawanikéw betonowych na tawie
betonowej w nagpujacym zakresie :
- utozenie krawgznika betonowego o wymiarach 12 x 15 cm na podsgpogentowo - piaskowej 1 : 4
i tawie betonowej z oporem (beton klasy B 15).
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MATERIALY

Kraw ezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z oboaziujacymi normami

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny iybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw wg obowkujgcej normy

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton klasy B 25 i B 30

tawa betonowa- beton klasy B 15 lub B 10

Cement— cement portlandzki klasy niezsiej nk ,32,5”

Kruszywo — wg obowjzujacej normy

Woda — wg obowigzujgcej normy.

Piasekna podsypk cementowo - piaskaywvg obowizujacej normy, do zaprawy cementowo - piaskowej

wg obowizujacej normy

SPRZET

Wykonawca przyspujacy do robét (roboty wykonuje grecznie) powinien dysponowa

- betoniark do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowaoidsypki cementowo - piaskowej,
- wibratorem ptytowym,

- ubijakiem gcznym lub mechanicznym.

TRANSPORT

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy, powinny lyzabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapeezascianysrodka transportowego wdej niz 1/3

wysokdaci tej warstwy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SpecyiiKasihnicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z obowazujaca normg

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna koryta powinien wynésb najmniej 0,97 wedtug metody Proctora.
Wykonanie taw powinno yzgodne z obowizujaca nornmg

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien wyréwnywany warstwami.
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Betonowanie taw naky wykonywat zgodnie z obowdizujgca norma, przy czym nalgy stosowa

co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewove.

5.3. Ustawienie kraveznikdw betonowych

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, przy chodniku 12 cm, przy poboczen3, a w miejscach wjazdow do poses;ji iszej

dla pieszych od 3 do 5 cm..

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z obowizujacg normg

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujecsia podsypce cementowo - piaskowej o géabo

3 do 5 cm po zagzczeniu.

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetni zapravy

cementowo - piaskayy przygotowan w stosunku 1:2.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury k#aiki ustawione na podsypce cementowo - piaskowej

i 0 spoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewow nad szczelip

dylatacyjm tawy.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00000,Wymagania ogolne”
Kontrola jakdci rob6t obejmuje :
- badanie kragznikow
Sprawdzenie wygtu zewgtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodZewystepujacych na powierzchniach i kragdziach elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow.
- badania pozostatych materiatéw stosowanych pstgwianiu krawznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

- sprawdzenie koryta pod tgw

Naley sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu, tolerancja dla szeralo
wykopu wynosi +/-2 cm. Zagzczenie podia powinno wynosi co najmniej 0,97 wedtug metody
Proctora.

- sprawdzenie faw
Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet;.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +/- 1 cm na kade 100 m tawy.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci +/- 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci +/- 10% szerok&xi projektowane;.
Rowna¢ goérnej powierzchni faw.
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Rowna¢ gdrnej powierzchni fawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej laty.
Prze&wit pomigcdzy gormy powierzchni tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgodierunku nie mee przekracza+/- 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

- sprawdzenie ustawienia kregmikow
Dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiot/- 1 cm
na kade 100 m ustawionego kraanika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+/- 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika.
Rowna¢ gbrnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigcdzy goérm powierzchmi kraweznika

i przytazong tata nie mae przekraczal cm.

OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kragnika betonowego.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, Szczegbtow Specyfikacy Techniczi
i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00yagania
ogolne”

Cena wykonania 1 m kra@#nika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tagy ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo - piasip
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- wypetnienie spoin kragznikéw zapravg, ew. zalanie spoin magalewowva,
- zasypanie zewttrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie baglapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

ST-08.00.00. WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmuijaca podstaw realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewodki

Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktad@aidaerzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingdw, placow, wjazdéw do bram i gaya

- chodnikéw, placow zabawgiezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachy@dnych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okikenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagangote”

1.5. Ogélne wymagania dotycgce roboét

Og6lne wymagania dotygeze robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST-00.00.00 ,Wymagania

0golne”
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grukci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grukci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio
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- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezoreych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- ha dtugéci £ 3 mm,

- na szerokéxi + 3 mm,

- na grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4. Wytrzymalté¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymalé pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasjkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy i wyno&inie wiccej niz 5%.

2.2.6. Odporng na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami obgEujacej
normyy].

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zagamsia i odmraania probek jest wystarcazap, jezeli:

- probka nie wykazujeghkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymdatd probek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7 Scieralndgi¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego powinna wyréasie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naby stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj ni ,32,5".

Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom obowgizujgcej normy

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom obowzujacej normy

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@), przy zat@aonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom normy

2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasgkliwosé i wickszg odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki nieorganiczne.
3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mgna stosowamechaniczne ugdzenia
uktadapce. Urzdzenie sklada siz woézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich agnia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzysta& do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi klvytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mma stosow& mechaniczne ugglzenie na rolkach, prowadzone liniami

na szynie lub kragznikach.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyecce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania @join
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieito
betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne ggdzenie pakuje je w fajii spina tama
stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00@nagania ogolne”

5.2. Podiae

Podi@e pod ulgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 3 35
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejns&wierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu

pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdoh@go, mana wykonywa bezpdrednio na podtau
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Z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kaery@runt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny

i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podehie nawierzchni z kostki brukowej powinienclsgodny

z dokumentagj projektows.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zastanowd:

- grunt ulepszony posp@kodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane raaidznie,

- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy oksnej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami glkmaymi w specyfikacjach dla odpowiedniego

rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dwych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe

lub inne typy krawznikdéw zgodne z dokumentagprojektovg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby.
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna

by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #liwe jest ut@zenie dowolnego wzoru -
wczeshiej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zagdtoeranego przez #yniera Kontraktu lub Inwestora.
Kostke uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknaley uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeeni&ibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkuérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pgghacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
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6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakei rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezalénie od posiadanego atestu, Wykonawca powitigla od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdid na $ciskanie pobier@ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 6007powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt 2.2.2

i 2.2.3 i wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaddnoz dokumenta@j projektova

i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych polega
na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowici wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnéci podtuzne

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nogm nie powinny przekracza0,8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerangj £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerok@¢ nawierzchni nie mee r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grub&¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wé# byty przeprowadzone nie rzadzie} Birazy
na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetety lub przekroju poprzecznego oraz wdze

tam, gdzie poleci lzynier.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.09mfania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.09mabania ogolne”
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamefitug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kreamiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,
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- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

ST - 09.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej swymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania pionowego.
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1.2. Zakres stosowania ST

Ogoblna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaujzca podstaw opracowania szczegodlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji robot
na drogach krajowych i wojewddzkich, powiatowychignych.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogackjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ngadig w postaci:
a) znakéw ostrzegawczych,
b) znakéw zakazu i nakazu,

¢) znakdéw informacyjnych, kierunku, miejsco$eni znakéw uzupetniagych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon

na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me by

wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ex¢ znaku, staagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych

tworzyw syntetycznych) lico znaku e byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wghkine jest z materiatéw zwyktych (lico nie wykazuje

wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktoérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu

o odbiciu powrotnym - wspétdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc

znaku, wraz z elementami ghacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz&vietlany - znak, w ktdrym wewgtrznezrodio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym

licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktdrego lico jestwietlane zrodtem swiatta umieszczonym na zewmnz

znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miesty od daty
produkciji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres diszy niz 3 miesice od daty
produkciji.
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1.4.11. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczr&[-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-0@0QWymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam Specyfikaciji

Technicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm,ktéry nie ma normy, musi posigda
aprobat technicza wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa

(znak ,B") nadany przez uprawnigfjednostlk.
2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora .
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom

obowigzujgcej normy.
2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdada/maganiom obowgzujacej normy. Zaleca

sie stosowanie kruszywa o marce niesziej niz klasa betonu.
2.3.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane fi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektora . Domieszki chemiczne pawodpowiada wymaganiom obovgzujacej normy
W betonie niezbrojonym zaleca stosowdé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo

domieszki uplastycznigge lub uptynniajce.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Drogowych
Wykonaniell etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzgbskie



2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoywodpowiadé obowizujagcej normie.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych mglevykona zgodnie z dokumentagjprojektows i ST,
a w przypadku braku wystarcaaych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Inspektora
Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze mina wykong z ocynkowanych rur lub gkownikébw wzgkdnie innych
ksztattownikéw, zaakceptowanych przez Inspektordzgeau.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i ktownikéw podano

w tablicy 1i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na gco

Srednica Grub& Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewretrzna | scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewretrznej | $cianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09

48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 1,25 % +/-15 %
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6

108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4

114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5

114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5

121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki réwnoramienne

Wymiary Grubd¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika dhugdsci grubagci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +-1 +/-0,4
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +/-1 +/-0,4
50 x 50 od 4 do 6 od 3,06 do 4,47 +/-1,5 +/-0,5
60 x 60 od 5do 8 od 4,57 do 7,09 +/-1,5 +-0,5
65 X 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +/-1,5 +/-0,5
75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +/-1,5 +/-0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +/-1,5 +/-0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 +/-1,5 +/-0,5
+-2 +/-0,6
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[100x 100 | od 8do 12 | 0d12,20do 17,80 | | |
2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy zaakceptowanej przez Inspekt@adzhlru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gs nieznaczne nierbwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeprch:

a) doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytig +/-10 mm,
b) wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkk
ciecie i z dopuszczainodchytlg dla catej dugéci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeay

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf

Rury powinny by dostarczone bez opakowania warkiach lub luzem wzgbnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczsednic 31,8 mm i wkszych
i grubasci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych
od wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przyweespowinno co najmniej obejmowaznak wytworcy,

znak stali i numer wytopu.
2.4.3 Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom obovgzujacej normy. Powierzchnia ksztalttownika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolhavad jak widoczne tuski,ghniccia, zwalcowania
i naderwania. Dopuszczalng ssungte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia
powinna mi€ tagodne wygjcia i zaokgglone brzegi, a gruo ksztaltownika nie m@e zmniejszy sie poza
dopuszczalg dolrg odchytike wymiarow dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia keow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknigé¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne odpowiadage
normie - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali rmy pomidzy Zamawiaicym i wytworg.

Ksztaltowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe whasio ksztattownikow wedtug

Wytrzymalasé¢ na
roz- chganie, MPa
dla wy- robéw o

Granica plastyczriwi, MPa, mhimum dla wyrobdw
o grubdci lub srednicy, w mm

Stal
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grub. lubsred. w mm
od 40 od 65 od 80 od 100 |od 150 od 100
4040 | 4565 |do80 |do100 |do150 |do200 |9°100 | 200

St3W | 225 215 205 205 195 185 od 360 |od 340
do 490 |do 490
St4W | 265 255 245 235 225 215 od 420 |od 400
do 550 |do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy

Jeli dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikabgchniczna lub Inspektor Nadzoru przewaduj
wykonanie spawanych pmizei elementéw, to elektroda i drut spawalniczy powinispelniéa wymagania
odpowiedniej normy, odpowiednio dla spawania gazmwacetylenowo - tlenowego lub innego zaakceptogane
przez Inspektora Nadzoru.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynégiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy4czone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnathyzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lotasdw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytwérca powinienstarczy zawiadczenie, w ktorym podane s
nastpujagce wyniki bada: ogledziny zewmtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadumitenego,
sprawdzenie wytrzymasgi na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzeniermgodwtasndci elektrod
lub drutéw z norm.

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnychzgdnikdw

wywotujacych korozg.
2.4.5.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna oné by
z cynku o czystéi nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom normy. Minimalna grubb powtoki
cynkowej powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,diniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od potho

Tablica 4. Minimalna grukié powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferyczne;j

Agresywndaé korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, [1m,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca
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Producent lub dostawca adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drolgtadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw stacych
do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konsfruebowigzany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbiggc Przedmiotem gwarancjigswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocuyrych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemengbuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow
lub konstrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegiporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnita dkazdej konstrukcji

wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wpltywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petrg odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicanéy(m korozg elektrochemicziy)

- przez caty czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.
2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie okiet, uzgodniog z odbiorg, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczeg6btowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowiniu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materialami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stop6éw z aluminium,
- inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzysymtetyczne, pod warunkiem uzyskania przez pratace

aprobaty techniczne;.
2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grabioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym Ilub elektrolityggn Dopuszcza ei stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed kerazp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyrigzmej dla danej technologii.
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Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdw, zabezpieczomyebd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej trwédd,
nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymala¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imniejsza ni 310 MPa.
2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubimi:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnpezettoczeniami lub osadzonych w ramach co najrihb
mm,
- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najepi2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgatucznych.
Wytrzymala¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnosc:
- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osagizbrw ramach, co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Bbyréwna i gltadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdoivavgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwahkanie, pofatdowanie itp.)
nie maze wynost wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugdy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclorn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsmty
tarczy) byta poddana, mushbyc¢ usunite.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mag¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych
lub odpowiednio uksztalttowanych segmentow stalowybpuszcza gistosowanie modutowych ksztattownikoéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, padrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techregz

Szczeliny m¢dzy gsiednimi segmentami znaku sktadanego niegimyg wicksze od 0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialdbtaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnfavymagania okrdone w aprobacie

technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego
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Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiw@etne zwazanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwad znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemiwia¢ jej odigczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgzeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadsowna i gltadka, nie magna niej wysgpowa® lokalne nierdwngci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest veggiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktore raogowst@ przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

* 2 mm dla znakéw matychérednich,
* 3 mm dla znakdw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezes¢ znaku nie powinny hywicksze w kadym
kierunku ng:

* 2 mm dla znakéw matychsrednich,
* 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtwanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em dopuszcza
sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sie do 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugeci nie wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej
dhugasci znaku dopuszczagshie wiecej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej ni 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10
cm - pod warunkiem;e zarysowania te nie znieksztakcapsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza esiréwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lékedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztalcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gp@ivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstefolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod arunkiemze

wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.
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W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych oraz w znakach znajglyjch
sie w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie seowystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 99
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakdw odblaskowych must bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikaihancji 0,08 do 0,10. Grubd powtoki farby nie mae by
mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonaaluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkaie

to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jgwedzie mog pozosté niezabezpieczone fartochronn.
2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1.Wymagania dotycgce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwyki@ggbyc wykonane jako malowane lub oklejane 4ol
z materialdbw nie wykazggych odbicia powrotnego (wspotdmego). Nie dopuszczaesiuzywania na znaki

drogowe nieodblaskowe (zwykte) materiatow fluoresggnych.
2.7.2.Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby wyte do wykonania znaku musavykazywa petne zwizanie z podigem (powierzchni
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej tré@toznaku. Niedopuszczalnea sw szczegoélngi lokalne
niedoklejenia, odklejenia,epherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub fadii kravedziach lica znaku oraz na

jego powierzchni.

2.7.3.Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego must lgdnolita - bez lokalnych szczelin lubgkmiec.
Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci farby oraz cgstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Gruba¢ farby lica znaku nie me by mniejsza od 50 um. Grubbfarby na tylnej stronie znaku nie ge

by¢ mniejsza od 20 um.
2.7.4.Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposéb pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemloviac¢ jej odklejenie od podi@ bez
jej zniszczenia.
Krawedzie folii na obrzeach tarczy znaku, jak rowrirawedzie folii, symboli, napiséw, obramowatp.

musz by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona loyégralné¢ znaku przez peten okres jego trwégio

2.7.5.Wymagania jakéciowe dla znakéw malowanych
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Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych mbgt réwna i gltadka; niedopuszczalne jest
wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentow nie pokghyfarky. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie
moze sprzyjé osadzaniu na niej zanieczysztteb czstek kurzu.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 >xxm nie mae
wystepowa wigcej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysawaszerokéci nie wickszej od 0,8 mm i diudgai
nie wiekszej nkz 8 mm. Niedopuszczalne jest wysdowanie jakichkolwiek innych usterek, w tynggherzykéw,
rozlegltych zarysow wyczuwalnych nieréwniei farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopushee jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znakib na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwétd znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza @0 trzech usterek o charakterze wskazanymeygpraz do jednej
powierzchniowej usterki lokalnej épherzyki itp.) o wymiarach nie wkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszczagshie wigcej niz 8 zarysowa szerokéci nie wickszej nz 0,5 mm i dtugéci nie przekraczagej 8
cm, jezeli ich gkbokas¢ nie stga do podtea lub nie wecej niz 5 zarysowa o diugaci przekraczajcej 10 mm, lecz
nie wickszej od 10 cm, jeli ich gkboka¢ siega do podiea oraz do piciu ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 4 mm w kadym kierunku w znakach matychsiednich lub 6 mm w znakach #ch i wielkich -
pod warunkiemze te zarysowania lub ogniska korozji nie znieks=zialtresci znaku.

Wady w postaci nieréwroi konturéw rysunku znaku, ktére mpgowsta& przy nanoszeniu farby na lico
znaku, nie mogprzekraczé&1 mm dla znakéw matychsrednich oraz 2 mm dla znakéwzeh i wielkich.

Niedopuszczalne jest wygtowanie zaciekbw o wymiarach ¢kszych nk 2 mm w znakach matych i

srednich oraz 3 mm w znakachzgah i wielkich w kadym kierunku.
2.7.6.Wymagania jakéciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego must b§wna i gtadka; nie magna niej wysgpowa: lokalne
nieréwndaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agdéci nie wickszej nz 8 mm itp.)
o wymiarach nie wikszych nt 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
rozlegtych zarysowaoraz pojedynczych rys diszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach #ytkowanych w okresie wymaganej trwéd znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczad 2 lokalnych usterek jak vgj, 0 wymiarach nie wkszych od 2 mm
w kazdym kierunku. Na kadym z tych fragmentéw dopuszcza do 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej niz 0,8
mm i catkowitej dtugéci nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszdzange wigcej niz 5
zarysowa szerokdci nie wickszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod
warunkiemze zarysowania te nie znieksztatctsci znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwégd dopuszcza giréwniez lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajej 8 mnt kazde - w liczbie nie wikszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub

sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 10 mm kazde w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z
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fragmentéw powierzchni znaku zkgo lub wielkiego (wjczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm
lub na catkowitej powierzchni znaku zggi powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m

Zarysowania i oderwania folii nie mggnieksztalca tresci znaku - w przypadku wygpowania takiego
znieksztalcenia znak musibpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wgpmivanie jakichkolwiek zarysowia siggajgcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoazelkosci okreslonych w dalszym
ciagu.

Zachowana musi Byco najmniej identyczna doktadstorysunku znaku, jak dla znakéw malowanych

W znakach nowych folia nie me wykazywa zadnych znamion odkleje rozwarstwié, zanieczyszcze
itp. miedzy poszczeg6lnymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wysbwanie
jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzcljak i na obrzeach tarczy znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwaranciji co nagjyy
dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie paaezajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdygh sé w okresie wymaganej gwarancji nie agovystpowa
zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymako polaczenia folii z tarcz znaku, by po zgciu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjcia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdoy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczzkmn

lub od innej folii, na ktérej zostaty naklejone.
2.7.7.Tylna strona znakéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musidyabezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspétczynniku luminancji O¢gi80,10. Grub&@ powtoki farby nie mae by mniejsza od 20 m.
Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lubtaé synkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykevgne po
uksztaltowaniu tarczy - jej kraylzie mog pozosté niezabezpieczone feglochronn. W przypadkach wycinania
tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powienzoWwo - kravedzie tarczy naley zabezpieczy odpowiedn

powtoka przeciwkorozyjn.
2.8. Znaki przeswietlane
2.8.1.Wymagania ogolne dotygee znakoéw przavietlanych

Znaki drogowe przZavietlane wykonuje sijako uradzenia, ktérych integralnym skfadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszgzapgoswiatto.

Oprawa éwietleniowa wbudowana w znak musidgznaczona znakiem bezpieigeva ,B” wydanym
przez uprawniogjednostk.

Znak drogowy przavietlany musi mié umieszczone w sposéb trwaly oznaczenia przewidziaa

tabliczce znamionowej wedtug ustalenia punktu Spamadto oznaczenie oprawy: a) rR&E znamionowego
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zasilania, b) rodzaju pdu, c) liczby typu i mocy znamionowejddet swiatta, d) symbolu klasy ochronfm
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbdtustopnia ochrony odporém na wnikanie wilgoci i ciat
obcych.

Réwna¢ i gladkas¢ powierzchni znaku i doktaddé rysunku znaku dla znakéw pérdetlanych naley

przyjmowa jak dla znakéw nieodblaskowych.
2.8.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno hytak wykonane, aby nie wygiowaly niedoktadngi w postaci pcherzy, gknigé

itp. Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci oraz czstki mechaniczne zatopione w warstwie gwietlanej.
2.9. Znaki cwietlane
2.9.1.Wymagania ogo6lne dotygee znakow éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje si jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sgpona jest w sposéb
sztywny oprawa &wietleniowa, dwietlajagca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest mangtez znaku.

Jeli dokumentacja projektowa lub Szczeg6towa Speeydin Techniczna przewiduje wykonanie znaku
z materiatéw odblaskowych, znak musi spetrdadatkowo wymagania okilene w punkcie 2.6.

Oprawa 6@wietleniowa znaku musi IBy oznaczona znakiem bezpiefigeva ,B” wydanym przez
uprawniorn jednostlk.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy mspetnig wymagania okrdone w punkcie 2.8.1.
2.9.2.Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyee powierzchni znaku ustala¢siak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7),
a w przypadku wykonania znaku z materiatéw odblaskd - jak dla znakéw odblaskowych (pkt 2.6).

Warunki wykonania lica znaku ustalg sidpowiednio jak dla znakéw nieodblaskowycnh (pld) 2
2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mp@y¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejcTrwatd¢

znaku emaliowanego, w tym réwaigwatos¢ jego barwy nie mze by mniejsza od 15 lat.
2.11. Materialy do montau znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniacday soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezefniec,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszZanych lub paletach, w

zalezncsci od ich wielkdci.
2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guignh znakéw drogowych powinien by

przechowywany zgodnie z obaujacg normg.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Drogowych
Wykonaniell etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzgbskie



Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniompodtazu.
Prefabrykaty naley uktada na podkladach z zachowaniem grziéu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkriatéw dziatajcych

korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ygégania
0golne”

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spreatu:

- koparek kotowych, np. 0,15%mub koparek gsienicowych, np. 0,25 tn
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw podpd#tuw gruncie spoistym,
- betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rodkr
- srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyecrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej08130.00 ,Wymagania

0golne”
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyirsie zgodnie z normy Transport kruszywa powinien odbyévaie
zgodnie z norm

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw
nasrodkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa

srodkami transportowymi w sposo6b uniettiwiajacy ich przesuwanie g czasie transportu i uszkadzanie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w Specgjiik@chnicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mdiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinnybggodne z dokumentagcprojektows.
5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymvpowinien b§ dostosowany do ghbokadsci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentacprojektowg
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto

przysgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundameniwy
5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrbwna i zagscic. Wolne przestrzenie wruzy
scianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinic materiatem kamiennym, np. &liem i dokladnie zagcié¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnachywna

Z powierzchng pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.
5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deEmocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowsci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonuagibnego nalgy wykona zgodnie
z obowhzujacg hormy

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartycidzbrozpartych naley wykonywa zgodnie
z dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopyeiya zabezpieczy przed
naptywem waéd opadowych przez wyprofilowanie teraeuspadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno dyyrownane z doktadricia +/-2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gna&y usuryé i miejsce wypetni do spodu fundamentu

betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamersiyWapce st z gruntem naley zabezpieczy izolacp,
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np. emulsi kationowy. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym

zag:szczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i Szczegotow Specyfikacy Techniczn.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz +/-1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz +/-2 cm,
- odchytka w odlegteri ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmpegsboju,
nie wiecej niz +/-5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegbumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkajznakach

drogowych pionowych.
5.5. Wykonanie spawanych aicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom normy.

Wytrzymala¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+/-0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i +/-1,0 mm dla spoiny o grulsopowyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, peadiy przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny nigvad wikszych ni podane w tablicy 5. kynier maze dopuyci¢ wady
wieksze nk podane w tablicy j# uzna,ze nie maj one zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjauwzn

pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad vicdach spawanych

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 1,5

Porowatd¢ spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Wklesnigcie lica spoiny 1,5

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Rdéznica wysokéci ssiednich wgtebien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman
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Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh Wwysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wékszej od 4,5 m gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbsg zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgied z
dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podolaiezpieczenie nalg stosowa w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy nagtdk na nie w wekszym stopniu zagva bezpieczestwu
uzytkownikdéw pojazdéw, ri najechanie pojazdu na bacerjesli przewiduje to dokumentacja projektowa,

Szczegotow Specyfikacy Techniczi lub Inspektor Nadzoru.
5.6.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo roziczalnych przekrojow, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohsjiu

umieszczonych na wysoka od 0,15 do 0,20 m nad powierzcipgrenu.

W szczegélngi - zaleca s stosowanie takich przekrojéw, agky lub przegubdéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugsic na obszarach zwkszonego zagtenia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drég Bcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydtak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporcz po zerwaniu nie przewracakesna jezdng. Wysokaé czesci

konstrukcji wsporczej, pozostatej po geiteniu goérnej jej azci od fundamentu, nie nie by wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zaggeniu uytkownikdw drogi i terenu przylegtego przez

konstrukej wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢byykonana w sposéb ogranicgzay zagraenie uwytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego prmgjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku mustwag mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy

lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub podgior

Przy  stosowaniu tablicowych  znakéw drogowych (dmegkazéw  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢abbjazdéw itp.) umieszczanych na dwdéch stupadh Iu
podporach - odlegks migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie meoby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwckgzej liczby stupéw i dwa -

odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.
5.6.5.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -

pozadane jest, by gérna ¢ fundamentu pokrywata sz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad
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te powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngdych s¢ poza

koromg drogi, gérna ogs¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiet barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza i barwe naturallm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokey konstrukciji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wygikiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gmirymi przepisami, wytycznymi lub

warunkami technicznymi.
5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesuricie
lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgzenia tarczy znaku z konstrukeysporcz musi umdaliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nartizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalecastbsowanie
elementéw zcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§wetn integralné¢ podczas najechania przez pojazd vdyah
warunkach kolizji. W szczegélgoi - zaden z segmentow lub elementéw tarczy niezanse od niej odjcza
w sposéb powodyggy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmstwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpéredniego

przeprowadzeni&ub mocugcych przez lico znaku.
5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewnjey pelry czytelng¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catyresie jego #ytkowania, przy czym wpltywy zewitrzne

dziatagce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.
5.9. Urzzdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakogowego jakichkolwiek uedzen elektrycznych -
obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okreSlone w odpowiednich przepisach i zaleceniach

dotyczcych uradzen elektroenergetycznych.
5.10.Zr6dto swiatta znaku przeswietlanego i znaku dwietlanego

Zrodio swiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowejT38b wskazaniami
Inspektora Nadzoru, jako:
- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chiodhiegej,
- wysokopezne lampy rgciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe.
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5.11. Warunki dla oprawy cswietleniowej znaku prz&wietlanego

Oprawa wbudowana w znak powinna speinimymagania normy z nagujagcymi uzupetnieniami i
zmianami:
- spos6b pajczen lica znaku z taregznaku w formie komory, w kt@rwbudowana jest oprawa, powinien zast
stopier IP-53 ochrony od wplywu czynnikéw zegtrznych,
- komora statecznika powinna zapeivod najmniej stopigeochrony IP-23,
- sprawnéc¢ swietlna uktadu nie powinna Bymniejsza ni 0,4,
- karta katalogowa nie nie zawierakrzywych rozsyhswiattosci, wykresOw sprawriei i izoluks,

- W 0znaczeniu musi Bypodany rok produkcji.
5.12. Warunki dla oprawy cswietleniowej znaku Gwietlanego

Oprawa @wietlajaca znak powinna speldiawymagania normy z nagujacymi uzupetnieniami i
Zmianami:
- oprawa powinna liyzbudowana jako zamksa, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowe imajmniej IP-
23 dla komory statecznika,
- dla opraw zawieszanych na wysé&o ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
- karta katalogowa oprawy me nie zawier&wykresuswiattosci i wykresu sprawniei,
- W 0znaczeniu oprawy musi dpodany rok produkcji.
Oprawa éwietleniowa stanowgica integralg czes¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem znaku

i musi by sztywno i trwale zwjzana z tarcgznaku.
5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi migbliczle znamionowy z:
nazwg, marky fabryczry lub innym oznaczeniem unaawiajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
daty produkciji,
oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
day ustawienia znaku.
Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychwierata réwnie miesgc i rok
wymaganego przegilu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muy$s¢ wykonane w sposéb trwaty i wynay, czytelny w normalnych

warunkach przez caty okregytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00000 ,Wymagania

0golne”
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6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgch
»-na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyehwniosek Wykonawcy, iynier

moze zwolni go z potrzeby wykonania badenateriatow dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobat techniczni lub z deklaragj zgodndci wydary przez
producenta powinny lkysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badanieL Liczba bada | Opis bada Ocena - wynikow

bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 1QPowierzchng zbad&
powierzchni bada z| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad| Wyniki  bada
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi (np.| powinny by
elementéw W liniatow z czujnikiem, zgodne Z
kazdej  dostar: suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
czonej partii
wyrobéw licz- | Przeprowadzi uniwersalnym| punktu 2
2 Sprawdzenie |cej do 100Q przyrzzdami pomiarowymi luk
wymiarow elementéw sprawdzianami (np. liniatamii,
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wtpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci

dostarczonych wyrobdéw i materiatow w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengacprojektovs (lokalizacja, wymiary, wysokid
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, ngwd punktem 21 5,
- prawidtowa¢ wykonania wykopOw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkbed)
- poprawné¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycla elementéw konstrukcji wsporczych:
- przed ogidzinami, spoir i przylegajce do niej elementyatzone (od 10 do 20 mm z Adej strony) naley

doktadnie oczici¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,
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- ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny liystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndat@meczeniowej spoin,

- Zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okilone w punkcie 5.5, powinny bynaprawione powtérnym

spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikeaghnicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
1szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskwikcji wsporczych,

2n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikeeghnicznej ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany estasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikéw

pomiaréw i bada jakosciowych okrdélonych w punktach 2i 5.
8.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon@& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w $ilecji

Technicznej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00

~Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentéw,
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- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
-zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania ii@dbRob6t Drogowych
Wykonaniell etapu budowy drogi bocznej ulicy Jastrzgbskie



