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Oswiadczam, ze dokumentacja zostata opracowana zgodnie z um@wi nalezyta
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstaw opracowania stanowi Umowa Nr IM-U-007/11 z dnia0832011 r. zawarta

pomicdzy Urzdem Miasta Wodzistavglaski, a F.H.U. ,STOPRO” (44-280 Ryduitowy,

ul. Krasiskiego 5) z siedzibw Ryduttowach na wykonanie dokumentacji technigzne

- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

- Wizja w terenie z udziatem Inwestora.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych i usytuowanidgdoublicznych.

- Wytyczne projektowania drog.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygotsztywnych.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

- Pomiary uzupetnigge w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie whakiiacji projektowej zgodnie z:
a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( teksh@itly Dz. U. Z 2006 r. Nr 156

poz. 1118 z pMm. zmianami)

b) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 win@a 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

c) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie2 znarca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim winny odpowigdalrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430)la inwestycji obejmyre] wykonanie remontu nawierzchni drogi
bocznej ul. Jastebskiej w Wodzistawislgskim.

3. CEL OPRACOWANIA

Planowany remont nawierzchni bocznej ulicy Jabskiej ma zapewndipoprave warunkow
korzystania z drogi poprzez wymiaistniegcej nawierzchni utwardzonej, na nawierzehni

z kostki betonowej gr. 8 cm.



4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga — jest deptpkalm klasy D stanowicg dojazd do posesji i gruntow
przy niej pot@onych. Utwardzona e#ciowo kruszywem, cgciowo O nawierzchni
gruntowej i daym stopniu zuéycia. Szeroké& jezdni od 3,0 do 3,5 m, odwodnienie

na przylegte do drogi tereny, brak poboczy. W pdstgowym linia teletechniczna, Nn.

5. STAN PROJEKTOWY

Majac na uwadze lokalny charakter drogi, mate ghemie ruchem i stan istnigy (zbyt mata
grubas¢ istniegcej podbudowy, jej stan techniczny i stapieanieczyszczenia), przyp
wykonanie drogi dla kategorii ruchu KR 2 na padioGl o module spgystasci nie
mniejszym ni 100 MPa.

Szerokd¢ drogi 3,5 m o spadku poprzecznym lewostronnym ysokasci 2%. Niweleta
ze wzgkddéw wysokdciowych (posadowienie budynkéw odprowadzenie  wod
powierzchniowych) nie ulegnie gkszym zmianom, trasa drogi maksymalnie wykorzystaj
dostpny pas drogowy szerok® 5,5 m. Odwodnienie powierzchniowe na przylegtentyu
Konstrukcja drogi:

- warstwascieralna z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa o gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm,

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm

Jezdnia obramowana kraimnikiem najazdowym 25x12 cm ukladanym na tawie betos
Zz oporem z betonu B-15, pobocze utwardzone krusgyiamanym na gruké 8 cm
szerokd¢ 50 cm.

Od km 0+103 do km 0+110 przgp poszerzenie drogi do 10 m usiwiajac zawracanie
pojazdom korzystacym z drogi. Zakaczenie drogi krawznikiem najazdowym oraz
wyrownanie dalszej e%ci drogi kruszywem na diugoi 5 m.

Wiaczenie do istnigrej drogi wyokggli¢ tukami o promieni R=2,0 m.

Zamocowé& znaki D-4a ,droga bez przejazdu” oraz A-7 gmspierwszéstwa przejazdu”
— przedmiotowe ustawienie oznakowania ze wdgl na charakter drogi wewtnznej

wymaga jedynie wydania zgody Prezydenta Miasta \Wétalzia Slaskiego.



6. SYTUACJA WYSOKOSCIOWA

Pomiary w terenie oraz wysodo projektowanej niwelety wykonano w oparciu o zatoy
reper roboczy o wysokoi umownej: H Rp 1=250,00 umiejscowionym na dolfmejbie
fundamentu betonowego stupa teletechnicznego w k0@ (lokalizacja na planie

sytuacyjnym i szczegoOle repera).

7. ZAGADNIENIA BHP.

Wszystkie roboty prowad&izgodnie z dokumentacjechniczia, ustaleniami brarowymi,

obowigzujacymi przepisami, wytycznymi oraz normami z zachowan przepisow BHP.



Ryduttowy, dnia .......cccoeeeeeennneee.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lii€84 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z 2006 r z pdiejszymi zmianami) &wiadczamy, ze projekt budowlany
pn.: "Wykonanie |l etapu remontu drogi bocznej ul. Jagitbskie]” zostat sporzdzony
zgodnie z umow, obowgnzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu mazwgt i moze zostéd skierowany

do realizacji.
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