Boczna jastrzebskiej

OBMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
Remont nawierzchni boczna jastrzebskiej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
103*4.5+7*10 m?2 533.500
RAZEM 533.500
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
0212-06 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
149.8 m3 149.800
RAZEM 149.800
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-IV za dal-
sze 5km
Krotnosé = 10
149.8 m3 149.800
RAZEM 149.800
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
103*4.5+7*10 m?2 533.500
RAZEM 533.500
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
0114-05
103*3.5+7*10 m?2 430.500
RAZEM 430.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-06 grub.po zageszcz. za dalsze 5 cm
Krotnosé = 5
103*3.5+7*10 m?2 430.500
RAZEM 430.500
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(220+10)*0.045 m3 10.350
RAZEM 10.350
9|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
0403-05
220+10 m 230.000
RAZEM 230.000
10/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod-|m2
0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
103*3.5+7*10 m?2 430.500
RAZEM 430.500
11/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane recznie - m2
0116-05 grub.warstwy po zageszcz. 8 cm pobocze kruszywo tamane
110*0.5*2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
12|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
0505-01
110*0.5*2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
13/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm zakon-
czenie drogi
5*5*0.05 m3 1.250
RAZEM 1.250
14/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11425




