ELEWACJA ZACHODNIA - "C"
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LEGENDA

8 zlacze kontrolne
o punkt spawu lub zacisk krzyzowy
-— — zwody poziome i pionowe - bednatka FeZn 25x4
k1 X iglica kominowa h=1,9m - np.: 27311 AH
e uziom szpilkowy (bednarka FeZn25x4 + sonda FeZn M18 L=6m)

UWAGA!

1) Na poziomie +11,85 w kazdym rogu budynku zabudowa¢ iglice kominowe o wysokosci h=1,9m
i potaczy¢ z projektowang instalacjg odgromowa tj. bednarka FeZn25x4

2) Jako zwody poziome i pionowe zastosowac¢ bednarke FeZn 25x4 prowadzong w rurze ochronnej
w rurze ochronnej z atestem NRO p.t. cementowo wapiennym gr.3cm FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAYE;Q Sotom
3) Ztacza kontrolne umiesci¢ na wys. 1,2m nad powierzchnig gruntu. g INSTA' ul. Legna 3-,°w'°e' SKALA DATA NR RYS.
4) W razie niedostatecznej (Ru>30om) rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szpilkowe tel.ffax (032) 473-05-63,
5) Bednarke uziemiajgcg ukladaé na gtebokosci min. 0,6m PHDJEK I Eﬁj’;g:;gf‘;?;gk‘ﬂ;pl 1-100 |08.2011| E-05
6) Sondy uziomowe pograza¢ w odlegto$ci min. 5m od zewnetrznych $cian budynku www.instal-projekt.net.pl : '
7) Miejsca potaczen i zaciski probiercze zakonserwowa¢ wazeling techniczna.
s . ) L .. |osiEkT
8) Bednarke uziemiajaca pomalowaé farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wys. 30cm nad ziemia i 20 cm w ziemi BASZTA ROMANTYCZNA opracowar |inz. P. Waltar
9) Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN-62305 NAZWA PROVEKTU
e R SO
~ INSTALACIA ODGROMOWA PrRoJEkTOMAL | in2. D. Biafecki
RYSUNEK PLAN INSTALACJT ODGROMOWEJ nr upr. SLK/0940/PWOE/05
— widok elewacji zachodnie]
INWESTOR | MIASTO WODZISLAW SLASKI, UL. BOGUMINSKA 4
LOKALIZAC/A | WODZISLAW SLASKI, UL. GRODZISKO, DZ. NR 2397/55




