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7.OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora,

-Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania,
-Architektoniczne podkitady budowlane,

-Karty katalogowe wyrobdw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlapkonawczego instalacji
odgromowej dla budynku Baszty Rycerskiej w Wodzistaviflaski, zwanej réwnie wieza
romantyczgn. Inwestorem jest Miasto Wodzistasiaski.

3. DANE OGOLNOBUDOWLANE

W zakres prac budowlanych wchodzi rewitalizacja- remonszba romantyczne;j.
Szczegotowy opis g&ci budowlanej w projekcie architektonicznym.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje ngaijace sieci i instalacje:
-instalacg odgromow,

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305 dla obiektéw budawieh wymagajcych
ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie naleastosowa instalacg odgromow. Na po-
ziomie +11,85m naley wykona zwody poziome niskie z bednarki FeZn 25x4 od wetkn bu-
dynku zgodnie z planem instalacji odgromowej. Zwody po2dimednark) nalezy prowadzé w
rurze ochronnej z atestem NRO p.t. cementowo wapiennym looggu3cm. W kadym rogu
baszty (od wewstrz obiektu) zabudow@iglice kominowe o wysokéci h=1,9m i poiczy¢ z
projektowan instalacy odgromow tj. bednarly FeZn 25x4. Elementy instalacpdzy¢ ze sola
zaciskami krzgowymi, przelotowymi lub poprzez spawanie. Przewody od@dzajce wyko-
nat bednark FeZn25x4. Na wys. 1,2m nad powierzehgiuntu zabudow@aztacza kontrolne.
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Ztaczem podczy¢ bednark FeZn 25x4 zwodu odprowadzapgo z bednatkFeZn 25x4
uziemienia zakfczonego sorgl uziemiapca. Uziom prtowy wykona z sond uziomowych
FezZn M18 L=6m i utay¢ na gkbokasci 0,8m i odlegtéci min. 5,0m od zewetrznych obrysow
scian budynku. Uziom pitowy faczy¢ z bednark przez zacisk lub spawanie. Miejsca spawa
zakonserwow@ mas antykorozyjra, a zaciski kontrolne idczenia na obiekcie wazeln
techniczia. Bednark uziemiapca pomalowa farba antykorozyjm lub lakierem asfaltowym do
wys. 30cm nad ziemii 20 cm w ziemi. Plan instalacji odgromowej przedstawigjs. E-02, E-
03, E-04, E-05.

Po wykonaniu instalacji naky dokon& pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja
zwoddw nie powinna przekrocgyvartosci 30Q dla kazdego zhcza po rozpiciu instalacji. Do
obliczen przyjeto grunt pdredni. Jéli w trakcie odkrywek stwierdzi gi ze grunt jest podmokty,
torfiasty lub gliniasty rezystancja uziemienia meze przekroczg wartasci 10Q.

6. UWAGI KO NCOWE

-Wszystkie elementy metalowe instalacji odgromowej, ktdne posiadaj fabrycznego
zabezpieczenia przed korazjnaleey pomalow& farba rdzochronn. Ptaskowniki i druty
stalowe ocynkowane naig sprawdzt¢ na ciagtos¢ ocynkowania.

-Instalacje elektryczne wykotaalezy po wykonaniu instalacji budowlanych. W trakcie robot
budowlano-montzowych i dekarskich, naly skoordynow& monta wspornikéw,
uchwytow.

-Prace prowadziw koordynacji z projektem architektonicznym.

-Prace wykonazgodnie z PN-EN 62305-2

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ochrona odgromowa
Zarzadzanie ryzykiem

oparte na
europejskiej normie: PN-EN 62305-2: 2008;
z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych do
Miedzynarodowa wg

krajowych norm: IEC 62305-2
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1. Wprowadzenie

W celu zredukowania strat przy bezposrednim trafieniu pioruna sg przewidziane $rodki ochrony dla
zagrozonego obiektu. Wobec ciggle rosnacej wiedzy naukowej na temat wytadowan piorunowych
przewiduje sie dopasowywanie do niej rowniez srodkéw ochrony.

Cze$S¢ normy opisujaca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci analize ryzyka, dzieki ktorej
bedzie mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed wytadowaniami piorunowymi.

Wartos¢ ryzyka jest zdeterminowana przez potozenie geograficzne, zrédta zagrozen, przyczyny
szkod jak rowniez rodzaje szkod.

Zrédla zagrozen odnoszg sie do miejsca trafienia pioruna. Trafienie pioruna moze powodowac
szkody, ktérych wysokos¢ zalezy od cech obiektu budowlanego jak réwniez od obecnosci innych obiektéw
budowlanych w jego otoczeniu. Nie mozna tez nie bra¢ pod uwage linii zasilajgcych.

Przy obliczaniu ryzyka rozréznia sie trzy podstawowe rodzaje przyczyn powstawania szkod,
wskazujgce na: utrate zycia ludzkiego, szkody fizyczne jak réwniez szkody w uktadach elektrycznych i
elektronicznych.

Rodzaje szkdd wynikajgce z roznych przyczyn szkdd, mogg wystgpi¢ w obiekcie, ale réwniez w jego
otoczeniu. Wystgpienie szkdd skutkuje ré6znego rodzaju nastepstwami, ktére sa zwigzane w cechami
samego obiektu i jego wyposazeniem. Rozroznia sie nastepujace rodzaje szkod:

L1: Utrata zycia ludzkiego

L2: Utrata ustugi publicznej
L3: Utrata dziedzictwa kulturowego
L4: Utrata warto$ci ekonomicznej

Skala utrat w ujeciu rocznym jest miarg ryzyka utrat R. Rozréznia sie nastepujace rodzaje ryzyka:

R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego;

R2: Ryzyko utraty ustugi publicznej;

R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego;
R4: Ryzyko utraty wartosci ekonomicznej;

Celem zarzadzania ryzykiem jest aby to ryzyko, zwigzane z trafieniem pioruna, zredukowa¢ do
poziomu tolerowanego (akceptowanego) przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony.

2. Zobowi azania prawne

Dane o obiekcie, ktore przyjmuje sie do obliczen, powinny opiera¢ sie na informacji zarzadzajacego
obiektem, wtasciciela lub wkasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage,
ze te dane musza by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Spos6b postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport
odpowiada normie (PN-EN 62305-2, IEC 62305-2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEl EN 62305-2,
BS EN 62305-2).

Wszystkie parametry odpowiadajg wymaganiom normatywnym. Zwraca sie jednak uwage, ze skroty
normatywne zostaty w programie czesciowo przemianowane dla lepszego zrozumienia.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zalozenia, materialy, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry jak
réwniez wyniki nie sg prawnie wigzace dla osoby oceniajacej ryzyko.

3. Podstawy normatywne Mi__edzynarodowa

Norma IEC 62305 skiada sie z nastepujagcych czesci:

-IEC 62305-1 ,Ochrona odgromowa — Czesc¢ 1: Zasady ogdlne”
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-IEC 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem*

-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia“

-IEC 62305-4 ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych*

4. Wybor reprezentatywnego ryzyka

W niniejszej analizie ryzyka dla projektu 08/030 - uwzgledniono nastepujace skladniki ryzyka.

R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego

R2: Ryzyko utraty ustugi publicznej

R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego
R4: Ryzyko utraty wartosci materialne;

5. Ogdlne dane o obiekcie

Warianty Obiekt
Td Liczba dni burzowych w roku 25 dni
NgBasis Gestos¢ piorunowych wytadowan 2,5 w kmz2/ rok
Ng% Udziat procentowy 0%
Ng Gestosc¢ piorunowych wytadowar doziemnych 2,5 w km?2/ rok
Wymiary obiektu
Lb dtugosé 5m
Wb szerokosc¢ 5m
Hb wysokos$¢ 151 m
Hpb najwyzszy punkt obiektu 15,1 m
Powierzchnia zbierania
Ad Powierzchnia zbierania wytadowan w obiekt 7378 m?
Am Powierzchnia wptywu wyladowan na obiekt 201375 m2
Cdb Wspétczynnik potozenia 0,5
ND Liczba zdarzeh od wytadowan w obiekt 0,009223 1/rok
NM Liczba zdarzeh od wytadowan obok obiektu 0,494215 1/rok
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6. Oszacowanie wybranych komponentéw ryzyka

6.1 Oszacowanie ryzyka R1, utrata _zycia ludzkiego
wariant Obiektl

Ogolnie:

Ryzyko R1 opisuje utraty zycia ludzkiego w zwigzku z poszczegélnymi zagrozeniami odpowiednio do
swoich zrédet. Moze to by¢ napiecie krokowe i dotykowe towarzyszace trafieniu pioruna a wystepujagce na
zewnatrz i wewnatrz budynku. Réwniez fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg powodowac
utrate zycia ludzkiego.

Oszacowanie ryzyka R1 wariantu Obiekt 1
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R1 = 4,6115E-6

R1 =4,6115E-6 < RT 1E-5
ze srodkami ochrony

RT 1E-05
R1 46 % 4 61E-06

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego R, budynek jest wystarczajgco chroniony
przed tego rodzaju stratami.

Ryzyko R1 sktada sie z nastepujgcych komponentéw:

RA 9,223E-7
Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i
krokowymi w strefach do 3 m na zewnatrz obiektu.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RB 3,6892E-6
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RC 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukiladu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RM 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukiladu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna obok obiektu).

RU 0

Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi
wewnatrz obiektu wskutek pradu pioruna pltyngcego w linii wchodzacej do
obiektu.

(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).
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RV 0
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzace;j.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RW 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RZ 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez

przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna obok linii przewodzacej wchodzacej do obiektu).

ZGODNIE Z POWY ZSZYMI OBLICZENIAMI TECHNICZNYMI, DLA
OBIEKTU B EDACEGO TEMATEM INWESTYCJI PRZYJ ETO

IV KLAS E OCHRONY ODGROMOWEJ

Wydruk 2011-08-05z programu DEHNsupport Toolbox 10/29 (2.041) E‘

046/2011/odg STRONA 9



P.B.W. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REWITALIZACJI - REMONUBASZTY ROMANTYCZNEJ
-INSTALACJA ODGROMOWA

3. INFORMACJA BEZPIECZERNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PODSTAWIE ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 203 R.

UWAGAI!!

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ “INFORMACJI” KIEROWNIK BUDOWY HRY
PRZYSZPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZOBOXMAANY JEST WYKONA
PLAN BEZPIECZE'STWA | OCHRONY ZDROWIA.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Przedmiotowa realizacja obejmuje rewitalizaciemont baszty romantycznej-
wykonanie instalacji odgromowej w Wodzistavilaskim.
Ze wzgkdu rodzaj prac elektrycznych zyzdanych z budow instalacji
odgromowej, proponuje shastpujaca kolejnas¢ wykonania robét:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji;
- wykonanie instalacji uziemiagej;
- wykonanie zwodéw pionowych odprowadmjch;
- wykonanie zwoddéw poziomych na poziomie +11,85m;

3.2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowej parceli nie znajdujaden dodatkowy obiekt budowlany poza
istniejacym.

3.3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Lokalizacja inwestycji rodzi zageenia wynikajce z budowy projektowanego
obiektu zlokalizowanego w granicy dziatki, co p@a za sofpkoniecznéc:
- szczegOlnego zabezpieczenia inwestycji od strony ulidy rpwniez od
pozostatych granic posesji,

3.4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.

Zagrazeniem feda prace zwizane z:
-od ruchomych elementow sptm elektrycznego (w calym zakresie
prowadzonych prac),
-porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mantaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych instalacji odgromowej
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PODSTAWOWA SPRAWA PRZED PRZYSRAPIENIEM DO ROBOT
BUDOWLANYCH JEST ZABEZPIECZENIE TERENU INWESTYCJI PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.

3.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni pod wzglem BHP i posiadaaktualne
badania lekarskie, oraz posiéddosowne uprawnienia do prowadzenia robot .
Instruktaze winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien ziaasady pogpowania w przypadku
wystepowania zagreen, tzn.:

- pracy na wysokéciach (réwnie z drabiny, rusztowania i kosza podmika
samochodowego)

- przebywania w pobtu pracujcego sprztu zmechanizowanego

- pracy w pobliu uradzer pod napiciem,

- rob6t w poblku uzbrojenia energetycznego,

- stosowanigrodkow ochrony osobistej,

- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA  ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A |
SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Prace w warunkach szczegolnego zagroa dla zycia i zdrowia ludzkiego
powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te rausg
wykonane na podstawie polecenia pisemnego wystawioneguugddemu
zespotem ludzi przy pracach zwanych z budow sieci energetycznych.
Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dgkoosoba petnica
funkcje dopuszczajcego. Do celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét
naleey wykorzysta istniepce ulice i drogi. Przekopami kontrolnymi naie
ustalic potazenie istniegcego uzbrojenia terenu.

W jednym z pomieszczebedzie maliwosé udzielenia podstawowej pomocy
medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkachedzE tam
umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowyets@BEP. Korzystanie z
komunikacji telefonicznej udogbnione ledzie przez inwestora i wskazane
wykonawcy.

Zabrania s wykonywania jakichkolwiek prac zwkanych z instalacja
odgromowg W sytuacjach wygpowania wytadowa atmosferycznych.
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