CZESC ELEKTRYCZNA

KOD CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elek trycznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji odgromowej zwigzanej z wykonanie instalacji odgromowej dla budynku Baszty
Rycerskiej w Wodzistawiu Slgski, zwanej rowniez wiezg romantyczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako czes¢ skladowa dokumentacji
przetargowej przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikac] aq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych
branzy elektroinstalacyjnej zwigzanych 2z projektowang inwestycjg z podziatem na
nastepujace roboty:

- Instalacja odgromowa
1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

1.4.1 Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

1.4.2 W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru,
w celu podjecia decyzji technicznych, w zgdanym lub proponowanym przez
wykonawce zakresie.

1.4.3 Projekty uzupetniajgce lub inne rozwigzania opracowane przez wykonawce lub
firmy wspotpracujace, podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
autora projektu, pod rygorem ich niewaznosci.

1.4.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ludzi i mienia znajdujgcych sie
na terenie inwestycji. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone przez
wykwalifikowany personel pod nadzorem oso6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

1.4.5 Stosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadac aktualne aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej.



2.ROBOTY | MATERIALY OBJ ETE SPECYFIKACJA

2.1. Instalacja odgromowa

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305 dla obiektéw budowlanych wymagajacych ochro-
ny podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy zastosowac instalacje odgromowa. Na pozio-
mie +11,85m nalezy wykonac¢ zwody poziome niskie z bednarki FeZn 25x4 od wewnatrz bu-
dynku. Zwody poziome (bednarke) nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej z atestem NRO p.t.
cementowo wapiennym o grubosci 3cm. W kazdym rogu baszty (od wewnatrz obiektu) zabu-
dowac iglice kominowe o wysokosci h=1,9m i potgczy¢ z projektowang instalacjg odgromowg
tj. bednarkg FeZn 25x4. Elementy instalacji taczy¢ ze sobg zaciskami krzyzowymi, przeloto-
wymi lub poprzez spawanie. Przewody odprowadzajgce wykona¢ bednarkg FeZn25x4. Na
wys. 1,2m nad powierzchnig gruntu zabudowac ztgcza kontrolne.

Ztgczem potaczy¢ bednarke FeZn 25x4 zwodu odprowadzajgcego z bednarkg FeZn 25x4
uziemienia zakonczonego sondg uziemiajgca. Uziom pretowy wykonac z sond uziomowych
FeZn M18 L=6m i utozy¢ na gtebokosci 0,8m i odlegtosci min. 5,0m od zewnetrznych obry-
séw scian budynku. Uziom pretowy taczy¢ z bednarkg przez zacisk lub spawanie. Miejsca
spawan zakonserwowa¢ masg antykorozyjna, a zaciski kontrolne i tgczenia na obiekcie wa-
zeling techniczng. Bednarke uziemiajgcg pomalowaé farbg antykorozyjng lub lakierem asfal-
towym do wys. 30cm nad ziemig i 20 cm w ziemi.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Rezystancja zwo-
dow nie powinna przekroczy¢ wartosci 30ohm dla kazdego ztgcza po rozpieciu instalacji. Do
obliczen przyjeto grunt posredni. Jesli w trakcie odkrywek stwierdzi sie, ze grunt jest podmo-
kiy, torfiasty lub gliniasty rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 100hm.

Kierownik budowy zobowi gzany jest skontrolowa ¢:

- uto zenie zwodow poziomych i pionowych
- mocowanie uchwytéw

- konserwacj e potaczen

- uto zenie i pot gczenia uziomu w wykopie
- konserwacj e bednarki uziemiaj gcej

- wyniki pomiaréw rezystancji uziemienia

Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o popra wno $ci wykonanej
instalacji.

Odbiorowi podlega poprawno $¢ wykonanej instalacji zgodnie z projektem instalacji
odgromowej oraz wyniki pomiaréw zako  Aczone protokotem z bada n.



