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Lp. Nazwa działu Od Do
1 ETAP I. 1 57

1.1 ROBOTY BUDOWLANE  WEWN	TRZNE Z MONTA
EM  RUSZTOWA�  ELEWACYJNYCH. 1 32
1.1.

1
Roboty rozbiórkowe 1 12

1.1.
2

Kotwienie murów �ci�gami stalowymi 13 17

1.1.
3

Roboty murowe 18 21

1.1.
4

Roboty  tynkarskie 22 26

1.1.
5

Rusztowania do robót tynkarskich 27 28

1.1.
6

Rusztowania do robót elewacyjnych 29 32

1.2 �LUSARKA  OTWOROWA. 33 48
1.2.

1
Roboty demonta�owe 33 37

1.2.
2
�lusarka otworowa 38 46

1.2.
3

Malowanie �lusarki otworowej 47 48

1.3 ELEMENTY  STALOWE 49 53
1.3.

1
Balustrada schodów piwnicznych 49 49

1.3.
2

Malowanie elementów stalowych. 50 53

1.4 Roboty  uzupełniaj�ce. 54 57
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INWEST_baszta_ETAP I_PRZEDMIAR KSI�
KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ETAP I.
1.1 ROBOTY BUDOWLANE  WEWN�TRZNE Z MONTA�EM  RUSZTOWA�  ELEWACYJNYCH.

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
�cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - PRZY-
J	TO  
E  POZOSTAŁO  OKOŁO  40% POWIERZCHNI  TYNKÓW.

m2

<poz - 2,80>(3.53+3.53)*2*1.76*0.40 m2 9.940
<poz +/- 0,00>(3.53+3.53)*2*2.80*0.40 m2 15.814
<poz + 5,70>(3.83+3.83)*2*2.90*0.40 m2 17.771
<poz + 8,99> (4.15+4.15)*2*3.29*0.40 m2 21.846
<poz + 11,85>(4.15+4.15)*2*2.86*0.40 m2 18.990
<poz powy�ej + 11,85> (4.15+4.15)*2*2.35*0.10 m2 3.901

RAZEM 88.262
2

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
�cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Z
O�CIE
Y  OKIENNYCH.

m2

(0.65+2*1.65)*0.46*2 m2 3.634
(0.65+2*1.30)*0.46*14 m2 20.930

RAZEM 24.564
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0701-05

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Odbicie tynków wewn�trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
�cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - SUFIT
W  PIWNICY.

m2

2.44*3.40*1.05 m2 8.711
RAZEM 8.711

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
0349-01

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Rozebranie �cian z cegieł na zaprawie wapiennej -OD POZ. 13,60(
ZWIE�CZENIA  BASZTY) - DO POZIOMU + 11,25 m

m3

<słupki>(5.05+4.15)*2*0.45*0.8-0.45*0.64*0.8*(4*4) m3 2.938
<�ciana>(5.05+4.15)*2*0.45*(2.35-0.8) m3 12.834

RAZEM 15.772
5

d.1.
1.1

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

R�czne rozebranie  nadprozy odcinkowych z podporami na murach lub
belkach stalowych na zapr. wapiennej

m2

(2*1.0)*0.45*5 m2 4.500
RAZEM 4.500

6
d.1.
1.1

TZKNBK IV
-570

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

R�czne oczyszczenie cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do
odzysku i uło�eniem w kozły

szt.

(15.77+4.50*0.51)*370 szt. 6684.050
RAZEM 6684.050

7
d.1.
1.1

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Demonta� �ci�gów stalowych - OPASKI Z PŁASKOWNIKA 3x(4x5,05)
= 60,6 mb

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.
1.1

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie z muru ka�dej wmurowanej ko�cówki belek drewnianych - PO-
ZOSTAŁO�CI PO WYPALONYCH STROPACH.

szt.

8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000

9
d.1.
1.1

KNR 4-01
0429-07

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o prze-
kroju do 300 cm2 POZOSTAŁO�CI PO WYPALONYCH STROPACH.

m

5.50*10 m 55.000
RAZEM 55.000

10
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległo�� do 1 km

m3

(88.26+24.56+8.711)*0.05 m3 6.077
0.30*0.30*55.00 m3 4.950
(15.77+4.50)*<przyj�to 20% jako gruz>0.2 m3 4.054

RAZEM 15.081
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11
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-12

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za ka�dy nast�pny 1 km
Krotno�� = 14

m3

15.081 m3 15.081
RAZEM 15.081

12
d.1.
1.1

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Opłata za utylizacj� gruzu m3

15.081 m3 15.081
RAZEM 15.081

1.1.
2

Kotwienie murów �ci�gami stalowymi

13
d.1.
1.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w �cianach z cegieł na zapra-
wie wapiennej - DLA OSADZENIA �CI�GÓW STALOWYCH Z  WY-
WOZEM  GRUZU  I  JEGO  UTYLIZACJ�.

m

(5.05*4)*4 m 80.800
RAZEM 80.800

14
d.1.
1.2

KNR 4-01
1303-01

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Wykonanie i monta� �ci�gów na wysoko�ci do drugiego pietra - �redni-
ca 25 mm

kg

[80.8*3.25*1.03*1.018]*0.5 kg 137.673
RAZEM 137.673

15
d.1.
1.2

KNR 4-01
1303-02

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Wykonanie i monta� �ci�gów na wysoko�ci ponad drugim pi�trem -
�rednica 25 mm

kg

137.673 kg 137.673
RAZEM 137.673

16
d.1.
1.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Monta� konstrukcji stalowych lekkich prostych o ci��arze do 200 kg -
TARCZE  OPOROWE KOTWIE�.

kg

8*4*(0.20*0.20)*0.025*7850*1.03 kg 258.736
RAZEM 258.736

17
d.1.
1.2

KNR 4-01
1304-04

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Spawanie stali profilowej do kształtowników lub �ci�gów i tarcz oporo-
wych

m
spoiny

8*4*0.5 m
spoiny

16.000

RAZEM 16.000
1.1.

3
Roboty murowe

18
d.1.
1.3

KNR 4-01
0324-04

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w �cianach z
cegieł 'na pełno'

m

80.80 m 80.800
RAZEM 80.800

19
d.1.
1.3

KNR 4-01
0323-04
analogia

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

Zamurowanie gniazd po demonta�u belek drewnianych stropowych. szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

20
d.1.
1.3

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

�ciany z cegieł budowlanych " gotycka" na zaprawie cementowo-wa-
piennej  ZAŁO
ONO 20% CEGŁY   NOWEJ.

m3

<słupki>(5.05+4.15)*2*0.45*0.8-0.45*0.64*0.8*(4*4) m3 2.938
<�ciana>(5.05+4.15)*2*0.45*(2.35-0.8) m3 12.834

RAZEM 15.772
21

d.1.
1.3

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

Wymurowanie przesklepie� łukowych otworów o szeroko�ci i grubo�ci 2
1/2 x 2 ceg. w �cianach z cegieł CEGŁA  Z  DEMONTA
U.

m

(1.00*2)*5 m 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
4

Roboty  tynkarskie
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22
d.1.
1.4

KNR 2-02
0817-01
analogia

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
03

Osiatkowanie tynku wewn�trznego na �cianach  - SIATKA  STALOWA
CI	TO-CI�GNIONA

m2

<poz - 2,80>(3.53+3.53)*2*1.79 m2 25.275
<poz +/- 0,00>(3.53+3.53)*2*2.80 m2 39.536
<poz + 5,70>(3.83+3.83)*2*2.90 m2 44.428
<poz + 8,99> (4.15+4.15)*2*3.29 m2 54.614
<poz + 11,85>(4.15+4.15)*2*2.86 m2 47.476
<poz powy�ej + 11,85> (4.15+4.15)*2*2.35 m2 39.010

RAZEM 250.339
23

d.1.
1.4

KNR 2-02
0803-03

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
03

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na �cianach i słu-
pach

m2

<poz - 2,80>(3.53+3.53)*2*1.79 m2 25.275
<poz +/- 0,00>(3.53+3.53)*2*2.80 m2 39.536
<poz + 5,70>(3.83+3.83)*2*2.90 m2 44.428
<poz + 8,99> (4.15+4.15)*2*3.29 m2 54.614
<poz + 11,85>(4.15+4.15)*2*2.86 m2 47.476
<poz powy�ej + 11,85> (4.15+4.15)*2*2.35 m2 39.010

RAZEM 250.339
24

d.1.
1.4

KNR 2-02
0803-06

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
03

Tynki wewn�trzne zwykłe kat. III wykonywane r�cznie na stropach m2

<sufit w piwnicy>2.44*3.40*1.05 m2 8.711
RAZEM 8.711

25
d.1.
1.4

KNR 4-01
0708-03
analogia

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
03

Wykonanie tynków zwykłych wewn�trznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na o�cie�ach

m

(0.65+2*1.65)*2 m 7.900
(0.65+2*1.30)*14 m 45.500

RAZEM 53.400
26

d.1.
1.4

KNR 4-01
0719-04
analogia

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
03

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewn�trznych ce-
mentowo-wapiennych na na �cianach
Krotno�� = 5

m2

244.52+8.29+53.40*0.46 m2 277.374
RAZEM 277.374

1.1.
5

Rusztowania do robót tynkarskich

27
d.1.
1.5

KNR 2-02
1610-02

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Rusztowania ramowe przy�cienne RR - 1/30 wysoko�ci do 16 m -
WEWN	TRZNE.

m2

<poz +/- 0,00>(3.53+3.53)*2*2.80 m2 39.536
<poz + 5,70>(3.83+3.83)*2*2.90 m2 44.428
<poz + 8,99> (4.15+4.15)*2*3.29 m2 54.614
<poz + 11,85>(4.15+4.15)*2*2.86 m2 47.476
<poz powy�ej + 11,85> (4.15+4.15)*2*2.35 m2 39.010

RAZEM 225.064
28

d.1.
1.5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:1,8,9,13,14,15,16,17,19,23,26,27,33,34,37,38)

1.1.
6

Rusztowania do robót elewacyjnych

29
d.1.
1.6

KNR 2-02
1610-02

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Rusztowania ramowe przy�cienne RR - 1/30 wysoko�ci do 16 m - ZE-
WN	TRZNE.

m2

4*5.05*(13.65+1.35) m2 303.000
RAZEM 303.000

30
d.1.
1.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Czas pracy rusztowa� grupy 1
(poz.:4,5,20,29,31,32)

31
d.1.
1.6

NNRNKB
202 1622a-
01

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Osłony z siatki na rusztowaniach zewn�trznych m2

303.0 m2 303.000
RAZEM 303.000
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32
d.1.
1.6

KNR 2-02
1613-03

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
07

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewn�trznych przy�ciennych
wysoko�ci do 20 m

m2

303.0 m2 303.000
RAZEM 303.000

1.2 �LUSARKA  OTWOROWA.
1.2.

1
Roboty demonta�owe

33
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-07

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 -  KRATY
WEWN	TRZNE - Z  WYWOZEM  NA  SKŁADOWISKO  ZŁOMU.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-07

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych o powierzchni do 2 m2 - OKNA - Z
WYWOZEM  NA  SKŁADOWISKO  ZŁOMU.

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

35
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-08

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 -
DRZWI WEJ�CIOWE - Z  WYWOZEM  NA  SKŁADOWISKO  ZŁOMU.

m2

1.09*2.42 m2 2.638
RAZEM 2.638

36
d.1.
2.1

KNR 4-01
0354-07

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Wykucie z muru o�cie�nic stalowych o powierzchni do 2 m2 - DRZWI
NA  BALKON - Z  WYWOZEM  NA  SKŁADOWISKO  ZŁOMU.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.
2.1

KNR 4-01
1306-01

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
01

Demonta� balustrad  balkonowych  -  BALUSTRADA  ZNISZCZONE-
GO BALKONU - Z  WYWOZEM  NA  SKŁADOWISKO  ZŁOMU.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2.
2

�lusarka otworowa

38
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Okna 2-rz�dowe do pojedyncz.szklenia ze stali płaskiej i kształt.nieot-
wier.prostok�t.z szybami umocow.na szpilki  - OKNA  NOWE (WYKO-
NANIE)

kg

14<szt>*13.60*1.03*1.18 kg 231.412
2<szt>*14.93*1.03*1.018 kg 31.309

RAZEM 262.721
39

d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Dostawa konstrukcji stalowej okien - KONSTRUKCJA  STALOWA
OCYNKOWANA.

kg

262.72 kg 262.720
RAZEM 262.720

40
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Monta� okien stalowych nieotwieralnych w �cianach z cegieł, pustaków
i betonu - powierzchnia do 2 m2

m2

14*0.54*1.30 m2 9.828
2*0.54*1.50 m2 1.620

RAZEM 11.448
41

d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Drzwi jednoskrzydłowe stalowe z o�cie�nic�  - DRZWI  WEJ�CIOWE
(WYKONANIE)

kg

162.13*1.03*1.018 kg 170.000
RAZEM 170.000

42
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Dostawa konstrukcji stalowej drzwi wej�ciowych. kg

170.00 kg 170.000
RAZEM 170.000
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43
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Monta� drzwi stalowych pełne w gotowym otworze m2

1.09*2.42 m2 2.638
RAZEM 2.638

44
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Drzwi jednoskrzydłowe stalowe z o�cie�nic� dwustronnie  - DRZWI  DO
OTWORU WEJ�CIOWEGO  NA  BALKON (WYKONANIE)

kg

135.11*1.03*1.018 kg 141.668
RAZEM 141.668

45
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Dostawa konstrukcji stalowej drzwi balkonowych kg

141.66 kg 141.660
RAZEM 141.660

46
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
04

Monta� drzwi stalowych w gotowym otworze m2

1.00*1.85 m2 1.850
RAZEM 1.850

1.2.
3

Malowanie �lusarki otworowej

47
d.1.
2.3

KNR 4-01
1212-14

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Dwukrotne malowanie farb� POLIWINYLOW�  - OKNA  STALOWE. m2

31.48 m2 31.480
RAZEM 31.480

48
d.1.
2.3

KNR 4-01
1212-02

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Dwukrotne malowanie farb� POLIWINYLOW�   - DRZWI  STALOWE m2

13.464 m2 13.464
RAZEM 13.464

1.3 ELEMENTY  STALOWE
1.3.

1
Balustrada schodów piwnicznych

49
d.1.
3.1

KNR 2-02
1209-01
analogia

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - BALUSTRADA  PRZY
SCHODACH  na poz. +/- 0.00

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

1.3.
2

Malowanie elementów stalowych.

50
d.1.
3.2

KNR 4-01
1212-06

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Miniowanie krat z pr�tów prostych m2

1.50*2.20*2 m2 6.600
RAZEM 6.600

51
d.1.
3.2

KNR 4-01
1212-05

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Dwukrotne malowanie farb� olejn� krat m2

6.60 m2 6.600
RAZEM 6.600

52
d.1.
3.2

KNR 4-01
1212-06

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Miniowanie balustrad - zewn�trzna i wewn�trzna m2

(5.00+3.00)*1.10 m2 8.800
RAZEM 8.800

53
d.1.
3.2

KNR 4-01
1212-05

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
06

Dwukrotne malowanie farb� olejn� balustrad m2

(5.00+3.00)*1.10 m2 8.800
RAZEM 8.800

1.4 Roboty  uzupełniaj�ce.
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Norma STD Wersja 4.16



INWEST_baszta_ETAP I_PRZEDMIAR KSI�
KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

54
d.1.

4
kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

Naprawa posadzki z cegły pełnej - POSADZKA NA  POZ.  +/- 0,00 miejsc
.

1 miejsc
.

1.000

RAZEM 1.000
55

d.1.
4

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
02

Naprawa STOPNI  SCHODOWYCH  z cegły pełnej - POSADZKA NA
POZ.  +/- 0,00

miejsc
.

10 miejsc
.

10.000

RAZEM 10.000
56

d.1.
4

NNRNKB
202 0541-
01

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm m2

(3.83*4)*0.25 m2 3.830
(4.15*4)*0.25*2 m2 8.300

RAZEM 12.130
57

d.1.
4

kalk. włas-
na

Specyfika-
cja Tech-
niczna nr
05

WYMIANA zniszczonego "rzygacza" z blachy miedzianej o br. 1,0 mm
(1 szt)

m2

0.30*1.00 m2 0.300
RAZEM 0.300

- 8 -

Norma STD Wersja 4.16


