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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne roboty specjalistyczne.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie burzenia

Roboty murowe

Instalowanie wyrobdw metalowych

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty malarskie
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Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania:
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Zakres przewidywanych do wykonania robot :
A. Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wywozu gruzu.
- obicie resztek tynkdw wewnetrznych na Scianach, osciezach i stropie w piwnicy
- rozebranie Scian z cegty “gotyckiej” z oczyszczeniem cegly i przygotowaniem do ponownego uzytku
- rozebranie sklepien ceglanych z oczyszczeniem cegly przeznaczonej do ponownego uzytku
- oczyszczenie cegly przeznaczonej do ponownego uzytku
- demontaz $ciggéw stalowych
- wykucie z muru resztek drewnianych belek stropowych
- demontaz zniszczonych belek stropéw drewnianych
- wykucie w murze z cegly bruzd poziomych dla osadzenia Sciggdw stalowych
- wykucie z muru krat okiennych wewnetrznych
- wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych
- wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych
- rozebranie zniszczonej balustrady balkonowej
- wywodz materiatéw z rozbidrki
e gruzu budowlanego z naliczeniem kosztéw utylizacji
e drewna budowlanego z naliczeniem kosztow utylizacji
e wywoz ztomu budowlanego na skfadnice a $rodki finansowe w ten sposob pozyskane wraz
z dokumentami finansowymi przekazac inwestorowi

B. Roboty murowe.

- zamurowanie bruzd poziomych w Scianach z cegty (po montazu $ciggéw stalowych)

- zamurowanie gniazd w $cianach z cegty

- wykonanie muru i zwienczenia baszty z cegty gotyckiej

- wykonanie nowych sklepien tukowych okien ( poziom + 11,25 szt 5)

- naprawa posadzki z cegty przez wymiane pojedynczych cegiet

- naprawa ceglanych stopni schodowych przez wymiane pojedynczych cegiet

UWAGA.

Do murowanie ostatnich dwdch warstw zwienczenia baszty nalezy uzyc cely klinkierowej
kl 35 w kolorze zblizonym do koloru cegly uzytej do muru zwienczenia.

C. Instalacja wyrobow metalowych

- wykonanie i montaz $ciggdéw stalowych wraz z montazem tarcz oporowych
- wykonanie i montaz balustrady przy schodach (poziom +/- 0,00)

- wykonanie nowego “rzygacza” z blachy miedzianej

- wykonanie obrobki blacharskiej na zwezeniach Scian (strona wewnetrzna)

D. Tynki wewnetrzne
- osiatkowanie tynku wewnetrznego siatkami stalowymi mocowanymi do podfoza kotkami stalowymi



- wykonanie tynkdow wewnetrznych cementowo-wapiennych na Scianach z cegty z uwzglednieniem
koniecznosci ich pogrubienia.

- wykonanie tynkdw na osciezach okiennych i drzwiowych

- wykonanie tynkéw na stropie w piwnicy

E. Roboty malarskie
- dwukrotne pomalowanie
e okien stalowych (ocynkowanych)
e drzwi stalowych
e balustrad stalowych
e krat okiennych zewnetrznych (istniejacych)

F. Rusztowania

- montaz rusztowan elewacyjnych z naliczeniem czasu pracy rusztowan z wykonaniem instalacji
odgromowej i ostonami z siatki polipropylenowej

- montaz rusztowan systemowych dla wykonania robét wewnetrznych z naliczeniem czasu pracy
rusztowan

G. Stolarka (Slusarka) otworowa okienna i drzwiowa.
- dostawa i montaz okien stalowych
- montaz nowych wejsciowych i balkonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$c do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez
wiasciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowg i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robdt.

Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajaca roboty, do ktdérej nalezy zorganizowanie
procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg

i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania robot.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy
dotyczace realizacji budowy.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.



Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjq
budowlano - wykonawczg, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb uprawnionych do kontroli budowy.

Wyrob budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.3.2. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 45111220-6 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 02 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 03 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE

ST 04 45421000-4 STOLARKA OTWOROWA

ST 05 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
ST 06 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

ST 07 45262100-2 RUSZTOWANIA

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace Robot

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zakres robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq techniczng:
Projekt budowlano-wykonawczy
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wykonang przez
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dla MIASTO WODZISEAW SLASKI
UL.  BOGUMINSKA 4B
44-300 WODZISLAW SLASKI

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1. Organizacja placu budowy. )

- plac budowy znajduje sie na terenie Wodzistawiego Slaski, ul. Grodzisko dziatka nr 2397 / 55

- inwestor nieodptatnie przekaze teren budowy stosownym,, Protokotem przekazania placu budowy ,,

- na terenie placu budowy nie ma punkty poboru wody i energii elektrycznej — niezbedne do robdt.
Wykonawca wkalkuluje w cene oferowanych robdt koszty zwigzane z zabezpieczeniem
mediéw niezbednych do realizacji zadania.

- wykonawca robdt bedzie zobowigzany do doprowadzenia przejetego terenu placu budowy do stanu
pierwotnego, jak i wszystkich urzadzen inwestora ktore byty przekazane Wykonawcy na czas
realizacji robot.

- Wykonawca robot wyznaczy osobe kierownika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

1.4.1.2. Organizacja robét.

Wykonawca robdt uwzgledni w kosztach oferowanych robot:

1.Koszty zwigzane z organizacjq robdt jak koszty zabezpieczen bhp, ogrodzen, barier ochronnych ,
tablic ostrzegawczych, itp.

2.Koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalno-technicznego.

3.Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego.

4.Inne koszty ktére wchodzg w zakres kosztow ogdinych budowy Wykonawcy.

5. Koszty obstugi geodezyjnej zaréwno w trakcie realizacji robot jak i w zakresie wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4.1.3. Warunki BHP.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego



zrodta wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatéw
z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq
zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych
Nie ma zastosowania.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do Robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola wykonanych robét.

6.1. Kontrola doktadnosci wykonanych robét .

Kontrola dokfadnosci wykonanych robét zostanie dokonana zgodnie z

punktem 11 niniejszej specyfikacji oraz z warunkami podanymi w specyfikacjach szczegétowych.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentoéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.



6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane

trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w

szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdt.

6.3.2. Ksiega Obmiaréw Roboét.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty i notatki stuzbowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksigzki Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiary robdt beda wykonywane zgodnie z ,, Zasadami Przedmiarowania” podanymi w Zatozeniach
Ogdlnych oraz w Zatozeniach Szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozycji

Kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW RZECZOWYCH lub innych
katalogow dla ktérych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla przyjecia
podstaw wyceny jako kalkulacja Wykonawcy, zasady przedmiarowania bedq kazdorazowo uzgodnione
i zaakceptowane przez Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikowych

- odbidr robot czesciowych

- koncowy odbidr robdt.

8.1 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac n/w dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robét skalkulowana przez Wykonawce a przedtozona Inwestorowi w
ofercie przetargowej, stanowigca podstawe do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawce
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. ROBOTY DODATKOWE

10.1. Definicja , roboty dodatkowe ”

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamdwieniem ztozonym na podstawie projektéw
oraz nie byly objete przedmiotem zamoéwienia okreslonego na podstawie danych projektow jak tez nie
byty uwzglednione w cenie umownej — takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywajq sie w
kazdym wypadku robotami dodatkowymi. Jezeli w toku wykonywania robét zajdzie konieczno$é
wykonania prac dodatkowych, to przyjmujacy zamdwienie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajacego.

10.2. Zlecenie robot dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia wykonawcy zaméwien dodatkowych,

nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nie przekraczajacych facznie

20% realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidtowego

wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii

niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zaméwienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztdw lub wykonanie
zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego, to Inwestor
moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki.

Na realizacje ewentualnych robdt dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z
pozniejszymi zmianami

10.3. Rozliczenie robé6t dodatkowych.

Dla rozliczenia ewentualnych robot dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda sktadniki cenotworcze,
g.:

- stawke robocizny kosztorysowej - netto;

- wskaznik narzutow kosztéw posrednich;

- wskaznik narzutow zysku.



Zaproponowane przez oferenta sktadniki cenotworcze nie moga przewyzszac sktadnikow
cenotworczych z okresu rozliczeniowego - podanych w , Informacji” o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego ,,SEKOCENBUD” Osrodka Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o0.0.

Ceny materiatow powiekszone o koszty zaopatrzenia nie mogg przewyzszac cen srednich z okresu
rozliczeniowego — podanych w Informacji o cenach materiatéw budowlanych, instalacyjnych lub
elektrycznych ,,SEKOCENBUD"”. W przypadku braku cen w w/w wydawnictwie podstawg rozliczenia
bedzie faktura zakupu materiatdw powiekszona o koszty zaopatrzenia materiatdw podane w
~SEKOCENBUD"” w okresie rozliczeniowym.

10.4. Obmiar robé6t dodatkowych.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt dodatkowych. Wszystkie pomiary
dtugosci stuzace do obliczania wykonanych robot bedg wykonywane w poziomie. Zasady obmiaréw
robot bedg zgodne z zasadami przedmiardw robdt podanych w Kosztorysowych Normach Naktaddw
Rzeczowych Tom I-1V jako zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesien 2000r.

10.5. Podstawy wyceny wykonanych robot

Podstawg wyceny wartosci robdt dodatkowych bedzie kosztorys szczegdtowy wykonany zgodnie z
zasadami podanymi w p. 10.3. ,Rozliczenie robét dodatkowych”.

Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych w kosztorysie szczegétowym beda Kosztorysowe Norm
Naktadéw Rzeczowych Tom I-1V jako zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesien 2000r.

W przypadku braku podstaw wyceny w w/w. katalogach rozliczenie nastgpi na podstawie
odpowiednich Katalogéw Naktadéw Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
Inwestora.

11. Warunki techniczne wykonania robaot.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robot” podanymi w
Zatozeniach Ogolnych oraz w Zatozeniach Szczegtowych do przyjetych w ofercie pozycji
kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KATALOGOM NAKLADOW RZECZOWYCH lub innych
katalogow dla ktorych przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej.

Dla zakresow robdt wymagajacych uszczegdtowienia warunkéw wykonania i odbioru robét, nalezy w
ofercie uwzgledni¢ dodatkowe informacje podane w

specyfikacjach szczegdtowych.

12. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).



ST 01 45111220-6 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Wstep.

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z rozbidrkg i demontazem elementéw budowlanych oraz wywozu materiatéw pochodzacych z
rozbidrki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbidrkowych:
- obicie resztek tynkdw wewnetrznych na Scianach, osciezach i stropie w piwnicy
- rozebranie $cian z cegty “gotyckiej” z oczyszczeniem cegly i przygotowaniem do ponownego uzytku
- rozebranie sklepien ceglanych z oczyszczeniem cegly przeznaczonej do ponownego uzytku
- oczyszczenie cegly przeznaczonej do ponownego uzytku
- demontaz Sciggéw stalowych
- wykucie z muru resztek drewnianych belek stropowych
- demontaz zniszczonych belek stropéw drewnianych
- wykucie w murze z cegty bruzd poziomych dla osadzenia $ciggéw stalowych
- wykucie z muru krat okiennych wewnetrznych
- wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych
- wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych
- rozebranie zniszczonej balustrady balkonowej
- wywoz materiatéw z rozbidrki

e gruzu budowlanego z naliczeniem kosztéw utylizacji

e drewna budowlanego z naliczeniem kosztow utylizacji

e wywoz ztomu budowlanego na skfadnice a $rodki finansowe w ten sposdb pozyskane wraz

z dokumentami finansowymi przekazac inwestorowi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w informatorach i poradnikach

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3.Sprzet

3.1. Sprzet mechaniczny.

sprezarka mechaniczna z osprzetem tj. mtotem udarowym i wezami do sprezonego powietrza
mioty udarowo-obrotowe

koparki wyposazone w specjalistyczny osprzet stuzacy do robot rozbidrkowych,

zurawie samochodowe przeno$niki taSmowe do transportu gruzu na $rodki transportowe
koparki i tadowarki do zatadunku gruzu na $rodki transportowe.
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3.2. Sprzet reczny
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,

4. Transport
Samochod wywrotka, samochdd skrzyniowy - do odwiezienie gruzu budowlanego, drewna
budowlanego, ztomu na odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie roboét
Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Odbior robot
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

8. Podstawa ptatnosci
Jak w warunkach ogdlnych ST.

9. Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

ST 02 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdow ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murowych w zakresie:
- zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegty (po montazu $ciggéw stalowych)

- zamurowanie gniazd w $cianach z cegty

- wykonanie muru i zwienczenia baszty z cegty gotyckiej

- wykonanie nowych sklepien tukowych okien ( poziom + 11,25 szt 5)

- naprawa posadzki z cegty przez wymiane pojedynczych cegiet
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- naprawa ceglanych stopni schodowych przez wymiane pojedynczych cegiet

UWAGA.

Do murowanie ostatnich dwéch warstw zwienczenia baszty nalezy uzyc cetly klinkierowej
kl 35 w kolorze zblizonym do koloru cegly uzytej do muru zwienczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Mur — materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposob i
potaczonych ze sobg zaprawg .

Element murowy — uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegty
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa — mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Elementy murowe.

2.2.1 Cegly pelne PN75/B-12003 (cegta “gotycka”)

Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1 :2003.
UWAGA.

Do murowanie ostatnich dwdch warstw zwienczenia baszty nalezy uzyc cely klinkierowej
kl 35 w kolorze zblizonym do koloru cegty uzytej do muru zwienczenia.

2.3 Zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500
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2.4 Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowac zaprawe z odpowiednimi

dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyspieszajace wigzanie zaprawy i zwiekszajace jej mrozoodporno$¢ we wczesnym stadium
wigzania.

2.5 Marki zapraw.
- M10 o $redniej wytrzymatosci na Sciskanie 10,0MPa -dla $cian nosnych

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robadt

5.1.Wymagania ogoine:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakofnczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2. Mury z cegly peinej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiatly do wykonania murow.

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jq poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek _Dopuszczalne odchyiki me]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

— na 1 m diugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, =10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, =10 +15, =10

7. Obmiar robot
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbiér robot

8.1. Odbior robot murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2 Badania i odbiory konstrukcji murowych.

8.2.1 Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji murowych powinny dotyczy¢ :

- materiatow

- prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania Scian, spoin.

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a
wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbidr koncowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byly) zostaty w petni wykonane.
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8.2.2. Badanie materiatow.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jakosci materiatow i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami
ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ , a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno by¢
dokonane w sposob podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikaciji.

8.2.3 Badanie elementow murowych.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢ , czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajq bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca
bezpieczenstwu powinna byc¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST 03 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu w zakresie:

- osiatkowanie tynku wewnetrznego siatkami stalowymi mocowanymi do podtoza kotkami stalowymi

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na Scianach z cegty z uwzglednieniem
koniecznosci ich pogrubienia.

- wykonanie tynkéw na osciezach okiennych i drzwiowych

- wykonanie tynkéw na stropie w piwnicy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw

16



nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gteboko$ci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Siatkowanie podtoza.

Wykonac z sziatk stalowej cieto-ciggnionej mocowanej do podtoza przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych w ilisci min. 4 sz/m2 powierzchni siatkowanej.

Tak przygotowane podtoze nalezy powlec zaprawg cementowg M12

7.0bmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Iloé¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robét

8.1. Odbiodr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla wykonania tynkéw oraz dokumentacjq techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9.Podstawa platnosci

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiagzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

ST 04 45421000-4 STOLARKA OTWOROWA METALOWA

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki metalowej ($lusarki) okiennej i drzwiowej .

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie dostawy i montazu:
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- dostawa i montaz okien stalowych
- montaz nowych wejsciowych i balkonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Stolarka okienna i drzwiowa metalowa

Do wykonania okien i drzwi metalowych nalezy stosowac:

- nowe i dostarczone do celu ktdremu majq stuzy¢

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzyskac pisemng
zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo-badawczg
np. Instytut Techniki Budowlanej

- do wykonania okien i drzwi stalowych nalezy stosowaé powszechnie produkowane materiaty stalowe

- do taczenia poszczegolnych elementdw i segmentdw budowlanych oraz elementow Slusarki
budowlanej i wyrobow Slusarki metalowej nalezy stosowac nity, wkrety, sruby i nakretki ktore
odpowiadajgq wymaganiom norm

UWAGA.

Wykonane okna stalowe nalezy ocynkowac.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4.Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie osciezy.

Stolarka okienna moze by¢ osadzona w osciezach z wegarkami lub bez wegarkéw.

Oscieza z wegarkami powinny zapewnic prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed
przystgpieniem do montazu stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oSciezy i stan
jego powierzchni. do ktdrego okno ma przylegac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieréwnosci-powierzchnie oscieza nalezy wyréwnac tynkiem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla $cian ceglanych z wyprawg tynkarska
wynoszg: dla szerokosci, wysokosci i przekatnej otworu to 10 mm.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej.

Stolarke okienng nalezy mocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
podanymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,, TOM I
cz 4 rozdz. 30.3.3 tabela 30-1
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5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej.

1.Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem okien i drzwi, nalezy

zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania tych wyrobdw i oceni¢ czy zapewniajg one

mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robot. Nie nalezy rozpoczynac robot w przypadku:

- nieodpowiedniej jakosci przewidzianych do wbudowania elementéw

- niemozliwosci wtasciwego potaczenia danego wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci
ztacznych

- nasuwajacych sie watpliwosci odnosnie do przejecia przez elementy budowlane obcigzen jakie
wystapia po osadzeniu wyrobu

- brak mozliwosci albo niewystarczajgcych mozliwosci mocowania elementéw do konstrukcji obiektu

- braku mozliwosci czyszczenia i obstugiwania wbudowanych elementdéw w czasie uzytkowania

- niewfasciwych odchytek osciezy ktore przy zachowaniu odpowiednich szczelin uniemozliwiajq
zastosowanie oscieznic o jednakowych wymiarach przylaczeniowych

- odchytek wiekszych anizeli dopuszczajg wasciwe normy

Osadzanie okien metalowych.

- oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien bezskrzydtowych

oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach gdzie szyby bedq mocowane klockami. W przypadku okien ze

skrzydtami otwieranymi, o$cieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach gdzie wystepuja sity

przechodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace

z masy okien, naporu wiatru i przyktadanych sit wynikajacych z warunkdw eksploatacyjnych.

- w oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaly oraz prawidtowo dziataty

jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usunaé wszystkie btedy ksztattu jak réwnolegtose,

prostopadtos¢, wichrowatose.

- w oknach statych badz w skrzydtach winny by¢ wykonane otwory na kotki lub wkrety za pomoca

ktérych szyby okienne mocowac ze wszystkich stron. Skrzydta okienne powinny by¢ wyposazone w

zaciski do mocowania szyb i listwy przyszybowe wraz z uszczelkami. Wreby w skrzydlach oraz zaciski ,

listwy przyszybowe i uszczelnienia powinny by¢ dostosowane do przewidzianej grubosci szyb.

Osadzenie drzwi metalowych

- drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowac do budynku za pomocg kotew ktore winny

przenie$¢ wymagane obcigzenia.

- drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkowych i ewakuacyjnych

oraz umozliwi¢ dogodny transport.

- kotwy oscieznic nalezy odgie¢ do poziomego potozenia tak aby umieszczone w gniezdzie mozna byto

je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy dodatkowo powinny by¢ zabezpieczane

powtokg antykorozyjng

- kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozstawione, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt

wiekszy jak 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm

- oscieznice w trakcie osadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem

bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie

- przy osadzaniu oscieznic w murach wczesniej wykonanych nalezy wykué¢ gniazda na kotwy a

nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw oscieznicy oraz wpuszczeniu kotew zaklinowac

oscieznice silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno

odbywac sie od gory przez ptaski lejek.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 wbudowanej stolarki.
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8. 0Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiagzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

ST 05 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji i wyrobdw stalowych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym w zakresie:
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- wykonanie i montaz $ciggdw stalowych wraz z montazem tarcz oporowych

- wykonanie i montaz balustrady przy schodach (poziom +/- 0,00)

- wykonanie nowego “rzygacza” z blachy miedzianej

- wykonanie obrdbki blacharskiej na zwezeniach $cian (strona wewnetrzna) z blachy stalowej
powlekanej o gr. 0,7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugos$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500%x6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
15006000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementdw z blach a szczegodlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww hormy.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sq o dtugosciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
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Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.

2.2, kaczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukgji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

zaswiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Balustrady schodowe wewnetrzne

wykonac z ksztattownikow stalowych czarnych zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi z wymiarowaniem wykonanym na podstawie pomiaréw dokonanych z natury,

2.4. Sciagi stalowe (kotwienie) w $cianach.

- wykonanie zabezpieczenia $cian Sciggami stalowymi nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng , warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

2.5. Blacha stalowa powlekana.

- blacha stalowa powlekana o gr. 0,7 mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikdow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatadji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;

4.Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1.1. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
— masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ST 06 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- dwukrotne pomalowanie
e okien stalowych (ocynkowanych)
e drzwi stalowych
e balustrad stalowych
e krat okiennych zewnetrznych (istniejacych)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektorem Nadzoru.

2. Materialy

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?3,

max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

do wygftadzania podktadu pod powioki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ — 4,5-5 m%/dm?

czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biafa
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wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,

max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*/dm?

czas schniecia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdéw,

grubos$¢ — 100-120 pm

przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
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6.Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podfoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot
Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbiodr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
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malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST 07 45262100-2 RUSZTOWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem rusztowan

- montaz rusztowan elewacyjnych z naliczeniem czasu pracy rusztowan z wykonaniem instalacji
odgromowej i ostonami z siatki polipropylenowej

- montaz rusztowan systemowych dla wykonania robot wewnetrznych z naliczeniem czasu pracy

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

- dtugosc rusztowania — dtugos¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakéw

- komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére
odpowiednio pofaczone dajg okreslong wielkosc¢ .

1.5. Szczegotowe wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan

Badania zmontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt montazowych w catosci lub jego czesci, niezbednej do prowadzenia robdt.
Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogdlnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania ztaczy i stezen

- zakotwien

- pomostow roboczych i zabezpieczajacych
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- urzadzen komunikacyjnych i transportowych

- urzadzen piorunochronnych

Badania nalezy prowadzi¢ w sposdb podany w normie panstwowej na rusztowania z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uznac za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.
Montaz rusztowan.

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy jak 2,5 m.

szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza od 0,7 m.

wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza od 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej.

dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych nie powinna by¢ wieksza niz:
15 mm przy wysokosci rusztowania do 10 m i 25 mm przy rusztowaniu wyzszym od 10 m.
odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze byc wieksze niz (+/- )50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych

i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania (+/-) 20 mm

odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

- przygotowac podtoze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego
rodzaju jak réwniez wszelkiego typu ztacza

3 Materialy.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania ogdine”.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wg normy PN-M-47900-2. Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do
budynku przed spadajgcymi przedmiotami.

4.Sprzet.
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania ogdine”.

5.TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze
odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu. Elementy
rusztowania nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemia.

6. BADANIA I ODBIORY
badaniami objete s3 :

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

6.1. Opis badan

sprawdzanie wymagan ogdlnych

sprawdzanie stanu podtoza

sprawdzanie posadowienia rusztowania
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowan
Przeglad rusztowan

- codziennie

- dekadowe

- dorazne

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:
- przygotowanie podfoza pod montaz rusztowania
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- montaz elementéw rusztowania

- kotwienie rusztowania

- wykonanie daszkéw zabezpieczajacych

Odbiorowi koncowemu podlega:

- ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjq techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

8.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy),

9.0 PODSTAWA Pt ATNOSCI.
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9

10.0 PRZEPISY ZWIA ZANE.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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