UWAGA!

1) Na poziomie +11,85 w kazdym rogu budynku zabudowaé iglice kominowe o wysokosci h=1,9m

ELEWACJA POLUDNIOWA - "B"

ELEWACJA POENOCNA - "D"
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i potaczy¢ z projektowang instalacjg odgromowa tj. bednarka FeZn25x4

2) Jako zwody poziome i pionowe zastosowaé bednarke FeZn 25x4 prowadzong w rurze ochronnej

w rurze ochronnej z atestem NRO p.t. cementowo wapiennym gr.3cm
3) Ztgcza kontrolne umiesci¢ na wys. 1,2m nad powierzchnig gruntu.

4) W razie niedostatecznej (Ru>30om) rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szpilkowe

5) Bednarke uziemiajacg uktada¢ na glebokosci min. 0,6m
6) Sondy uziomowe pograzaé w odlegtosci min. 5m od zewnetrznych Scian budynku
7) Miejsca potaczen i zaciski probiercze zakonserwowa¢ wazeling techniczna.

8) Bednarke uziemiajgcg pomalowac farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wys. 30cm nad ziemig i 20 cm w ziemi

9) Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN-62305

LEGENDA

zlacze kontrolne
punkt spawu lub zacisk krzyzowy
zwody poziome i pionowe - bednatka FeZn 25x4

iglica kominowa h=1,9m - np.: 27311 AH

uziom szpilkowy (bednarka FeZn25x4 + sonda FeZn M18 L=6m)
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— INSTALACJA ODGROMOWA

RYSUNEK

— widok elewacji poludniowej i péInocnej

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ]

PrRoJekTOmAL | in2. D. Biafecki
nr upr. SLK/0940/PWOE/05

INWESTOR

MIASTO WODZISEAW SLASKI, UL. BOGUMINSKA 4

LOKALIZACJA

WODZISLAW SLASKI, UL. GRODZISKO, DZ. NR 2397/55




