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OPIS TECHNICZNY



PROJEKT: REWITALIZACJA — REMONT BASZTY
ROMANTYCZNEJ - | ETAP

INWESTOR: MIASTO WODZISLAW SLASKI

LOKALIZACJA: Wodzistaw Slaski, ul. Grodzisko
dziatka nr 2397/ 55



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
REWITALIZACJI
— REMONTU BASZTY ROMANTYCZNEJ

. PRZEDMIOT REMONTU

Przedmiotem prac remontowych jest baszta romantyczna, znajdujgca
sie w Wodzistawiu SI. przy ul. Grodzisko. Jest to obiekt stanowigcy pozostatg
czes¢ zameczku wybudowanego pod koniec XIX wieku. Baszta jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytkéw 30.12.1966 pod numerem 757/66 i podlega
ochronie prawne;j.

W roku 1991 opracowano projekt remontu i odbudowy obiektu, na
podstawie ktdérego dokonano naprawy baszty.

W czerwcu 2004 roku na obiekcie miat miejsce pozar, ktory strawit
wszystkie elementy drewniane baszty oraz byt przyczyng powstania
uszkodzen jej murow.

Catkowicie sptonety wewnetrzne schody oraz podesty i dach (cato$¢
konstrukcji drewnianej).

. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

| etap prac remontowych obejmie swym zakresem nastepujgce prace:

- naprawe Scian wewnetrznych obiektu,

- rozbiorke odspajajgcych sie fragmentdw zwienczenia baszty iich
odtworzenie,

- odtworzenie tynkéw wewnetrznych,

- stabilizacje konstrukcji,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawe instalacji odgromowe;.

. OPIS STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Celem ustalenia stanu technicznego obiektu dokonano jego ogledzin

i oceny zniszczen poszczegolnych elementow.

Na podstawie ogledzin stwierdzono:

1. Wnetrze baszty:
Tynki istniejg jedynie na fragmentach. Pozostate fragmenty tynkow
odspajajg sie od muréw, co spowodowane jest skutkami pozaru, jak
rowniez dziataniami temperatury w powigzaniu z silnym zawilgoceniem
Scian.
Sciany w znacznym stopniu mocno wykruszone, z ubytkami cegiet i spoin.
W murach znajdujg sie resztki elementow nosnych belek schodow



i stropéw, ktore sptonety w wyniku pozaru. Nierébwnosci w murach siegajg
od kilku do nawet 10cm.

Stolarka okienna znajduje sie w czesci okien. Sg to stalowe ramy mocno
skorodowane, bez szklenia. W niektorych oknach znajdujg sie kraty. Czesc
krat wykonana ze stali zebrowanej. Drzwi wejsciowe oraz na balkoniku —
stalowe, petne, mocno skorodowane.

Cegta petna gotycka o wymiarach 30x15x7cm. Na catej powierzchni
elewacji widoczne =zarysowania w okolicy nadprozy okiennych,
rozszerzajgce sie w kierunku gory. Mogg one byC efektem wptywu
wysokiej temperatury powstatej podczas pozaru. W koronie baszty, od
strony wschodniej, widoczne duze pekniecie 2z rozwarstwieniem,
dochodzgce do nadproza pierwszego okna od gory. Ta czesS¢ wiezy
prawdopodobnie wykonana podczas odbudowy w latach 90’ ubiegtego
wieku, o czym Swiadczy wyrazna roznica Ww barwie cegty, z ktorej
wykonany jest ten element.

Na powierzchni wszystkich elewacji wida¢ ubytki cegiet, jak réwniez
duze ubytki zaprawy w spoinach.

Na dolnej czesci elewacji wschodniej, elewacja zniszczona przez
pokrycie jej obrazami graffiti. W trzech poziomach baszty widoczne opaski
stalowe wykonane z ptaskownika skreconego srubami. Opaski mocno
skorodowane. W poziomie stropu piwniczki wykonane kotwienie z pretow
@25 zakotwiczonych blachami czotowymi. Od strony zachodniej, resztki
drewnianej konstrukcji oraz metalowej balustrady, wykonanej ze
spawanych ptaskownikéw. Na elewacji wschodniej znajduje sie fragment
zniszczonej instalacji odgromowe;j.

. Whnioski:

Stan techniczny obiektu nie zagraza jego zawaleniem, jednak stwarza
zagrozenie co do mozliwosci odpadania fragmentow scian i tynkow. Obiekt
wymaga niezbednego remontu, przeciwdziatajgcego dalszej destrukcji
elementow konstrukcji baszty.

4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH:

Roboty wewnatrz baszty:

1.

Wykonac¢ rozbiorke korony baszty do wysokosci nadprozy nad najwyzej
potozonymi otworami okiennymi - poziom +11,25, oczysSci¢ cegte
rozbiorkowa.

Odtworzy¢ czesC rozebrang z cegly z rozbiorki, braki uzupetni¢ cegtg
zakupiong o tym samym rozmiarze i w kolorze jak najbardziej zblizonym do
koloru cegiet baszty. Ostatni rzad cegiet krenelazu wykona¢ z cegty
klinkierowej, rowniez dopasowanej rozmiarem i kolorem do cegiet,
z ktorych wybudowana zostata cata baszta.

WykonaC rozbidrke pozostatych wewnatrz tynkéw oraz pozostatosci
drewnianych stropéw i schodow.



4. Wykona¢ od strony wewnetrznej kotwienia zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

5. Zamurowac wszystkie pozostate otwory i gniazda cegtg petna.

6. Wykona¢ osiatkowanie dla tynku wewnetrznego — siatka stalowa cieto-
ciggniona.

7. Przeprowadzi¢ montaz instalacji odgromowe;j.

8. Wykuc¢ z muru kraty i ramy okienne i drzwiowe.

9. Przed wykonaniem nowych ram nalezy istniejgce otwory zmierzyC, ksztatt
tukéw przenies¢ na szablon i doktadnie odtworzy¢. Ramy okienne wykonac
ze stali St3S, zgodnie z =zatgczonymi rysunkami. ZabezpieczyC je
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Pomalowac
w kolorze czarnym RAL 8022.

10.Ramy zamontowac do otwordw.

11.Drzwi balkonowe i gtéwne wejsciowe wykonacC ze stali St3S, zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Zabezpieczy¢ je antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Pomalowac¢ w kolorze czarnym RAL
8022. Przed wykonaniem stolarki drzwiowej nalezy istniejgce otwory
zmierzy¢, ksztatt tukow przenie$¢ na szablon i doktadnie odtworzy¢.

12.0twor przy istniejgcych schodach wewnetrznych, prowadzacych z parteru
do piwnicy, zabezpieczy¢ przez zamontowanie balustrady stalowej,
wykonanej na wzor istniejgcej balustrady przy schodach zewnetrznych, ze
stalowych profili zamknietych i ptaskownikow. Wysokos¢ projektowanej
balustrady = 1,10m.

13. Wykonac tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY KUBATUROWEJ ..l 25,50 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 25,50 m?

KUBATURA 382,00 m®



CZESC RYSUNKOWA



