PRZEDMIAR ROBÓT – ODWODNIENIE UL. SŁOWIAŃSKIEJ 



Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
Razem
Wartość pozycji

1 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grub. 3 cm
m2
9.600


2 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - dalszy 1 cm grub.   [za dalsze 3 cm] 
m2
9.600


3 
Rozebranie przepustów rurowych - 160 cm [km 0+014,5 (odc. B-D)]
m
5.000


4
Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe [km 0+014,5 (odc. B-D)]
m3
0.300


5
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu [km 0+014,5 (odc. B-D)]
kpl.
1.000


6
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
m3
3.402


7
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km [dalsze 5 km] 
m3
3.402


8
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
km
0.432


9 
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km
m3
172.661


10 
Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II [za dalsze 5 km] 
m3
172.661


11 
Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.
m2
265.200


12 
Podsypka cem. - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz.
m2
265.200


13 
Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej - koryto RT 50/83
m
345.000


14 
Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej - korytko kryte TC D/400
m
44.000


15 
Ścieki z pref. betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej - korytko kryte TC C250
m
53.000


16 
Ława pod krawężniki z kruszywa łamanego
m3
4.656


17 
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm
m3
1.000


18 
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno - asfaltowa z wbudowaniem ręcznym
t
4.875


19 
Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm
ściank.
2.000


20 
Komory murowane z cegieł – grub. muru 1 ceg.
m3
1.882


21 
Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek o śr.1150 mm
kpl.
7.000


22 
Podbudowy z żużla wielkopiecowego na chodnikach rozścielane ręcznie – grub. warstwy po zagęszcz. 8 cm - utwardzenie pobocza
m2
216.000


23
Plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. I-III
m2
49.800


24 
Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi typu MEBA na podsypce piaskowej
m2
33.200


25 
Czyszczenie korytek - Ulica  Rogowska z ulicą Słowiańską
m
30.000


26 
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm
m2
105.000
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