I. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje dostawców sprzętu komputerowego.
W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować następujące urządzenia i sprzęt:

1.  Zestaw komputerowy wraz z monitorem - COMPAQ 500B MICROTOWER ( VW089EA) w ilości 9 szt.;

2.  Drukarka A4 – Konica Minolta 1350W w ilości 1 sztuka;

3.  Niszczarka Fellowes SB79Ci w ilości 1 sztuka;
4.  DDR 400 1GB w ilości 7 sztuk.
Dostarczony sprzęt musi zostać podłączony oraz skonfigurowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie zamawiane urządzenia winny posiadać kable podłączeniowe.

II. Oferty można dostarczać drogą faksową, mailową lub osobiście pod adres:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej 

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mendego 2

Tel./fax.: 032455-30-37

zgmirdtte@gmail.com
III. Oferty można składać do  29.03.2010r. do godz.: 13:00
IV. SPECYFIKACJA – dotycząca zestawów komputerowych
Najważniejsze cechy

Zainstalowany system operacyjny: Windows XP Professional (dostępny na podstawie prawa do zmiany wersji z wersji Oryginalny Windows® 7 Professional) 

ProcesorProcesor Intel® Pentium® E5400 

Pamięć standardowa1x2 GB 

Napędy optyczne Nagrywarka DVD SuperMulti LightScribe SATA 

Wewnętrzny dysk twardy320 GB 

Grafika/dźwięk

DźwiękWbudowany podsystem dźwiękowy High Definition z kodekiem Realtek ALC662, dźwięk trójwymiarowy zgodny ze standardem HD Audio 

Nazwa podsystemu grafikiZintegrowany akcelerator Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD 

Karta video, szyna PCI Express™ x16  

Funkcje karty videoKontroler 3D/2D: Oparty na oprogramowaniu Microsoft DirectX® 10 z obsługą Pixel Shader 2.0. Wbudowany kontroler VGA. Wbudowany RAMDAC 350 MHz. Płaszczyzny nakładania: Obsługa jednej płaszczyzny nakładania z filtrowaniem 5x3. Maksymalna głębia kolorów: 32 bity na piksel. obsługa wielu monitorów: Obsługa jednego monitora kineskopowego przez złącze VGA płyty głównej. Obsługa dodatkowego monitora DVI-D przez opcjonalną kartę DVI ADD2. Dwa monitory niezależne i dwa synchroniczne (w trybie Twin lub Clone). 

Wielkość pamięci karty podsystemu grafikiPamięć graficzna jest współdzielona z pamięcią systemową. Użycie pamięci graficznej różni się zależnie od ilości pamięci systemowej i obciążenia systemu. W chwili rozruchu systemu 8 MB jest rezerwowane na potrzeby podsystemu grafiki. Technologia DVMT (Dynamic Video Memory Technology) firmy Intel umożliwia przydzielanie dodatkowej pamięci dla podsystemu grafiki w celu zapewnienia optymalnej równowagi wykorzystania pamięci przez podsystem grafiki i pozostałe funkcje systemu. 

Sterownik karty graficznej Microsoft® Windows® 7 i Microsoft® Windows® XP Professional 

Rozdzielczość podsystemu video karty graficznej Maksymalna częstotliwość odświeżania pionowego: 85 Hz do 1920x1440, 75 Hz przy 2048x1536 

Napędy wewnętrzne

Prędkość napędu dysku twardego7200 obr./min 

Kontroler napędu dysku twardegoSATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV 

Zewnętrzne wnęki na napędy1 zew. — 13,3 cm (5,25") 

Wewnętrzne wnęki napędów1 wew. — 8,9 cm (3,5") 

Możliwości rozbudowy

Zewnętrzne porty wejścia/wyjściaZ tyłu: 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, wejście/wyjście audio, wejście mikrofonu; Z przodu: 2 USB 2.0, wejście/wyjście audio 

Gniazda rozszerzeń1xPCI o pełnej wysokości, 1xPCI Express x16 o pełnej wysokości, 2xPCI Express x1 o pełnej wysokości 

Maksymalna wielkość pamięci4 GB pamięci DRAM DDR3-Synch 

Gniazda pamięci2 DIMM 

Typ pamięciPamięć DDR3 SDRAM PC-3-10600 (1333 MHz) 

Rozszerzenie pamięci Możliwość rozbudowy do 4 GB 

Sieć i łączność

Interfejs sieciowyWbudowana karta sieciowa Realtek 8103EL 10/100 Ethernet 

Sterownik LANMicrosoft® Windows® 7, FreeDos 

Modem Niedostępne 

Oprogramowanie

Dołączone oprogramowanieTylko w niektórych modelach (brak w modelach z systemem FreeDOS): HP Total Care Manager (brak w modelach z systemem FreeDOS)  

Zainstalowane oprogramowanieOprogramowanie opcjonalne, instalowane fabrycznie, tylko w niektórych konfiguracjach: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft® Office 2007 Professional, Credential Manager 2.5 do serii dx 

Pozostałe dane

ObudowaMicrotower 

ChipsetIntel® G41 Express 

Szyna systemowaMagistrala FSB 800 MHz 

prędkość procesora2,7 GHz 

Zewnętrzna pamięć Cache2 MB pamięci podręcznej L2 

KlawiaturaKlawiatura standardowa Compaq USB 

Wymiary klawiatury (nie metryczne)15,3 x 46,1 x 2,7 cm 

Urządzenie wskazująceMysz optyczna Compaq USB z 2 przyciskami i przewijaniem Zasilanie zewnętrzneNapięcie wejściowe 90–264 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 47–63 Hz, standardowy pasywny stabilizator PFC 

Pobór mocymaksymalnie 300 W 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)16,6 x 42,8 x 38,4 cm 

Waga produktu (netto)10,2 kg 
ZasilanieZakres napięcia roboczego: 90 – 264 V; Zakres napięcia znamionowego: 100 – 240 V; Znamionowa częstotliwość linii: 50/60 Hz; Zakres dozwolonych częstotliwości linii: 47 – 63 Hz; Wentylator zasilacza: 80 mm, o zmiennej prędkości, pobór mocy w trybie ES — Suspend to RAM (S3) (Instantly Available PC): <2 W 
Zarządzanie bezpieczeństwemObsługa blokady Kensington 

Zabezpieczenia fizyczneOpcjonalny zestaw blokad HP Business PC Security Lock Kit GwarancjaStandardowa gwarancja 1-1-0 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu. 

Obsługiwane systemy operacyjneOryginalny Windows Vista® Home Basic 32-bitowy, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, FreeDOS 
