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Załącznik Nr 6A do IDW

................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO-SPRZĘTOWY
	Lp.
	Minimalne wymagane parametry techniczne
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	1
	2
	3

	1
	Serwer SIP 2

	
	Procesor:
	procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64,
	 

	
	
	minimalna ilość zainstalowanych procesorów: 2
	

	
	
	min. pojemność pamięci cache L1 4 x 32 kB, min. 8 MB pamięci podręcznej L3
	

	
	Pamięć
	min. 12 GB RAM DDR3 buforowana (RDIMM) 
	

	
	
	Możliwość rozbudowy pamięci do 144 GB 
	

	
	
	minimalna częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz
	

	
	Dysk twardy
	min. 2 dyski SAS/SATA o pojemności min. 146 GB 15000 obr. w układzie RAID 1
	

	
	
	ilość wolnych dostępnych wnęk na dyski SAS/SATA: 16 
	

	
	Interfejs sieciowy
	min. 4 x Ethernet 10/100/1000
	

	
	Typ zasilacza
	2 zasilacze o minimalnej mocy 460 W  z możliwością odłączania podczas pracy
	

	
	Obudowa
	typu RACK (leżąca do montażu w zaproponowanej szafie rack) wraz prowadnicami do montażu
	

	
	Dodatkowe interfejsy
	Interfejs 2 portowy 4GB Fiber Chanel 
	

	
	Przełącznik KVM z monitorem
	Do wymienionych powyżej serwerów wymagane jest zastosowanie przełącznika KVM oraz szuflady zintegrowanej z klawiaturą i monitorem LCD min 15”; Przełącznik powinien mieć 8 portów ale nie mniej niż łączna ilość serwerów wyszczególnionych powyżej (może być to kaskada przełączników KVM); Wysokość zestawu klawiatura, monitor 1U, zestaw powinien zawierać wszystkie elementy potrzebne od podłączenia KVM z urządzeniami dostarczanymi w ramach przetargu.
	

	2
	Serwer SIP 1

	
	Procesor:
	procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64,
	 

	
	
	minimalna ilość zainstalowanych procesorów: 2
	

	
	
	min. pojemność pamięci cache L1 4 x 32 kB, min. 8 MB pamięci podręcznej L3
	

	
	Pamięć
	min. 12 GB RAM DDR3 buforowana (RDIMM) 
	

	
	
	Możliwość rozbudowy pamięci do 144 GB 
	

	
	
	minimalna częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz
	

	
	Dysk twardy
	min. 2 dyski SAS/SATA o pojemności min. 146 GB 15000 obr. w układzie RAID 1
	

	
	
	ilość wolnych dostępnych wnęk na dyski SAS/SATA: 16 
	

	
	Interfejs sieciowy
	min. 4 x Ethernet 10/100/1000
	

	
	Typ zasilacza
	2 zasilacze o minimalnej mocy 460 W  z możliwością odłączania podczas pracy
	

	
	Obudowa
	typu RACK (leżąca do montażu w zaproponowanej szafie rack) wraz prowadnicami do montażu
	

	
	Dodatkowe interfejsy
	Interfejs 2 portowy 4GB Fiber Chanel 
	

	3
	Serwer PSIP

	
	Procesor:
	procesor co najmniej czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o architekturze x86-64,
	 


	
	
	minimalna ilość zainstalowanych procesorów: 2
	

	
	
	min. pojemność pamięci cache L1 4 x 32 kB, min. 8 MB pamięci podręcznej L3
	

	
	Pamięć
	min. 12 GB RAM DDR3 buforowana (RDIMM) 
	

	
	
	możliwość rozbudowy pamięci do 144 GB 
	

	
	
	minimalna częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz
	

	
	Dysk twardy
	min. 2 dyski SAS/SATA o pojemności min. 146 GB 15000 obr. w układzie RAID 1
	

	
	
	ilość wolnych dostępnych wnęk na dyski SAS/SATA: 16 
	

	
	Interfejs sieciowy
	min. 4 x Ethernet 10/100/1000
	

	
	Typ zasilacza
	2 zasilacze o minimalnej mocy 460 W  z możliwością odłączania podczas pracy
	

	
	Obudowa
	typu RACK (leżąca do montażu w zaproponowanej szafie rack) wraz prowadnicami do montażu
	

	4
	Router

	
	Porty
	co najmniej 2x10/100/1000 BaseTX (RJ45)
	 

	
	Wbudowana pamięć SDRAM
	co najmniej 256 MB
	

	
	Wbudowana pamięć Flash
	co najmniej 256 MB
	

	
	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
	SNMP
	

	
	Szyfrowanie
	DES - standard szyfrowania danych (56-bit), 3DES - standard szyfrowania danych (168-bit), AES - Advanced Encryption Standard
	

	
	Obsługiwane protokoły VPN
	IPSec
	

	
	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u – 
	

	
	
	100BaseT, half/full duplex, TCP/IP, NAT, PAT, PPPoE, DHCP Server, DHCP Client
	

	
	Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu
	SSH, RADIUS
	

	
	Kanały VPN
	co najmniej 1500
	

	5
	UPS

	
	UPS
	Pozwalający na prace urządzenia oraz umożliwiające bezpieczne zatrzymanie wszystkich zlokalizowanych urządzeń zaoferowanych SIWZ urządzeń  zlokalizowanych  w szafie rack”19” przez czas min. 30 minut, Interaktywne powiadamianie serwera o statusie urządzenia.
	 

	
	
	Montaż UPS wraz z bateriami w szafie „19”
	

	6
	Szafa  „19”

	
	Typ
	stojąca 
	 

	
	Wysokość
	min. 42U
	

	
	 
	wentylowana
	

	7
	Macierz Fibre Chanel

	
	Ilość dysków twardych
	Min. 24
	 

	
	Interfejs Fibre Channel
	co najmniej 2x 4Gb/s
	

	
	Kontroler RAID
	co najmniej podwójny z pamięcią cache co najmniej 512 MB RAM 
	

	
	Zamontowane dyski twarde
	min. 24 sztuk (dyski mają zostać zainstalowane we wszystkich kieszeniach macierzy) - dyski twarde o następujących parametrach: - pojemność minimum 500 GB/sztuka, - prędkość obrotowa talerzy minimum 7200 RPM, zainstalowane w macierzy
	

	8
	Switch Fibre Channel

	
	Porty
	Min. 12 x Fibre Channel
	 

	
	Prędkość portów
	co najmniej 4 Gbps
	

	
	Port konsoli
	co najmniej Ethernet Rj-45
	

	
	Zarządzenie
	co najmniej HTTP, SNMP
	

	
	przepustowość przełącznika (całego)
	min. 320GB
	

	
	oprzyrządowanie
	Przewody połączeniowe FC minimum 8 sztuk
	


Zestawy komputerowe A

	Minimalne wymagane parametry techniczne 
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	Procesor:
	procesor klasy x86 o częstotliwości co najmniej 2,8 Ghz, dwu rdzeniowy
	 

	Pamięć:
	min. 4 GB RAM
	

	Dysk twardy:
	Min. 1 dysk 320 GB SATA II
	

	Interfejs sieciowy:
	min. 1 x Ethernet 10/100/1000
	

	System Operacyjny
	Co najmniej Windows 7 Pro 
	

	Mysz
	Optyczna, USB
	

	Napęd
	Nagrywarka DVD
	

	Klawiatura
	Co najmniej Standardowa 105 klawiszy
	

	Obudowa 
	Obudowa ATX bez zasilacza
	

	Zasilacz
	Zasilacz  min. 350W wersja  BOX
	

	Monitor
	LCD kolorowy co najmniej 21’’ DVI
	

	Karta graficzna
	z obsługą CUDA, 1 GB RAM, PCI Express 2.0, 512 MB RAM
	 


Zestawy komputerowe B

	Minimalne wymagane parametry techniczne 
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	Procesor:
	procesor klasy x86 o częstotliwości co najmniej 2,8 Ghz, dwu rdzeniowy
	 

	Pamięć:
	min. 4 GB RAM
	

	Dysk twardy:
	Min. 1 dysk 320 GB SATA II
	

	Interfejs sieciowy:
	min. 1 x Ethernet 10/100/100
	

	System Operacyjny
	Co najmniej Windows 7 Pro 
	

	Mysz
	Optyczna, USB
	

	Napęd
	Nagrywarka DVD
	

	Klawiatura
	Co najmniej Standardowa 105 klawiszy
	

	Obudowa 
	Obudowa ATX bez zasilacza
	

	Zasilacz
	Zasilacz  min. 350W wersja  BOX
	

	Monitor
	LCD kolorowy co najmniej 19’’
	


Urządzenia peryferyjne:

	Drukarka laserowa A3:

	Parametr
	Wskaźnik
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	Druk w kolorze: 
	Tak
	 

	Szybkość druku (mono): 
	 28 str./min.
	

	Szybkość druku (kolor): 
	14 str./min.
	

	Rozdzielczość w poziomie (mono): 
	600 dpi
	

	Rozdzielczość w pionie (kolor): 
	600 dpi
	

	Rozdzielczość w poziomie (kolor): 
	600 dpi
	

	Wydajność: 
	12000 str./mies.
	

	Gramatura papieru: 
	60-200 g/m2
	

	Pojemność podajnika papieru: 
	100 szt.
	

	Pojemność tacy odbiorczej: 
	250 szt.
	

	min. pojemność podajników: 
	100 szt.
	

	Maksymalna wielkość pamięci: 
	544 MB
	

	Zainstalowana pamięć: 
	160 MB
	

	Opcje dodatkowe 
	Duplex
	

	Interfejsy 
	USB/ Ethernet 10/100
	

	min, rozmiar nośnika 
	A3
	


	Drukarka laserowa A4:

	Parametr
	Wskaźnik
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	rozdzielczość druku mono
	600x600 dpi
	 

	rozdzielczość druku w kolorze
	600x600 dpi
	

	szybkość drukowania mono
	20 stron A4/min
	

	szybkość drukowania w kolorze
	20 stron A4/min
	

	automatyczny druk dwustronny
	tak 
	

	minimalna pojemność podajników
	300 szt.
	

	Druk w kolorze: 
	Tak
	

	Opcje dodatkowe 
	Duplex
	

	Szybkość druku (mono): 
	 28 str./min.
	

	Szybkość druku (kolor): 
	14 str./min.
	

	Interfejsy 
	USB/ Ethernet 10/100
	

	Wydajność: 
	12000 str./mies.
	


	Ploter A1 Kolor

	Parametr
	Wskaźnik
	Oferowany  przez Wykonawcę model  sprzętu wraz z wymaganymi parametrami

	Rozdzielczość
	 2400 x 1200 dpi
	 

	System atramentów 
	5 kolorów (MBK x 2, BK, C, M, Y)
	

	Wielkość kropli 
	4 pl
	

	szerokość papieru 
	Papier z roli: 203 - 610mm Arkusze: 203 - 610mm (24")
	

	Interfejsy
	USB2.0 Hi-Speed IEEE 802.3 10base-T; IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation; IEEE 802.3 x Full Duplex
	

	Rozmiar mediów
	Papier z roli - ISO: A3, A2, A1, JIS: B4, B2 ARCH: D 24" Inne: 8", 10", 14", 16", 17", 300mm, A3+ (329mm) 
	


Oferta sprzętowa Wykonawcy:

	Lp.
	Oferta
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Cena jednostkowa

brutto w PLN
	Cena razem

brutto  PLN

pozycja 3 x 5

	   1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Serwer SIP 1
	1
	
	
	
	

	2.
	Serwer SIP 2
	1
	
	
	

	3.
	Serwer PSIP
	1
	
	
	

	4.
	Szafa „19”
	1
	
	
	

	5.
	Router
	1
	
	
	

	6
	UPS
	1
	
	
	

	7.
	Macierz Fibre Channel
	1
	
	
	

	8.
	Switch Fibre Channel
	1
	
	
	

	9.
	Zestaw komputerowy A
	4
	
	
	

	10.
	Zestaw komputerowy B
	16
	
	
	

	11.
	Drukarka laserowa A3
	5
	
	
	

	12.
	Drukarka laserowa A4
	10
	
	
	

	13.
	Ploter A1 Kolor
	1
	
	
	

	Razem:
	


..................................................., dnia ............ 2010 r.

................................................................................

(podpis(y) osoby (ób) uprawnionej(ych), pieczęcie)
