                                                                                                              PRZEDMIAR ROBÓT  

ZADANIE:                    „Remont ogrodzenia i pochylni dla niepełnosprawnych”

LOKALIZACJA:             44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20  

INWESTOR:                  Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

ADRES INWESTORA:  44-300 Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 20

Kody i nazwy robót według CPV

45000000-7    Roboty budowlane

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6    Roboty w zakresie usuwania gruzu

45410000-4    Tynkowanie

45442100-8    Malowanie
Opracował:  Jacek BUGLA
Wodzisław Śląski, czerwiec 2009r.

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT

I. INWESTOR

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

ul. Wyszyńskiego 20

44-300 Wodzisław Śląski

II. ZASADY POMIARU ILOŚCI ROBÓT

Pomiaru ilości robót dokonano na podstawie dokumentacji technicznej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego 20 w Wodzisławiu Śląskim.

III. ZAKRES ROBÓT

a) rozebranie istniejącej wyprawy powierzchni – płytki klinkierowe,

b) oczyszczenia podłoża z kurzu,

c) namoczenie podłoża wodą, najlepiej pod ciśnieniem,

d) nałożenie zaprawy renowacyjno – naprawczej EUROKALMATRON,

e) malowanie powierzchni farbą OXYDTRON w kolorze ceglastym 2x,

f) wymiana uszkodzonych dachówek na czapkach słupków ogrodzenia,

g) wywóz gruzu z rozbiórki.

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia             2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 207).

Przedmiar robót

	Lp
	Kod
	Opis, lokalizacja i wyliczenie
	Jm
	Ilości składowe
	Razem

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	KNR 4-01 0818-1500

SST 01
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

pochylnia

0,50+((0,30+0,68)*7,78)

0,30*7,78

0,50*((0,28+0,24)*(7,78*-0,30))

6,17*0,17

6,17*0,30

0,13*(6,17-0,30)

0,17*0,60

0,28*4,14

0,50*(4,14-0,30)

0,30*4,14

0,50*((0,68+0,57)*3,00)

0,30*(3,00-0,60)

0,24*(3,00-0,60)

0,50*((0,57+0,43)*4,15)

0,30*4,15

0,50*((0,24+0,29)*(4,15-0,30))

0,29*1,43

0,43*(1,43-0,30)

0,30*(1,43-0,30)

0,50*((0,28+0,30)*0,30)

0,50*((0,13+0,19)*0,30)

schody do piwnicy

0,50*((0,25+0,27)*6,50)

0,44*6,50

0,27*1,35

0,44*(1,35-0,44)

0,25*0,44

pochylnia + schody

0,52*2,05

0,40*0,65

0,44*4,67

0,30*4,67

0,20*(4,67-0,30)

0,40*3,30

0,30*(3,30-0,60)

0,15*(3,30-0,60)

0,18*7,10

0,30*7,10

0,18*(7,10-0,30)

0,17*5,50

0,30*5,50

0,60*3,40

0,50*((5,50-3,40-0,30)*0,60)

0,17*5,20

0,30*5,20

0,25*(5,20-0,30)

0,17*0,60

pochylnia + schody terenowe

0,26*10,20

0,30*10,20

0,16*10,20

0,15*10,10

0,25*10,10

0,44*5,95

0,28*5,95

0,35*5,95

0,90*2,95

0,75*2,95

pochylnia

(0,50+0,30+0,12)*6,20

(0,60+0,30+0,12)*6,20

pochylnia

2*(4,10*0,60)

pochylnia + schody terenowe

0,18*8,10

0,28*8,10

0,15*(8,10-0,28)

0,20*3,46

0,15*(3,46-0,60)

0,28*(3,46-0,60)

0,30*8,10

0,29*8,10

0,20*(8,10-0,28)

0,18*1,50

0,50*((0,20+0,18)*6,50)

0,28*6,50                                                     1,80*1,40

0,50*((6,50-1,80)*1,40)

0,40*6,50

0,18*0,56

0,50*(1,72*1,10)

(0,25+0,30)*3,30

0,40*3,30

ogrodzenie

0,60*3,00+0,70*3,40+0,60*3,85+0,60*6,00+

(0,80*6,00)*2+(1,00*6,00)*2+1,30*6,00+

0,90*6,00+1,30*3,00+1,00*6,05
	m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2


	3,812

2,334

1,945

1,049

1,851

0,763

0,102

1,159

1,920

1,242

1,875

0,720

0,576

2,075

1,245

1,020

0,415

0,486

0,339

0,087

0,048

1,690

2,860

0,365

0,400

0,110

1,066

0,260

2,055

1,401

0,874

1,320

0,810

0,405

1,278

2,130

1,224

0,935

1,650

2,040

0,540

0,884

1,560

1,225

0,102

2,652

3,060

1,632

1,515

2,525

2,618

1,666

2,083

2,655

2,213

5,704

6,324

4,920

1,458

2,268

1,173

0,692

0,429

0,801

2,430

2,349

1,564

0,270

1,235

1,820

2,520

3,290

2,600

0,101

0,946

1,815

1,320

54,840
	175,735

	2
	KNR 2-02 0904-0100 analogia

SST-01
	Nałożenie zaprawy renowacyjno – naprawczej EUROKALMATRON (średnia grubość warstwy tynku około 2,5 cm - /norma: 1,75kg*25mm=43,75kg/m2)

175,753
	m2

m2
	175,735
	175,735

	3
	KNR 4-01 0507-0100

SST-01
	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek układanych na zaprawie z wapna sucho gaszonego - wymiana uszkodzonych dachówek na czapkach słupków ogrodzenia

30
	szt

szt
	30,000
	30,000

	4
	KNNR-W 2 1405-0300

SST-01
	Malowanie tynków zewnętrznych farbą OXYDTRON dwukrotnie (norma: 0,25kg/m2)

25,063+5,425+21,759+22,619+12,028+4,920

+29,081+54,84
	m2

m2
	175,735
	175,735

	5
	KNR 4-01 0108-1700

SST-01
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

4,393
	m3

m3
	4,393
	4,393

	6
	KNR 4-01 0108-2000

SST-01
	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji

Krotność= 9,00

4,393
	m3

m3
	4,393
	4,393


